


FONKSİYONEL, DOĞAL VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİNERAL 
ÇÖZÜMLERİYLE

Tavanın, her iç mekanın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bize harika 
bir esenlik ve güvenlik hissi getirir. Biçim ve işlevi birbirine bağlayarak içinde 
yaşadığımız, çalıştığımız, iyileştiğimiz ve büyüdüğümüz alanları geliştirir ve 
korur. Akustiği dengeler ve düşünme şeklimizi ve ruh halimizi etkiler.

Sonuçta, çözümlerimizi kullanarak mükemmel alanı yaratan müşterilerimizdir. 
Onlara daha heyecan verici vizyonlar gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak 
için, dünyanın en tanınmış tavan üreticilerinden ikisi olan Armstrong Ceiling 
Solutions ve Knauf AMF, her birinin en iyisini sunmak için,  pazar lideri tek 
bir markada güçlerini birleştirdi - Knauf Ceiling Solutions.

Muhteşem projeler, ancak işlevsellik ve tasarım arasındaki olanaklar uyum 
içinde yaşarsa gerçek olabilir. Yeni uyumlu Mineral Çözümleri ürün grubumuz, 
müşterilerimize tüm sistem yerleşimlerinde sonsuz çeşitlilikte ölçü, şekil ve 
kenar tasarımı sağlar.

Yüksek kaliteli mineral plakalar, biyolojik olarak çözünür mineral yün, perlit, 
kil ve nişasta gibi doğal ve sürdürülebilir hammaddeler kullanan ıslak keçeli 
plaka işlemi ile üretilir.

Knauf Ceiling Solutions, her iki tarafın da en iyilerini bünyesinde toplayarak 
ve uzun yılların deneyimine dayanarak, güvenlik, konfor, verimlilik ve 
performans standartlarını belirliyor. Size daha fazla seçenek, daha fazla 
ilham ve daha fazla destek sağlayan sınırsız çeşitte malzeme yaklaşımı ile 
aradığınız benzersiz çözümü bulmanıza yardımcı oluyor.

Daha  
Fazla Yenilik 
Deneyimleyin
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GENİŞ VE KAPSAMLI AĞIMIZI DENEYİN

Avrupa ve Asya'da sekiz ülkede on üç adet  son teknolojiye sahip üretim tesisinin 
varlığı sayesinde, zamanında ve yüksek kaliteli tavan çözümleri sunabiliyoruz. 
Müşterilerimize tutarlı ve güvenilir tedarik süreçleri sağlamak için kalite, çevre ve 
güvenlik açısından dünya çapında en yüksek standartları karşılayan kanıtlanmış 
üretim değerlerimize güveniyoruz.
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EMEA
01  �Grafenau (DE) 

Mineral & Profil 
sistemi

02  �Viersen (DE) 
Profil sistemi

03  �Stafford (UK) 
Metal

04  �Pontarlier (FR) 
Mineral

05  �Valenciennes (FR) 
Profil sistemi

06  �Dreux (FR) 
Profil sistemi

07  �Ferndorf (AT) 
Ahşapyünü

08  �Rankweil (AT) 
Metal

09  �Antwerp (BE) 
Dilme

10  �Alabuga (RU) 
Mineral
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APAC
11  �Wujiang (CN) 

Mineral
12  �Shanghai (CN) 

Profil sistemi
13  �Pune (IN) 

Profil sistemi



EN 13964

EN ISO 14021
ISO 14021:2016'ya göre hesaplanan, ürünün geri 
dönüştürülmüş içeriği.

Fransız etiketleme gerekliliklerine uygun VOC emisyon 
performansı.

Formaldehit emisyon seviyesi (E1 = mümkün olan en 
düşük test sonucu).

EN ISO 14025
EPD'ler, ürünlerin yaşam döngüsü süresince  çevresel 
etkileri hakkında şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgileri ileten, 
bağımsız olarak doğrulanmış ve kayıtlı belgelerdir. Knauf 
Ceiling Solutions EPD'leri, IBU (Institut Bauen und Umwelt 
e.V. (IBU) tarafından ISO 14025 gerekliliklerine uygun 
olarak onaylı üçüncü taraf sertifikasına sahiptir.

Blue Angel çevre dostu etiketi, bağımsız bir Jüri tarafından 
çevre dostu ürünlere verilir. Her etiket, ürünün çevre ve 
sağlıkla ilgili yönleri dikkate alan bir dizi kriteri karşıladığını 
belirtir.

Bu simge, Knauf Ceiling Solutions'ın müşteri ve düzenleyici 
kalite yönetim sistemi gereksinimlerini karşılayan ürünleri 
ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeterliliğini gösterir.

TEKNİK PERFORMANS  
SİMGELERİNİN TANIMI

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İÇERİK VOC

FORMALDEHİT (E1)

BLUE ANGEL

ISO 9001

M1 SINIFLANDIRMASI

ÇEVRE ÜRÜN BEYANI (EPD)

Yapı ürünleri için Finlandiya emisyon etiketi, İskandinav 
bölgesindeki önde gelen test etiketlerinden biridir. M1 
en iyi kategoridir ve "düşük emisyon" anlamına gelir. M1 
sınıflandırması, VOC, formaldehit, amonyak ve diğer 
maddelerin emisyonu için gereklilikleri belirler.

SES EMİLİMİ

Ses emiliminin aw değerine dayalı bir ses emilimi 
sınıflandırması (A – E).

EN ISO 717‑1 referans alınarak hesaplanan, havada yayılan 
ses iletimi (tek geçiş) için tek rakamlı derecelendirme.

EN ISO 717-1 (Dnfw) ve/veya ASTM E413-10 (CAC) referans 
alınarak hesaplanan, bitişik odalar arasında sesin yanal 
iletimi için tek sayılı bir derecelendirme.

EuroClasse (A1 - F) olarak ifade edilen EN 13501-1 
standardına uygun olarak yangına tepkilerin 
sınıflandırılması. Ayrıca Sınıf A olarak ifade edilen ASTM 
E84'e ve  KM0 – KM2 olarak ifade edilen  123-FZ'ye 
uygundur.

EN ISO 11654 (aw) veya ASTM C 423 (NRC) referans 
alınarak hesaplanmış, rastgele gelen ses emilim katsayıları 
için tek rakamlı derecelendirme.

SES EMİLİM SINIFI

SES AZALTMA

YANGINA TEPKİ

SES YALITIMI

Işık yansıması, EN ISO 7724-2 ve 3'e göre test edildiğinde, 
üründen yansıyarak gelen ışığın oranıdır.

Tavan montajı ve kullanım ömrü için maksimum bağıl 
nem koşulları.

Yansıyan ışığın dağılma yüzdesidir.

Eurofins Indoor Air Comfort (Gold) sertifikası, ürün 
emisyonlarına ilişkin ürünle ilgili tüm sağlık kriterlerinin 
yeterince yerine getirilmesini sağlar. Üreticinin kalite 
iddiasını ve sağlıklı bir iç mekan havasına katkısını 
doğrulayan bir kanıttır. Esasen VOC (Uçucu Organik 
Bileşikler) emisyonları, özellikle çocuklar için ciddi 
bir risk oluşturabilir. İç yapı ürünleri için VOC'lerin 
sınırlandırılması, çok sayıda ulusal düzenlemeye ve isteğe 
bağlı kalite etiketine tabidir. Bu düzenlemelerin çoğu 
IAC(G) kapsamındadır.

DIN 18177'ye göre test edilen hava geçirgenlik derecesi, 
metrekare başına saatte metreküp hava sızıntısını gösterir.

NEM DİRENCİ

IŞIK YANSIMASI

IŞIK DAĞILIMI

HAVA GEÇİRGENLİĞİ

İÇ HAVA KALİTESİ (GOLD)
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CE İŞARETİ
Avrupa'da Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011 / AB), 
ürünlerin (ve projelerin) güvenli ve kullanım amaçlarına uygun 
olmaları için temel gereklilikleri tanımlar. Uyumlaştırılmış Ürün 
Standartları, bu temel gereksinimlere karşılık verir ve hangi 
testlerin yapılması  ve performansın nasıl iletilmesi gerektiğini 
belirler. Asma tavanlar için geçerli ürün standardı EN 13964 
Asma Tavanlar – Gereksinimler ve Test Yöntemleridir.

Asma tavan kaplamaları  (plakalar ve bölmeler) için belirlenen 
temel gereksinimler şunları içerir:

•	 Yangına Tepki (zorunlu)
•	 Formaldehit Emisyonları (zorunlu)
•	 Ses Emilimi
•	 Eğilme Çekme Mukavemeti / Dayanıklılık
•	 Termal iletkenlik

EN 13964 standardı kapsamında, bir ürünün piyasaya 
sürülmesi için CE işareti ve performans beyanı zorunludur.

Tüm Knauf Ceiling Solutions Performans Beyanları, Knauf 
Ceiling Solutions web sitesinde bulunabilir.

EN 12667'ye göre test edilen termal iletkenlik derecesi, 
bir malzemeden ısı akış hızını ölçer.

Bu simgeye sahip ürünler, Hess Rake testi ile değerlendirilen 
üst düzeyde yüzey çizilme direnci sunar.

Gelişmiş kullanım ve hasar direnci için artırılmış 
dayanıklılığa sahip çözümler.

Ürünün birim alan ağırlığı (kg/m2).

Bu simgeye sahip ürünler için özel renkler mevcuttur.

Referans tavan plakası için mevcut ölçüleri gösterir.

Referans tavan plakası ile uyumlu asma sistemlerini belirtir.

Antimikrobiyal kaplama, standart mineral plakalarda  
ve isteğe bağlı olarak bu simgeye sahip metal ürünlerde 
mevcuttur.

Referans tavan plakasının kalınlığını gösterir.

Referans tavan plakası için mevcut olan farklı kenar 
ayrıntılarını gösterir.

TERMAL İLETKENLİK

KENAR DETAYLARI

KALINLIK

SİSTEMLER

ÖLÇÜLER

AĞIRLIK

RENKLER

ANTİMİKROBİYAL

ÜRÜN TAŞIMA VE DAYANIKLILIK

ÇİZİLME DİRENCİ

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
Tavan temizleme sıklığı ve yöntemi uygulamadan uygulamaya 
değişir. Tüm ürünler en azından kuru bir bez veya elektrikli süpürge 
ile temizlenebilir.

Toz, kir veya tortuların standart temizliği için yumuşak bir 
fırça, temiz, kuru ve yumuşak beyaz bir bez, yumuşak fırçalı 
normal bir elektrikli süpürge veya odaklı basınçlı hava 
kullanılabilir.

Daha yoğun temizlik için yüzeyler ıslak temizliği tolere 
edebilir. Bu işlem, yumuşak bir bezle veya sıkılmış süngerle 
yapılmalıdır. Temizlendikten sonra plaka yüzeyi yumuşak 
bir bezle kurulanmalıdır.

Islak temizlik ılık su (40°C'ye kadar), sünger ve yumuşak 
bir temizlik maddesi (pH değeri 7 ile 9 arasında) ve orta 
basınç kullanılarak yapılmalıdır. Temizlendikten sonra yüzey 
yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

Yüksek basınçlı su spreyi ile temizlenebilir. Temizlendikten 
sonra yüzey kurutulmalıdır.

Buharlı temizlik için kullanılan aparat, basınçlı buhar üreten 
bir temizleme cihazı olmalıdır (8 bar ve 175 °C).

Sağlık tesislerinde yaygın olarak kullanılan özel 
dezenfektanlarla temizlenebilir. Dezenfektanlar mendil 
üzerine sprey şeklinde kullanılmalıdır.

Temizlik önerilerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle 
iletişime geçiniz.
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AĞIRLIKLI SES EMME KATSAYISI, aw 

EN ISO 11654'e göre hesaplanan rastgele ses emilim 
katsayıları için tek sayı derecelendirmesi. Bu yöntemle  
EN ISO 354'e göre elde edilen ölçüm değerleri  250, 500, 
1000, 2000 ve 4000 Hz'de oktav bantlarına dönüştürülür 
ve bir grafik üzerine çizilir.  Daha sonra standart bir 
referans eğrisi, "en iyi uyumluluk" elde edilen noktaya kadar, 
0,05'lik adımlarla ölçülen değerler üzerine yerleştirilir. 
aw'nin türetilmiş değeri 0,00 ile 1.00 arasında değişecektir, 
ancak yalnızca 0,05'in katları olarak ifade edilir, örn.  
aw = 0.65 gibi.

AĞIRLIKLI SES AZALTMA ENDEKSİ, Rw

Bir asma tavanın (dikey) hava kaynaklı ses azaltımının 
laboratuvar ölçümünün tek rakamlı derecelendirmesi.  
EN ISO 140‑3'e göre yapılan ses azaltma indeksi 
ölçümlerinden EN ISO 717-1 referans alınarak belirlenir.

AĞIRLIKLI ASMA TAVAN 
STANDARTLAŞTIRILMIŞ SEVİYE FARKI, 
Dncw

Ortak bir tavan plenumunu paylaşan bitişik odaların 
üzerindeki asma tavanın odadan odaya (yatay) hava 
kaynaklı ses yalıtımının laboratuvar ölçümünün tek rakamlı 
derecelendirmesi. EN 20140-9'a göre yapılan ölçümlerden 
EN ISO 717-1'e göre belirlenir.  Not: EN 20149‑9 artık 
yürürlükten kaldırılmış ve EN ISO 10848-2 (bkz. Dnfw)   
yerini almıştır, ancak Dncw test sonuçları hala geçerli olmaya 
devam etmektedir.

AĞIRLIKLI ASMA TAVAN 
STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAN TAVAN 
SEVİYE FARKI, Dnfw

Ortak bir tavan plenumunu paylaşan bitişik odanın 
üzerindeki bir asma tavanın odadan odaya (yatay) havadaki 
yan ses iletiminin laboratuvar ölçümünün tek rakamlı 
derecelendirmesi.  EN ISO 10848-2'ye göre yapılan 
ölçümlerden EN ISO 717-1'e göre belirlenir. Bu norm, artık 
EN 20149- 9'un yerini almıştır (bkz. Dncw).

AKUSTİK TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

ŞEKİL GÖSTERGESİ

EN ISO 11654'e göre, w'nin hesaplanan değeri, ürünün 
düşük (L), orta (M) veya yüksek (H) frekanslarda aşırı ses 
emilimine sahip olup olmadığını göstermek için parantez 
içinde bir veya en fazla iki ile nitelenebilir.

SES EMİLİM SINIFI

EN ISO 11654'e göre, w'nin hesaplanan değeri ek olarak 
aşağıdaki tabloya göre altı tanımlayıcı sınıftan birine tahsis 
edilebilir :

SES EMİLİM SINIFI aw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 
0.50; 0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Sınıflandırılmamış 0.00; 0.05; 0.10
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GÜRÜLTÜ AZALTMA KATSAYISI, NRC

Rastgele gelen ses emilim katsayılarının tek sayılı 
tanımlayıcısı. ASTM C423'te, 250, 500, 1.000 ve 2.000 
Hz'lik dört tane üçte bir oktav bantın merkez frekansı için 
ölçülen ses emilim katsayılarının 0,05'in en yakın katına 
kadar aritmetik ortalaması olarak tanımlanır.

YAĞMUR GÜRÜLTÜ SES YOĞUNLUK 
SEVİYESİ, LI

Bir çatı konstrüksiyonunun altındaki bir odada yağmura 
maruz kalındığında ses yoğunluğunun laboratuvar ölçümü. 
'EN ISO 140‑18:2006 - Bina elemanlarında yağmurun 
oluşturduğu sesin laboratuvar ölçümü' referans alınarak 
belirlenir. Çatının performansı, altında asma tavan olsun 
veya olmasın test edilebilir. Test edilen yağışın yoğunluğu 
standartta verilen seçeneklerden seçilebilir. Birleşik bir A 
ağırlıklı tek sayı (LIA) da belirlenebilir. Dnfw ve Rw verilerinden 
farklı olarak, değer ne kadar yüksekse sağlanan yalıtım o 
kadar iyi, yoğunluk değeri (ağırlıklı LIA) ne kadar düşükse 
tavan ve çatı kombinasyonunun yalıtım performansı o 
kadar iyi olur .

SES YALITIMI

Ortak bir tavan plenumunu paylaşan bitişik odaların 
üzerindeki asma tavandan sesin yatay iletimi ile ilgili olarak 
kullanılan bir terim.

SES AZALTMA

Asma tavandan dikey ses iletimi ile bağlantılı olarak 
kullanılan terim.

EŞDEĞER EMİLİM ALANI (EAA)

Eşdeğer emilim, mimari bir alana kurulduğunda ayrı 
nesneler (kanopiler, ekranlar, mobilyalar vb.) tarafından 
toplam ses emiliminin bir ölçüsüdür. Bu tip emiciler birden 
fazla yüzeye sahip oldukları ve düzensiz formda olabildikleri 
için bunlara ses emme katsayıları atamak anlamlı değildir. 
Bu nedenle, bireysel bir 'boşluk emici' tarafından sağlanan 
emilimi karakterize etmek için birim başına Eşdeğer Emilim 
Alanı (Sabines cinsinden ölçülür) tercih edilir.
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HER MEKAN İÇİN  
AKUSTİK ÇÖZÜMLER

Knauf Ceiling Solutions ile tüm akustik konfor beklentilerinizi karşılayın

Knauf Ceiling Solutions, her alanda tüm gereksinimleri karşılamak için yüksek emilim, yüksek 
yalıtım, veya ikisi arasında iyi bir denge sağlamak için üç yoğunlukta tavan plakası sunar.

Standart seri, işyeri etkinliği 
için anlaşılırlığı artıran iyi 
ses emilimi ve ses yalıtımının 
benzersiz bir kombinasyonunu 
sağlar.

Konuşma anlaşılırlığı, belirli 
bir alan içinde, doğal olarak 
konuşulan veya güçlendirilmiş 
bir sistem tarafından 
yayınlanan sözlü iletişimin 
anlaşılması ihtiyacını ele alır.

Anlaşılabilirlik, dinleyicinin 
konumunda duyulduğu şekliyle 
konuşma seviyesi ile arka plan 
gürültüsü (sinyal-gürültü oranı) 
arasındaki desibel farkı olarak 
ifade edilebilir.

Mükemmel anlaşılırlığı 
sağlamak için dinleyici 
konumundaki bu farkın, iyi 
işitenler için minimum 10-15 
dB, kulaklık kullananlar için ise 
20-30 dB olması önerilir.

dB ürün grubumuz, 
mahremiyeti ve gizliliği 
artıran mükemmel ses 
zayıflaması ve iyi ses 
emilimi sunar.

Konuşma mahremiyeti, 
konuşmanın ne kadar 
duyulamayacağını 
belirlemek için bir ölçüdür.

Bitişik alanlar arasında iyi 
bir mahremiyet için odadan 
odaya ses yalıtımına ve 
arka plan gürültü seviyesine 
odaklanmak gerekir.

Konsantrasyon gerektiğinde 
yüksek emilim seviyelerine 
sahip ürünler önerilir. Açık 
alanlarda, çağrı merkezlerinde 
vb. akustik konforu önemli 
ölçüde artırırlar.

Konsantrasyon, diğer 
insanların sesleri, telefonların 
çalması, havalandırma, 
klavye, ekipman, darbeler, 
yol ve hava trafiği gibi farklı 
gürültü türlerinden dolayı 
bozulabilir...

Rahatsız edici gürültü 
konsantrasyonu bozar ve 
bu nedenle akustik ortamın 
tasarımında bir başka önemli 
faktör olarak düşünülmesi 
gerekir.

DENGELİ 
AKUSTİK

YÜKSEK  
YALITIM

YÜKSEK SES 
EMİLİMİ
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YAPISAL YANGIN KORUMA
Avrupa genelinde, bir binanın yapısının yangından korunması gerekliliği vardır. Bu, esas olarak, bir yangın durumunda 
bina yapısının stabilitesini sağlamak, bina sakinlerinin binayı tahliye etmesine ve itfaiyecilerin binanın çökmesi 
riski olmadan müdahale etmesine izin vermek için tasarlanmıştır. Gerekli korumanın süresi genellikle binanın 
yüksekliğine ve binanın içindeki konuma (yani tipik zemin, bodrum, çatı inşaatı vb.), herhangi bir aktif yangından 
korunma yönteminin (sprinkler vb.) olup olmadığına ve yangının türüne bağlı olacaktır. Yapısal yangın koruması 
durumunda, asma tavan, alt yüzey ve komple yapı ile birlikte sınıflandırılır.

Knauf Ceiling Solutions tavanları, alt yüzey tipine bağlı olarak REI30 ila REI120 arasında bir sınıflandırmaya sahiptir. 
Müşterilerimiz için en yüksek güncel sistem kalitesini ve yerleşik güvenliği sağlamak için düzenli yangın testleri yapılır.

BAĞIMSIZ YANGIN DİRENCİ
Bağımsız yangına dayanıklı tavanlar, hem yukarıdan (tavan boşluğu) hem de tavanın altından yangın koruması 
sağlar. Aydınlatma, hoparlör ve tabela vb. gibi donanımların yanı sıra hafif bölme sistemlerine, perdelere vb. 
bağlantı da test edilir ve sınıflandırılır.

Tavan boşluğunda bir yangın olması durumunda (bu, en yaygın yangın kaynağıdır), alttaki kaçış yolları 30 dakika 
boyunca AMF THERMATEX® Uno yangına dayanıklı tavan ile korunur.

Alman abP sertifikaları gibi yangına dayanıklılık sertifikaları  talep halinde mevcuttur.

BİNA YÖNETMELİĞİ
Asma tavanların yangına tepki performansı, Euroclass yangına tepki sınıflandırması kullanılarak sunulmaktadır. 
Çoğu Knauf Ceiling Solutions ürünü, EN 13501-1'e göre A2-s1, d0 sınıflandırmasına sahiptir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin veya www.knaufceilingsolutions.com adresini ziyaret edin.

YANGINA TEPKİ
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Laboratuvarlar gibi belirli kapalı alanlarda

ISO 14644-1'e göre sertifikalı ürünler kullanımıyla Temiz Oda tipi bir ortam yaratarak havadaki partikül sayısını sınırlamak 
esastır.

Knauf Ceiling Solutions, minimumdan en zorlu gereksinimlere kadar ihtiyaç duyulan alanlar için çözümler sunar.

Belirli odalar için doğru akustiğin elde edilmesi LEED®, BREEAM, HQE, DGNB, WELL Building 
Standard'da tanımlanmıştır.

SORUN
Dünya Sağlık Örgütü, yeni ve yenilenmiş binaların 
%30'unun iç mekan hava kalitesiyle ilgili aşırı şikayet 
aldığını bildiriyor.

Ayrıca, kötü hava kalitesi ve yüksek sıcaklıklar, 
çalışan performansını sürekli olarak %10'a kadar 
düşürmektedir.

ÇÖZÜM
Knauf Ceiling Solutions: 

•	 düşük veya çok düşük VOC ve formaldehit 
emisyon seviyeleri elde etmektedir.

•	 tümü formaldehit için E1 olarak sınıflandırılmıştır 
(mümkün olan en iyi test sonucu).

•	 Büyük bir çoğunluğu için A+ düzeyine (sıkı 
Fransız VOC etiketleme sistemi çerçevesinde 
en iyi performans düzeyi) ulaşırlar.

SAĞLIKLI İÇ MEKANLAR

12



GÖRSEL KONFOR

SORUN
Tavan, zemin ve duvar yüzeylerinin ışık yansıtması, 
odanın genel aydınlatması için ikinci en önemli rolü 
oynar ve çalışma konforunu, refahını ve üretkenliği 
doğrudan etkiler.

ÇÖZÜM
Yüksek ışık yansıtmalı tavanların belirlenmesi LEED®, 
BREEAM, HQE, DGNB ve Well Building Standard 
tanımlanmalarına katkıda bulunur.

Yüksek ışık yansımasına sahip iyi tasarlanmış bir 
tavan:

•	 Mekanın aydınlatmasını iyileştirerek 
aydınlatma  armatürü sayısını azaltmayı 
mümkün kılar.

•	 Elektrik ışık çıkışını ve bakım maliyetlerini 
azaltır.

•	 Soğutma yükünü azaltır

Yüksek ışık yansımasına sahip tavanlar, ışığın %87'sini 
mekana geri döndürür.

Bir çalışma alanı üzerine monte edilen ada panelleri 
ve kanopi tavanlar, daha iyi son kullanıcı konforu için 
ışık yansımasını iyileştirir.
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Ömrümüz boyunca, ortalama bir 
insan işyerinde yaklaşık 90.000 
saat harcıyor. Bu alanları herkes 
için daha iyi hale getirmek bizim 
sorumluluğumuz.

DAHA VERİMLİ 
ÇALIŞMA 
ALANLARI

OFİS

Bu sadece mutlulukla ilgili değil - daha mutlu 
çalışanlar daha verimli çalışanlar olsa bile. Bu, 
İş yerinde refahla ilgili. İyilik üretkenliği artırır. 
Performansı artırır, stresi azaltır ve insanlarda en 
iyiyi ortaya çıkaran bir iş-yaşam dengesine katkıda 
bulunur. İşyerinde refahı artırmanın yollarından biri 
de tasarımdır.

Estetik, ışık, gölge ve imar göz önüne alındığında, 
akıllı tasarım, en tekdüze açık plan ofisi bile çağdaş 
mimariyi ve ifade tasarımını görsel ve akustik konforla 
dengeleyen canlı, dinamik bir alana dönüştürebilir 
ve bu da refahı, mutluluğu, üretkenliği ve verimliliği 
ölçülebilir şekilde artırır.

Bu düşüncelerin ötesinde, harika bir ofis tasarımına 
olanak sağlamak için kullandığımız ilkeler, çalışma 
için işlevsel olarak daha etkili alanlar yaratabilir. Yakın 
işbirliği ve sessiz konsantrasyon için kullanılan alanlar; 
konuşmaları gizli tutan veya tartışma ve müzakerelere 
zemin oluşturan alanlar - ve hem çalışanlara hem de 
ziyaretçilere ilham verirken odaklanmaya yardımcı 
olan alanlar. Bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz 
ve birlikte daha iyi çalışılan çalışma alanları yaratma 
fırsatımız.
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Bir ömür boyu sürecek bir eğitime 
sahip olmak, öğrenmeyi bilgi ve 
tutkuyla sunan seçkin, ilham verici 
öğretmenlere bağlıdır - ancak bu 
öğretmenlerin bunu yapmak için 
doğru alanlara ihtiyacı vardır.

SİZE İLHAM  
VEREN ALANLAR 
YARATIN

EĞİTİM

Okullar, kolejler ve üniversiteler karmaşık 
ekosistemlerdir ve onları barındıran binaların bunu 
hesaba katması gerekir. Odaklanmış sınıflardan, 
sessiz çalışma alanlarından kapsamlı konferans 
salonlarına ve amfilere, ses stüdyolarına ve ortak 
odalara kadar her şeyi kapsarlar. Her alanın kendi 
gereksinimleri ve incelikleri vardır - ancak hepsinin 
öğrenme deneyimini optimize etmesi gerekir.

Bu ne içerir ? Mimari imar ve her alanın ayrı ayrı ve 
ekosistemin bir parçası olarak nasıl çalıştığını dikkatle 
değerlendirir. Akustik performans ve görsel konfor 
arasında bir denge kurulmalıdır - öğretmenlerin 
sınıfın arkasında net bir şekilde duyulabileceği ve 
öğrencilerin çalışmalarına konsantre olabileceği 
bir yer.

Bununla birlikte, her şeyden önce, eğitimin gelişmesi 
için güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortam yaratma 
konusunda bir farkındalık, duyarlılık ve bağlılık ve 
içlerindeki öğretim isteği kadar ilham verici alanlar 
yaratmaya adanmışlık gerekir.
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Satın almanın yolu asla basit 
değildir. Yol boyunca bir kararı 
etkileyebilecek bir  faktörler dünyası 
var. Bunların en önemlilerinden biri 
de perakende ortamı ve yarattığı 
deneyimdir.

PERAKENDE 
DENEYİMİNİ 
ŞEKİLLENDİRMEK

PERAKENDE

Bir süpermarket ya da market, alışveriş merkezi ya da 
showroom, yemek alanı ya da moda butiği olsun, bir 
perakende alanının tasarımı alışverişçi deneyiminin 
ayrılmaz bir parçasıdır ve biz de bu deneyime, 
edinmeyi arzu ettiğimiz herhangi bir deneyim gibi 
davranmalıyız. Rahat ve kolayca gezilebilir olmalı, 
aynı zamanda şaşırtmalı, heyecanlandırmalı, 
eğlendirmeli ve baştan çıkarmalıdır.

Perakende ortamlarımızı oluşturmak için kullandığımız 
malzemeler, teknolojiler ve teknikler, bunun oluşması 
için hayati öneme sahiptir. Görsel olarak dikkat 
çekici tasarım özellikleri; ışık ve gölge, renk ve şeklin 
eğlenceli kullanımı; aydınlık, açık ve havadar oda 
planları; müşteri etkileşimini teşvik etmek ve satış 
sürecini kolaylaştırmak için sezgisel yollar ve akustik 
olarak rahat, göz korkutucu olmayan alanlar. Bunların 
tümü, olumlu bir alışveriş deneyiminde rol oynar.

Mükemmel tasarım, işlevselliği yetenekle 
harmanlayarak, gerçek dünyadaki markalara 
yeni bir soluk getirmekle kalmaz, aynı zamanda 
insanların keyif alacağı, paylaşacağı ve hatırlayacağı 
bir perakende deneyimi de şekillendirir.
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Dinlenme ve rahatlama herkesin 
yaşam biçimi için çok önemlidir - 
özellikle de herkesin yaşam biçimi 
farklı olduğu için. Ancak insanlar 
boş zamanlarında ne yaparlarsa 
yapsınlar, boş zamanları hobileri 
kadar zenginleştirici olmalıdır.

KENDİNİZİ 
EVİNİZDE GİBİ 
HİSSEDİN

EĞLENCE  
VE KONAKLAMA

Bazen yalnızca yüksek tempolu sporlarla veya spor 
salonuna gitmekle geçiririz. Başka  zamanlarda, 
dışarıda yemek yemek, bir otel konaklaması için 
uzaklaşmak ya da sadece sinemada bir film izlemek. 
Boş zamanımızı geçirdiğimiz çok çeşitli mekanlar 
vardır, ancak bunların hepsi tasarım ve mimari için 
tek bir gereksinimi paylaşır : yaşam kalitesini artırmak 
için doğru atmosferi yaratmak.

Bu, izleyicileri filme odaklamak için doğru akustik 
dengeyi koruma biçiminde olabilir. Etkili termal 
performansı korurken ve nem direncini en üst düzeye 
çıkarırken fitness stüdyolarını ışıkla doldurmak olabilir. 
Veya, gösterişli tasarımlı atriyumların ve lobilerin yerini 
rahat, konforlu konuk odalarına bıraktığı çok amaçlı 
bir binanın parçası olarak bir otel tasarlamak olabilir.

Eğlence ve konaklama alanlarındaki her mimari 
zorluk için, bu zorluğu aşmanıza yardımcı olacak 
bir fikir vardır - işinizi daha kolay ve daha etkili hale 
getirecek bir çözüm. Çünkü kabul edelim, herkes 
biraz rahatlamayı hak eder.
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İster yerel bir ameliyathanenin 
bekleme odası, isterse 
ameliyathanenin yoğun ortamı 
olsun, sağlık hizmetleri mimariye 
büyük talepler getirir.  Her alanda, 
yaşamlar için kritik öneme sahip bir 
dizi düşünce bulunur.

ŞİFA İÇİN  
ALANLAR 
OLUŞTURMAK

SAĞLIK HİZMETİ

En hayati unsur, elbette, sağlık hizmetlerine elverişli 
bir alan yaratmaktır - hijyenik olarak temiz, anti-
mikrobiyal performansa sahip, iç mekan hava 
kalitesini artıran ve emisyonları en aza indiren 
malzeme ve teknolojileri kullanan ve güçlü yangın 
koruma yoluyla hastaları ve bakıcıları koruyan. 

Bunun ötesine geçerek, iyileşme sürecine aktif 
olarak yardımcı olan ortamlar tasarlamak bizim 
sorumluluğumuzdur. Doğal ışığın refah için 
kanıtlanmış önemi göz önüne alındığında, sağlık 
alanlarımızın pencere alanından en iyi şekilde 
yararlanan yüksek düzeyde ışık yansıması ile aydınlık 
ve açık olması zorunludur. Akustik olarak da, bu 
alanların gürültüyü emmesi ve azaltması, insanların 
dinlenmesi ve iyileşmesi için huzur, sessizlik ve sükunet 
sağlaması gerekir.

Sonuç olarak, sağlık bakım ortamlarının işlevsel ve 
estetik olarak amaçlarına mükemmel şekilde uyması 
gerekir. Temiz ve sade, aydınlık ve samimi, sakin ve 
rahat. Doktorların çalışması ve hastaların iyileşmesi 
için gereken her şey - ve şifa vermek için mükemmel 
alanları yaratmak için tüm bileşenler.
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Dünyamız her zaman hareket 
halindedir - şehirden şehre, kıtadan 
kıtaya seyahat eden milyarlarca 
insan. Ve geldikleri ve ayrıldıkları 
binaların her yolculuğu daha 
iyi hale getirmede rol oynaması 
gerekir.

İNSANI HAREKET 
ETTİREN MİMARİ

ULAŞIM

Havaalanı gidiş salonlarından tren istasyonu yolcu 
salonlarına, yemek alanından platforma kadar, 
ulaşım mimarisi bir yolculuktur. Tavanlar, duvarlar 
ve zeminler gezginlerin yoldaşlarıdır; herhangi bir 
yerde görecekleri ilk ve son şeyler, toplantıların ve 
ayrılıkların arka planı ve insanların yolculuklarının 
önemli bir parçası.

Dolayısıyla bu yapılara akılcı ve duygusal 
yaklaşmalıyız. Yolcuları kapılara, dinlenme salonlarına 
ve platformlara yönlendirmek için işlevsel olmaları 
gerekir. Her gün milyonlarca kişinin ayak basması ile 
başa çıkmak için temiz, bakımı yapılabilir ve dayanıklı 
olmaları gerekir. Ama aynı zamanda sakinleştirici ve 
konuksever olmaları da gerekir; keşfetmeyi teşvik 
eden sakin, huzurlu yerler.

Bu amaçla, bir zamanlar ulaşım merkezlerini 
karakterize eden karanlık tünelleri ve mağara 
gibi salonları, insanları rahat hissettirmek için 
kalabalıkların gürültüsünü ve geçişini gizleyen 
aydınlık, açık ve arzu edilen alanlara dönüştürmek 
gerekir. Ve tüm bunlar, tasarımı bir izlenim bırakmak 
için kullanıp insanları fiziksel ve duygusal olarak 
hareket ettiren alanlar yaratmak içindir.
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Tasarim
Daha fazla değişiklik yapılmadan kolayca kurulabilen ve 
yeri değiştirilebilen bölmeler, kanopiler, duvar emicileri ve 
aksesuarlarla sonsuz bir etkileyici tasarım olanakları dizisi. 
Akustiği geliştirmek için sesi emen ve daha parlak, enerji 
açısından verimli alanlar oluşturmak için ışığın %87'sine 
kadar yansıtan açık yüzeyler. Ve çağdaş bina tasarımına 
renk, şekil, derinlik, ölçek ve ritim katan kesintisiz, yekpare 
ada panelleri.

GÖRÜNTÜNÜN HER ŞEY OLDUĞU 
DÜNYADA, ESNEK TAVAN ÇÖZÜMLERİMİZ, 
BÜYÜLEYİCİ ESTETİK VE ÇOK ÖZEL 
MEKANLAR YARATMANIZ İÇİN İLHAM 
VERİYOR.
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AMF TOPIQ® 
SONIC ELEMENT     

•  AMF TOPIQ® Sonic element, AMF TOPIQ® Strong Edge Teknolojisine sahip çerçevesiz 
ve bağlantısız bir tavan ada panelidir. Ayrıca tamamen renkli kaplamalı bir yüzeyi ve 
arka yüzünde lamine elyaf kaplaması vardır.

•  Monolitik tavan ada paneli tasarımı, mükemmel ses emme özellikleri sunar ve 
kurulduğunda serbest yüzen bir tavan bulutu görünümü verir.
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AMF TOPIQ® 
SONIC ELEMENT     

•  AMF TOPIQ® Sonic element, AMF TOPIQ® Strong Edge Teknolojisine sahip çerçevesiz 
ve bağlantısız bir tavan ada panelidir. Ayrıca tamamen renkli kaplamalı bir yüzeyi ve 
arka yüzünde lamine elyaf kaplaması vardır.

•  Monolitik tavan ada paneli tasarımı, mükemmel ses emme özellikleri sunar ve 
kurulduğunda serbest yüzen bir tavan bulutu görünümü verir.

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT

Kalınlık (mm) 40

Ölçüler (mm) 

İstek üzerine ek ölçüler ve 
şekiller

Yamuk 1170 x 870   
Altıgen 1170 x 1013   
Sol paralelkenar 1170 x 1170   
Sağ paralelkenar 1170 x 1170   
Kare 1180 x 1180  

Dikdörtgen 1200 x 600   
Dikdörtgen 1780 x 1180   
Dikdörtgen 1800 x 900   
Dikdörtgen 2380 x 1180
Daire Ø800
Daire Ø1200 

Sistem Tel askı

Ağırlık 6.0 kg/m2

Renk ve tasarım Beyaz
Renkli

Ses emilimi EN ISO 354

Frekans f (Hz)
Eşdeğer Ses Emilim aralıkları A0bj* 125 250 500 1000 2000 4000

1180 x 1180 
Süspansiyon yüksekliği 190mm 0.40 1.20 2.20 2.40 2.40 2.30

1780 x 1180 
Süspansiyon yüksekliği 190mm 0.80 2.10 3.10 3.30 3.50 3.40

2380 x 1180 
Süspansiyon yüksekliği 190mm 0.80 2.70 4.20 4.40 4.50 4.30

Ø1200 
Süspansiyon yüksekliği150mm 0.40 1.00 1.70 1.80 2.00 1.90

* Gösterilen değerler 3 adet 1/3 oktav bant değerinin ortalamasıdır.

Yangına tepki Euroclass A2-s1,d0 EN 13501-1‘e göre  

Işık yansıması %88‘e kadar

Nem direnci 95%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Tasarım esnektir ve çelik askı telleri kullanılarak çeşitli yüksekliklere ayarlanabilir.
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AMF THERMATEX® 
SONIC ARC      

•  AMF THERMATEX® Sonic bir dizi içbükey ve dışbükey kanopiler ile benzersiz, zarif 
tasarımlar yaratın.

•  Heyecan verici zıt efektler yaratmak için özel renklerle oynayın.
•  AMF THERMATEX® Sonic Arc, yaratıcılığınızı ifade etmenize ve yeni uzay efektleri 

kullanarak bir alanı vurgulamanıza olanak tanır.
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AMF THERMATEX® 
SONIC ARC      

•  AMF THERMATEX® Sonic bir dizi içbükey ve dışbükey kanopiler ile benzersiz, zarif 
tasarımlar yaratın.

•  Heyecan verici zıt efektler yaratmak için özel renklerle oynayın.
•  AMF THERMATEX® Sonic Arc, yaratıcılığınızı ifade etmenize ve yeni uzay efektleri 

kullanarak bir alanı vurgulamanıza olanak tanır.

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF THERMATEX® SONIC ARC

Kalınlık (mm) 35

Ölçüler (mm) İçbükey veya Dışbükey 1910 x 1180  

Sistem Tel Askı

Ağırlık 16.0 kg/ad.

Renk ve tasarım Beyaz
Renkli

Ses emilimi EN ISO 354

Frekans f (Hz)
Eşdeğer Ses Emilim aralıkları A0bj* 125 250 500 1000 2000 4000

Süspansiyon yüksekliği 300mm 0.50 1.70 2.20 3.00 3.60 3.80
*Gösterilen değerler 3 adet 1/3 oktav bant değerinin ortalamasıdır.

Işık yansıması %88‘e kadar

Nem direnci 90%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Tavan ada panelleri tek parça olarak teslim edilir ve bu sayede montajı hızlı ve kolaydır. Tasarım esnektir ve çelik askı telleri kullanılarak çeşitli yüksekliklere ayarlanabilir.
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AMF THERMATEX® 
SONIC MODERN     
 

•  AMF THERMATEX® Sonic Modern, alüminyum çerçeveli bir tavan ada panelidir. İnce, 
çelik kablolara sahip esnek süspansiyon, yüksekliğin ihtiyaca göre bireysel olarak 
ayarlanmasını sağlar.

•  Standart beyaz lamine yüzeyli olarak mevcuttur ve istek üzerine çeşitli renklerde veya 
ısmarlama baskılı motifl erle özelleştirilebilir.

•  Okullarda, ofi slerde, eğlence merkezlerinde, perakende satış 
alanlarında vb. alanlara estetik özellik kazandırır.
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AMF THERMATEX® 
SONIC MODERN     
 

•  AMF THERMATEX® Sonic Modern, alüminyum çerçeveli bir tavan ada panelidir. İnce, 
çelik kablolara sahip esnek süspansiyon, yüksekliğin ihtiyaca göre bireysel olarak 
ayarlanmasını sağlar.

•  Standart beyaz lamine yüzeyli olarak mevcuttur ve istek üzerine çeşitli renklerde veya 
ısmarlama baskılı motifl erle özelleştirilebilir.

•  Okullarda, ofi slerde, eğlence merkezlerinde, perakende satış 
alanlarında vb. alanlara estetik özellik kazandırır.

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF THERMATEX® SONIC MODERN

Kalınlık (mm) 43

Ölçüler (mm) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Sistem Tel Askı

Ağırlık 1200 x 600: 5.0 kg/ad.
1200 x 1200: 10.0 kg/ad.
1800 x 1200: 15.0 kg/ad.
2400 x 1200: 20.0 kg/ad.

Renk ve tasarım Çerçeve: eloksallı alüminyum, beyaz, RAL renkleri
Sonic Modern Klasik: lamine, beyaz
Sonic Modern Renkli: lamine, siyah, gümüş, mavi, yeşil, sarı, krem, kırmızı, turuncu ve gri
Sonic Modern Özel: grafi k baskılı lamine

Ses emilimi EN ISO 354

Frekans f (Hz)
Eşdeğer Ses Emilim aralıkları A0bj* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 1200mm 
Süspansiyon yüksekliği 300mm 0.50 1.10 1.50 2.10 2.40 2.30

2400 x 1200mm 
Süspansiyon yüksekliği 300mm 0.90 2.00 2.80 3.90 4.30 4.30

* Gösterilen değerler 3 adet 1/3 oktav bant değerinin ortalamasıdır.

Işık yansıması %88‘e kadar

Nem direnci 95%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Tavan ada panelleri tek parça olarak teslim edilir ve bu sayede montajı hızlı ve kolaydır. Tasarım esnektir ve çelik askı telleri kullanılarak çeşitli yüksekliklere ayarlanabilir.
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AMF THERMATEX® 
SONIC SKY     

•  AMF THERMATEX® Sonic Sky esnek bir tavan ada paneli sistemidir ve çok çeşitli 
renk ve şekillerde mevcuttur. Eşsiz tasarım, mimarlara ve tasarımcılara herhangi bir 
iç mekanda heyecan verici tavan bulutları oluşturma fırsatı sunar. Ada panelleri, 
ayarlanabilir bir askı sistemi ile tavana sabitlenmiş kendinden destekli bir çerçeveden 
oluşur ve AMF THERMATEX® akustik tavan plakaları ile monte edilirler.

•  AMF THERMATEX® Alpha ve Alpha HD lamine tavanlar çeşitli renklerde 
mevcuttur ve ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir.

•  Asma Tavan profi lleri gizli ve neredeyse görünmezdir.     
          
 

36



AMF THERMATEX® 
SONIC SKY     

•  AMF THERMATEX® Sonic Sky esnek bir tavan ada paneli sistemidir ve çok çeşitli 
renk ve şekillerde mevcuttur. Eşsiz tasarım, mimarlara ve tasarımcılara herhangi bir 
iç mekanda heyecan verici tavan bulutları oluşturma fırsatı sunar. Ada panelleri, 
ayarlanabilir bir askı sistemi ile tavana sabitlenmiş kendinden destekli bir çerçeveden 
oluşur ve AMF THERMATEX® akustik tavan plakaları ile monte edilirler.

•  AMF THERMATEX® Alpha ve Alpha HD lamine tavanlar çeşitli renklerde 
mevcuttur ve ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir.

•  Asma Tavan profi lleri gizli ve neredeyse görünmezdir.     
          
 

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF THERMATEX® SONIC SKY

Kalınlık (mm) 40

Ölçüler (mm)  1200 x 1200
2400 x 2400
2440 x 1240
3600 x 1800
İstek üzerine ek ölçüler

Sistem Tel askı

Ağırlık 3.0 - 6.0 kg/m2

Renk ve tasarım Beyaz
Renkli

Ses emilimi EN ISO 354

Frekans f (Hz)
Eşdeğer Ses Emilim aralıkları A0bj* 125 250 500 1000 2000 4000

Sonic Sky Alpha 1200x1200mm 
Süspansiyon yüksekliği 300mm 0.35 0.85 1.15 1.80 1.95 1.95

* Gösterilen değerler 3 adet 1/3 oktav bant değerinin ortalamasıdır.

Işık yansıması %88‘e kadar

Nem direnci 95%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Tasarım esnektir ve çelik askı telleri kullanılarak çeşitli yüksekliklere ayarlanabilir.

Çerçeve detayı
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AMF THERMATEX® 
BAFFLE 

•  AMF THERMATEX® Baffl e Classic, modern bir doğrusal görünüm için bir alüminyum 
çerçeve ve beyaz lamine yüzeye sahiptir. THERMATEX® Baffl e‘lar ayrıca çeşitli 
renklerde veya istek üzerine özelleştirilmiş grafi k baskılarla mevcuttur.

•  İyi ses emilimi (0.60 - 0.65(H) αw): gürültü seviyelerini azaltır, anlaşılırlığı artırır ve 
boşlukta yankılanma süresini azaltır.

•  Özellikle ofi slerde, eğlence merkezlerinde, ulaşım merkezlerinde vb. 
yüksek düzeyde akustik emilimi sağlamak için kullanılır.

38



AMF THERMATEX® 
BAFFLE 

•  AMF THERMATEX® Baffl e Classic, modern bir doğrusal görünüm için bir alüminyum 
çerçeve ve beyaz lamine yüzeye sahiptir. THERMATEX® Baffl e‘lar ayrıca çeşitli 
renklerde veya istek üzerine özelleştirilmiş grafi k baskılarla mevcuttur.

•  İyi ses emilimi (0.60 - 0.65(H) αw): gürültü seviyelerini azaltır, anlaşılırlığı artırır ve 
boşlukta yankılanma süresini azaltır.

•  Özellikle ofi slerde, eğlence merkezlerinde, ulaşım merkezlerinde vb. 
yüksek düzeyde akustik emilimi sağlamak için kullanılır.

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF THERMATEX® BAFFLE

Kalınlık (mm) 50

Ölçüler (mm) 1200 x 300
1200 x 400
1200 x 600
1800 x 400

Sistem BAN - üstten vida ile
BAL - sekme bağlantısı ile

Ağırlık 1200 x 300: 3.2 kg/ad.
1200 x 400: 4.1 kg/ad.
1200 x 600: 5.9 kg/ad.
1800 x 400: 6.0 kg/ad.

Renk ve tasarım Çerçeve: eloksallı alüminyum, beyaz, RAL renkleri
Baffl e Klasik: lamine, beyaz
Baffl e Renkleri: lamine, siyah, gümüş, mavi, yeşil, sarı, krem, kırmızı, turuncu ve gri
Baffl e Özel: grafi k baskılı lamine

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60(MH) (300mm), 0.65(MH) (600mm) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Bölmeler 1200 x 300mm
αP             Sıra mesafeleri 300mm 0.35 0.40 0.55 0.90 0.90 0.90

Bölmeler 1200 x 600mm
αP             Sıra mesafeleri 600mm 0.35 0.35 0.75 1.00 1.00 1.00

NRC = 0.65 ASTM C 423‘e göre 

Yangına tepki Euroclass A2-s1,d0 EN 13501-1‘e göre 
 

Nem direnci 95%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Baffl e BAL Baffl e BAN
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AMF THERMATEX® 
LINE MODERN     
 

•   AMF THERMATEX® Line Modern, Alüminyum çerçeveli duvar emicidir.
Standart beyaz, laminat yüzeylidir. Ayrıca isteğe bağlı olarak farklı renkler veya özel 
farklı baskı motifl i olarak sipariş edilebilir

•   Herhangi bir alanda görsel görünümü ve akustik ortamı özelleştirin ve iyileştirin
•   Duvar paneli tek parça olarak teslim edilir ve eksantrik vidalar ile kurulum anahtarı 

kullanarak montajı hızlı ve kolaydır
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AMF THERMATEX® 
LINE MODERN     
 

•   AMF THERMATEX® Line Modern, Alüminyum çerçeveli duvar emicidir.
Standart beyaz, laminat yüzeylidir. Ayrıca isteğe bağlı olarak farklı renkler veya özel 
farklı baskı motifl i olarak sipariş edilebilir

•   Herhangi bir alanda görsel görünümü ve akustik ortamı özelleştirin ve iyileştirin
•   Duvar paneli tek parça olarak teslim edilir ve eksantrik vidalar ile kurulum anahtarı 

kullanarak montajı hızlı ve kolaydır

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF THERMATEX® LINE MODERN

Kalınlık (mm) 43

Ölçüler (mm) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Sistem Eksantrik ASKI

Ağırlık 9.4 kg/m2

Renk ve tasarım Çerçeve: eloksallı alüminyum, beyaz, RAL renkleri 
Line Modern Klasik: laminat, beyaz 
Line Modern Renkli: laminat, siyah, gümüş, mavi, yeşil, sarı, krem, kırmızı, turuncu ve gri 
Line Modern Exklusive: grafi k baskılı lamine

Ses emilimi EN ISO 354

Frekans f (Hz)
Eşdeğer Ses Emilim aralıkları A0bj* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 600mm 0.20 0.60 1.00 0.90 0.80 0.90
1200 x 1200mm 0.50 1.10 1.60 1.50 1.50 1.50
1800 x 1200mm 0.60 1.90 2.50 2.40 2.20 2.40
2400 x 1200mm 1.10 2.20 3.10 3.10 3.00 3.10

*Gösterilen değerler 3 adet 1/3 oktav bant değerinin ortalamasıdır.

Işık yansıması %88‘e kadar

Nem direnci 95%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

Detay Eksantrik ASKISI
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AMF 
LINE STYLE      

•  AMF LINE Style, alüminyum çerçeveli,  isteğe bağlı özel desen veya resim baskılı bir 
duvar emicidir. Özel bir yutucu elyaf üzerine yapılan desen baskılı dekoratif yüzeyli 
plaka, oluklu alüminyum profi l çerçeve içerisine yerleştirilir.  Bu yutucu plaka kolayca 
çıkarılabilir ve yeni bir baskılı görsel tasarımı olan plaka ile herhangi bir özel alet 
kullanmadan değiştirilebilir.

•  Basic Light: Küçük ebatlar için uygun tek kenara sabitlenmiş, Light profi li 
•  Basic ES: Bütün ebatlar için tek kenarı  sabitlenmiş profi l
•  Basic DS: Büyük ebatlar için ince profi l ile sabitleme, Light Profi l
•  Her üç versiyon için de oldukça emici bir akustik dolgu mümkündür
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AMF 
LINE STYLE      

•  AMF LINE Style, alüminyum çerçeveli,  isteğe bağlı özel desen veya resim baskılı bir 
duvar emicidir. Özel bir yutucu elyaf üzerine yapılan desen baskılı dekoratif yüzeyli 
plaka, oluklu alüminyum profi l çerçeve içerisine yerleştirilir.  Bu yutucu plaka kolayca 
çıkarılabilir ve yeni bir baskılı görsel tasarımı olan plaka ile herhangi bir özel alet 
kullanmadan değiştirilebilir.

•  Basic Light: Küçük ebatlar için uygun tek kenara sabitlenmiş, Light profi li 
•  Basic ES: Bütün ebatlar için tek kenarı  sabitlenmiş profi l
•  Basic DS: Büyük ebatlar için ince profi l ile sabitleme, Light Profi l
•  Her üç versiyon için de oldukça emici bir akustik dolgu mümkündür

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

AMF LINE STYLE

Kalınlık (mm) 20 - 49

Ölçüler (mm)   600 x 600 
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200
2400 x 2400
4000 x 3000

Sistem Duvar Askısı

Ağırlık 3.0 - 6.0 kg/m2

Renk ve tasarım Çerçeve: eloksallı alüminyum, beyaz, RAL renkleri
Line Style Basic Light: kumaş, beyaz veya baskılı
Line Style Basic ES: kumaş, beyaz veya baskılı
Line Style Basic DS: kumaş, beyaz veya baskılı

Ses emilimi EN ISO 354

Frekans f (Hz)
Eşdeğer Ses Emilim aralıkları A0bj* 125 250 500 1000 2000 4000

 1200 x 1200mm (49mm kalınlık) 0.30 0.90 1.90 1.90 1.80 1.60
*Gösterilen değerler 3 adet 1/3 oktav bant değerinin ortalamasıdır.

Nem direnci 95%

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

492620

454437

492620

454437

492620

454437

Profi l kesitleri

Basic light

Köşe bağlantıları           Çerçeve detayları 

Basic ES Basic DS
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AMF THERMATEX® 
Alpha Color

•  AMF THERMATEX® Alpha Color, modern bir görünüm sağlar ve olağanüstü ses 
emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür. Beyaz veya siyah lamine 
kaplamaya ek olarak akustik seri, krem, gümüş, mavi, turuncu, kırmızı, gri, sarı ve 
yeşil renklerde de mevcuttur.

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Ofi sler, restoranlar, sinemalar, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha Color

•  AMF THERMATEX® Alpha Color, modern bir görünüm sağlar ve olağanüstü ses 
emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür. Beyaz veya siyah lamine 
kaplamaya ek olarak akustik seri, krem, gümüş, mavi, turuncu, kırmızı, gri, sarı ve 
yeşil renklerde de mevcuttur.

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Ofi sler, restoranlar, sinemalar, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 

AMF THERMATEX® ALPHA COLOR

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.3 kg / m²

Renk

Mavi Sarı Turuncu Kırmızı YeşilKremGümüş GriSiyah

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 1.00 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A (Siyah)
αw = 0.95 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A (Diğer renkler)

Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Siyah 0.45 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00

Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Diğer renkler 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Isı iletkenliği λ = 0.040 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 45



YENİ OLANAKLARI KEŞFEDİN
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AMF THERMATEX® Varioline 
AMF THERMATEX® Varioline ile bireysel tasarım 
olanakları neredeyse sınırsızdır.

Aklınızdaki mimari görünüm ve his ne olursa olsun, 
istediğiniz görsel estetiğe ulaşmak için ahşap, beton 
veya metal desen yüzeyli mineral plakalar arasından 
seçim yapabilirsiniz.

Herhangi bir alanın ambiyansını kişiselleştirmeye ve 
geliştirmeye yardımcı olmak için bireysel motif tasarımları 
da mevcuttur.

Projenizin akustik, estetik ve yangın koruma performansı 
ihtiyaçlarını karşılamak için AMF THERMATEX® Varioline 
Motif, Varioline Metal, Varioline Ahşap ve Varioline 
Kentsel Stil çözümlerinden herhangi birini seçin.

Varioline Motif Varioline Metal Varioline Ahşap Varioline Kentsel Stil
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Pürüzsüz 
beyaz 
akustik

PÜRÜZSÜZ BEYAZ AKUSTİK SERİSİ, EN GENİŞ 
KENAR MODÜL VE AKUSTİK SEÇENEKLERİNE 
SAHİPTİR.

İster yüksek ses emilimi, ister yüksek ses yalıtımı veya her 
ikisinin dengesi olsun, her alan için esneklik ve eksiksiz 
gürültü kontrolü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz 
beyaz yüzey sayesinde, estetik açıdan hoş görünümlü bu 
tavanlar ayrıca yüksek düzeyde ışık yansıtma ve enerji 
tasarrufu avantajları sunar.
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AMF THERMATEX® 
Alpha

•  AMF THERMATEX® Alpha modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses 
emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür.

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha

•  AMF THERMATEX® Alpha modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses 
emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür.

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 

AMF THERMATEX® ALPHA

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 19 19 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.3 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.95 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.040 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 51



AMF THERMATEX® 
Alpha One

•  AMF THERMATEX® Alpha One modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses 
emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür.

•  Mükemmel ses emilimi (1.00 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

•  AMF THERMATEX® Alpha One modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses 
emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür.

•  Mükemmel ses emilimi (1.00 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 

AMF THERMATEX® ALPHA ONE

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 
 

Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 24 24 24

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625

600 x 600
 625 x 625

600 x 600
 625 x 625
 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 4.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 1.00 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 1.00 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.040 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 53



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve 
mükemmel ses emilimi ve iyi ses yalıtımı kombinasyonuna ihtiyaç duyulan alanlar 
için en uygun çözümdür. Tavan paneli, ISO Sınıf 4 performansı gerektiren temiz 
odalar için uygundur.

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 aw; SL2); 0.95 aw; Finesse)
İyi ses yalıtımı (34 dB; SL2)“

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar, eğitim ortamları ve koridorlar için idealdir.  
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve 
mükemmel ses emilimi ve iyi ses yalıtımı kombinasyonuna ihtiyaç duyulan alanlar 
için en uygun çözümdür. Tavan paneli, ISO Sınıf 4 performansı gerektiren temiz 
odalar için uygundur.

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 aw; SL2); 0.95 aw; Finesse)
İyi ses yalıtımı (34 dB; SL2)“

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar, eğitim ortamları ve koridorlar için idealdir.  

AMF THERMATEX® ALPHA HD 19mm

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

SL2 Finesse

                    
                      

Kalınlık (mm) 19 19

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

1800 x 300 600 x 600

Sistem
Profl leri yarı-gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.2
Profi lleri yarı-gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.2

Gizli, çıkarılabilir - Sistem A.2 / A.3

Ağırlık 5.2 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.90 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP SL2 0.45 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

αw = 0.95 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Finesse 0.55 0.75 0.85 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.85 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (SL2) EN 13501-1‘e göre

 

Ses azaltması
EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                            RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

      A+

EN 13964

      E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

    38%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 55



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30/35mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve 
mükemmel ses emilimi ve ses yalıtımı gerektiren alanlar için en uygun çözümdür.

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 αw)
Mükemmel ses yalıtımı (40 dB; Board, Tegular 15/90; 42 dB; Tegular 24/90)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30/35mm

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve 
mükemmel ses emilimi ve ses yalıtımı gerektiren alanlar için en uygun çözümdür.

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 αw)
Mükemmel ses yalıtımı (40 dB; Board, Tegular 15/90; 42 dB; Tegular 24/90)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar ve eğitim ortamları için idealdir. 

AMF THERMATEX® 
ALPHA HD 30/35mm
Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

 Board Tegular 15/90 Tegular 24/90

Kalınlık (mm) 30, 35 30 35

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 8.2 kg / m² (30mm)
9.5 kg / m² (35mm) 

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.90 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 15/90 (30mm) 0.55 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00
αP Board, Tegular 24/90 (35mm) 0.35 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00

NRC = 0.90 (30mm) ASTM C 423‘e göre  NRC = 0.85 (35mm) ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 40 dB (30mm) EN 13501-1‘e göre  Dn,f,w = 42 dB (35mm) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB (30mm) EN 13501-1‘e göre  Rw = 25 dB (35mm) EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                                   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

      A+

EN 13964

      E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

    39%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 57



AMF THERMATEX® 
Acoustic

•  AMF THERMATEX® Acoustic‘in lamine kaplaması pürüzsüz, beyaz bir görünüm 
oluşturur ve iyi düzeyde ses emilimi ve mükemmel ses yalıtımı sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.65(H) αw)
Mükemmel ses yalıtımı (40 dB; (test sertifi kasına göre SL2 sisteminde)
Yüksek ses yalıtımı (38 dB; Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, 
Finesse, Vector)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
ISO 3

•  Ofi sler, toplantı odaları, sınıfl ar ve eğitim ortamları veya koridorlar için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

•  AMF THERMATEX® Acoustic‘in lamine kaplaması pürüzsüz, beyaz bir görünüm 
oluşturur ve iyi düzeyde ses emilimi ve mükemmel ses yalıtımı sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.65(H) αw)
Mükemmel ses yalıtımı (40 dB; (test sertifi kasına göre SL2 sisteminde)
Yüksek ses yalıtımı (38 dB; Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, 
Finesse, Vector)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
ISO 3

•  Ofi sler, toplantı odaları, sınıfl ar ve eğitim ortamları veya koridorlar için idealdir. 

AMF THERMATEX® ACOUSTIC

Kenar çeşitleri
Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

Kalınlık (mm) 19 19 19 19 19 24 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
625 x 625

600 x 600 600 x 600  1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
2000 x 300
2500 x 300

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

Sistem
Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profl leri yarı-gizli 

paneller, çıkarılabilir - 
Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Bandraster, 
çıkarılabilir - Sistem I.2
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Koridor, 
çıkarılabilir - Sistem 
F.2

Profi lleri yarı-gizli 
plakalar, çıkarılabilir 
- Sistem C

Gizli, çıkarılabilir - 
Sistem A.2 / A.3

Ağırlık 5.0 - 8.6 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi
EN ISO 354
αw = 0.65 (H) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP Board, Tegular 24, Tegular 15, 

Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00
NRC = 0.70 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, Vector, Finesse) EN 13501-1‘e göre
Dn,f,w = 40 dB (SL2) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması
EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre 

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 3 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

41-49%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 59



AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic, mükemmel ses yalıtımı ve iyi ses emilimi gerektiren 
alanlar için ideal çözümdür. Her ortama uygun, sade ve zamansız bir tasarım sunar.

•  İyi ses emilimi (0.65(H) αw)
Mükemmel ses yalıtımı (41 dB; 2 mm kalınlık)
Mükemmel ses yalıtımı (43 dB; 30 mm kalınlık)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, toplantı odaları, sınıfl ar ve eğitim ortamları veya koridorlar için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic, mükemmel ses yalıtımı ve iyi ses emilimi gerektiren 
alanlar için ideal çözümdür. Her ortama uygun, sade ve zamansız bir tasarım sunar.

•  İyi ses emilimi (0.65(H) αw)
Mükemmel ses yalıtımı (41 dB; 2 mm kalınlık)
Mükemmel ses yalıtımı (43 dB; 30 mm kalınlık)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, toplantı odaları, sınıfl ar ve eğitim ortamları veya koridorlar için idealdir. 

AMF THERMATEX® dB ACOUSTIC

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15

Kalınlık (mm) 24, 30 24 24

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600  600 x 600
 

 600 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 8.6 - 10.6 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.65 (H) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP                            Board (24mm), Tegular 24, Tegular 15 0.40 0.45 0.60 0.80 0.95 0.95
αP                           Board (30mm) 0.35 0.40 0.65 0.85 0.90 0.95

NRC = 0.70 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB (24mm) EN 13501-1‘e göre Dn,f,w = 43 dB (30mm) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 24 dB (24mm) EN 13501-1‘e göre Rw = 25 dB (30mm) EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.075 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

39%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 61



AMF THERMATEX® 
Antaris

•  AMF THERMATEX® Antaris beyaz, lamine bir mineral plakadır ve A Sınıfı ses emilimi 
sunar. AMF THERMATEX® Antaris, yangından korunma ve hijyenik bir tavan çözümü 
sağlar.

• Mükemmel ses emilimi (0.90 �αw)
• Yüksek ışık yansıması (%86)
• ISO 5
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Antaris

•  AMF THERMATEX® Antaris beyaz, lamine bir mineral plakadır ve A Sınıfı ses emilimi 
sunar. AMF THERMATEX® Antaris, yangından korunma ve hijyenik bir tavan çözümü 
sağlar.

• Mükemmel ses emilimi (0.90 �αw)
• Yüksek ışık yansıması (%86)
• ISO 5
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® ANTARIS

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 15 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.9 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.90 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 86%

Isı iletkenliği λ = 0.040 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 5 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 63



AMF THERMATEX® 
Antaris C

•  AMF THERMATEX® Antaris C plakaları, yeni nesil biyolojik olarak çözünür taşyünü, kil 
ve nişastadan yapılmıştır ve mükemmel yangın direnci sunar. Pürüzsüz, beyaz lamine 
kaplama, akustik konfor için iyi düzeyde ses emilimi sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.70 αw)
•  Yüksek ışık yansıması (%86)
•  ISO 5
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Antaris C

•  AMF THERMATEX® Antaris C plakaları, yeni nesil biyolojik olarak çözünür taşyünü, kil 
ve nişastadan yapılmıştır ve mükemmel yangın direnci sunar. Pürüzsüz, beyaz lamine 
kaplama, akustik konfor için iyi düzeyde ses emilimi sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.70 αw)
•  Yüksek ışık yansıması (%86)
•  ISO 5
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® ANTARIS C

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15

Kalınlık (mm) 13 13 13

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
1200 x 600

 600 x 600
 
 

 600 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.70 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

NRC = 0.70 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 86%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 90% RH

Temiz oda ISO 5 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 65



AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ Prime, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir taşyünü 
paneldir.

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 5
•  Ofi sler, perakende satış yerleri, sınıfl ar, eğitim ortamları ve yeraltı 

garajları için idealdir. 
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AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ Prime, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir taşyünü 
paneldir.

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 5
•  Ofi sler, perakende satış yerleri, sınıfl ar, eğitim ortamları ve yeraltı 

garajları için idealdir. 

AMF TOPIQ® PRIME

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 15 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.1 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.95 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A1 EN 13501-1‘e göre   RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Nem direnci 100% RH

Temiz oda ISO 5 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A

EN 13964

E1 IAC

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

32-33%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 67



AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir taşyünü 
paneldir.

•  Mükemmel ses emilimi (1.00 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar, eğitim ortamları ve yeraltı garajları için idealdir. 
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir taşyünü 
paneldir.

•  Mükemmel ses emilimi (1.00 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Ofi sler, sınıfl ar, eğitim ortamları ve yeraltı garajları için idealdir. 

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 20 20 20

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 1.00 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A1 EN 13501-1‘e göre RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Nem direnci 100% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A

EN 13964

E1 IAC

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 69
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SÜREKLİ DENETİM ALTINDA VE EN YÜKSEK 
KONFOR VE TEMİZLİK GEREKTİREN SAĞLIK 
KURUMLARI DÜZENLEMELERİ, HASTALAR VE 
SAĞLIK UZMANLARI İÇİN MÜMKÜN OLAN 
EN İYİ ORTAMI SAĞLAMAK İÇİN SÜREKLİ 
DEĞİŞİKLİKLERDEN GEÇER.

Bireysel risk bölgeleri için temel kriterlere ulaşmış olan 
temizlemesi kolay ürünlerimiz, mahremiyet sağlamaya 
yardımcı olmak için etkileyici ses emme ve ses engelleme 
özellikleriyle güçlü bir akustik performans sunar ve ayrıca 
hasta yatış süresini kısaltmak için gün ışığını içeri taşır.

Sağlık & 
hijyen

03
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec, %100 RH‘ye kadar yüksek nemli alanlar için en uygun 
çözümdür. Mükemmel ses emilimi sunar ve yüksek basınçlı su temizliği için uygundur. 
Yüksek kaliteli tasarımı, onu hijyen ve sağlık ortamları için ideal çözüm haline 
getirmiştir.

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 3
•  Sağlık ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, soyunma odaları veya duş alanları 

için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec, %100 RH‘ye kadar yüksek nemli alanlar için en uygun 
çözümdür. Mükemmel ses emilimi sunar ve yüksek basınçlı su temizliği için uygundur. 
Yüksek kaliteli tasarımı, onu hijyen ve sağlık ortamları için ideal çözüm haline 
getirmiştir.

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 3
•  Sağlık ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, soyunma odaları veya duş alanları 

için idealdir. 

AMF THERMATEX® AQUATEC

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse

Kalınlık (mm) 19 19 19 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Gizli, çıkarılabilir - Sistem A.2 / A.3

Ağırlık 5.2 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.90 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre   

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                     RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre 

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 100% RH

Temiz oda ISO 3 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

     A+

EN 13964

      E1

       

   IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

    35%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 73



AMF THERMATEX® 
Aquatec Hygena

•  AMF THERMATEX® Aquatec Hijyen, %100 RH‘ye kadar yüksek nemli alanlar için 
ideal çözümdür. Mükemmel ses emilimi sunar ve silinebilir, yüksek kaliteli tasarımı onu 
hijyen ve sağlık ortamları için ideal çözüm haline getirir. Yüzeyi silinebilir ve anti-
mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı dirençlidir).

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 3
•  Sağlık ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri, 

soyunma odaları veya duş alanları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Aquatec Hygena

•  AMF THERMATEX® Aquatec Hijyen, %100 RH‘ye kadar yüksek nemli alanlar için 
ideal çözümdür. Mükemmel ses emilimi sunar ve silinebilir, yüksek kaliteli tasarımı onu 
hijyen ve sağlık ortamları için ideal çözüm haline getirir. Yüzeyi silinebilir ve anti-
mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı dirençlidir).

•  Mükemmel ses emilimi (0.90 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 3
•  Sağlık ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri, 

soyunma odaları veya duş alanları için idealdir. 

AMF THERMATEX® AQUATEC HYGENA

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

 Board 

Kalınlık (mm) 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600
625 x 625

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 5.2 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.90 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre       

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                             RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre 

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 100% RH

Temiz oda ISO 3 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

     A+

EN 13964

      E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

    35%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 75



AMF THERMATEX® 
Thermaclean

•  AMF THERMATEX® Thermaclean, mükemmel temizlenebilirlik özelliğini mikrop ve 
mantarlara karşı iyi dirençle birleştirir. Eskimeyen bir görünüm sağlayan beyaz vinil 
folyo ile lamine bir yüzeye sahiptir.

•  İyi ses yalıtımı (34 dB)
•  ISO 4
•  Sağlık hizmeti ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri için 

idealdir.
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AMF THERMATEX® 
Thermaclean

•  AMF THERMATEX® Thermaclean, mükemmel temizlenebilirlik özelliğini mikrop ve 
mantarlara karşı iyi dirençle birleştirir. Eskimeyen bir görünüm sağlayan beyaz vinil 
folyo ile lamine bir yüzeye sahiptir.

•  İyi ses yalıtımı (34 dB)
•  ISO 4
•  Sağlık hizmeti ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri için 

idealdir.

AMF THERMATEX® THERMACLEAN

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

 Board 

Kalınlık (mm) 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600
 625 x 625

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.6 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.10 (L) EN ISO 11654 

Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.35 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10

NRC = 0.15 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 19 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s3, d0 EN 13501-1‘e göre                  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre  

Işık yansıması 81%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

   
         A+

EN 13964

      E1

Temizlenebilirlik

   

Sürdürülebilirlik

   EN ISO 14021

       45%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 77



AMF THERMATEX® 
Alpha Hygena

•  AMF THERMATEX® Alpha Hijyen modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel 
ses emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür. Yüzey silinebilir ve anti-
mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı dirençlidir).

• Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
• Mükemmel ışık yansıması (%88)
• ISO 4
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, 

laboratuvarlar vb. için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha Hygena

•  AMF THERMATEX® Alpha Hijyen modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel 
ses emilimi gerektiren mekanlar için en uygun çözümdür. Yüzey silinebilir ve anti-
mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı dirençlidir).

• Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
• Mükemmel ışık yansıması (%88)
• ISO 4
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, 

laboratuvarlar vb. için idealdir. 

AMF THERMATEX® ALPHA HYGENA

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 19

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600  

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.3 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.95 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.040 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) EN 18177

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 79



AMF THERMATEX® 
Acoustic Hygena

•  AMF THERMATEX® Acoustic‘in lamine kaplaması pürüzsüz, beyaz bir görünüm 
oluşturur ve iyi düzeyde ses emilimi ve mükemmel ses yalıtımı sağlar.
Yüzeyi silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikropların, bakterilerin ve mantarların 
büyümesine karşı dirençlidir).

•  İyi ses emilimi (0.65(H) αw)
Mükemmel ses yalıtımı (40 dB; SL2)
Yüksek ses yalıtımı (38 dB; Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, 
Finesse, Vector)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 3
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Acoustic Hygena

•  AMF THERMATEX® Acoustic‘in lamine kaplaması pürüzsüz, beyaz bir görünüm 
oluşturur ve iyi düzeyde ses emilimi ve mükemmel ses yalıtımı sağlar.
Yüzeyi silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikropların, bakterilerin ve mantarların 
büyümesine karşı dirençlidir).

•  İyi ses emilimi (0.65(H) αw)
Mükemmel ses yalıtımı (40 dB; SL2)
Yüksek ses yalıtımı (38 dB; Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, 
Finesse, Vector)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 3
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® ACOUSTIC HYGENA

Kenar çeşitleri
Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

Kalınlık (mm) 19 19 19 19 19 24 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
625 x 625

600 x 600 600 x 600  1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
2000 x 300
2500 x 300

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

Sistem
Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profl leri yarı-gizli 

paneller, çıkarılabilir - 
Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Bandraster, 
çıkarılabilir - Sistem I.2
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Koridor, 
çıkarılabilir - Sistem 
F.2

Profi lleri yarı-gizli 
plakalar, çıkarılabilir 
- Sistem C

Gizli, çıkarılabilir - 
Sistem A.2 / A.3

Ağırlık 5.0 - 8.6 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi
EN ISO 354
αw = 0.65 (H) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP Board, Tegular 24, Tegular 15, 

Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00
NRC = 0.70 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, Vector, Finesse) EN 13501-1‘e göre
Dn,f,w = 40 dB (SL2) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması
EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre 

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 3 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

41-49%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 81



AMF THERMATEX® 
Thermofon Hygena

•  AMF THERMATEX® Thermofon, pürüzsüz, beyaz lamine kaplamaya ve modern 
tasarım görünümüne sahiptir. Gelişmiş akustik konfor için yüksek ses emilimi sağlar. 
Yüzeyi silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı 
dirençlidir).

•  Yüksek ses emilimi (0.80(H) αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Thermofon Hygena

•  AMF THERMATEX® Thermofon, pürüzsüz, beyaz lamine kaplamaya ve modern 
tasarım görünümüne sahiptir. Gelişmiş akustik konfor için yüksek ses emilimi sağlar. 
Yüzeyi silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı 
dirençlidir).

•  Yüksek ses emilimi (0.80(H) αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® 
THERMOFON  HYGENA
Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

 Board 

Kalınlık (mm) 15

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600  

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.9 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.80(H) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı B
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.75 0.75 0.80 0.95 1.00

NRC = 0.85 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                          RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.040 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

   
         A+

EN 13964

      E1

Temizlenebilirlik

          

Sürdürülebilirlik

   EN ISO 14021

       42%

        

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 83



AMF TOPIQ® 
Prime Hygena

•  AMF TOPIQ Prime Hijyen, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir taşyünü 
paneldir. Yüzeyi yıkanabilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyü-
mesine karşı dirençlidir).

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 5
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir. 

84



AMF TOPIQ® 
Prime Hygena

•  AMF TOPIQ Prime Hijyen, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir taşyünü 
paneldir. Yüzeyi yıkanabilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyü-
mesine karşı dirençlidir).

•  Mükemmel ses emilimi (0.95 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 5
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir. 

AMF TOPIQ® PRIME HYGENA

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 15 15 15

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625

 600 x 600
 625 x 625

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.1 kg/m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.95 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre 

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A1 EN 13501-1‘e göre RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Nem direnci 100% RH

Temiz oda ISO 5 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 85



AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro Hygena

•  AMF TOPIQ Effi cient Pro Hijyen, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir 
taşyünü paneldir. Yüzey silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların 
büyümesine karşı dirençlidir)

•  Mükemmel ses emilimi (1.00 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir.
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro Hygena

•  AMF TOPIQ Effi cient Pro Hijyen, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafi f bir 
taşyünü paneldir. Yüzey silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların 
büyümesine karşı dirençlidir)

•  Mükemmel ses emilimi (1.00 αw)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için 

idealdir.

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO HYGENA

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Kalınlık (mm) 20 20 20

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 1200 x 600

600 x 600
 625 x 625

 600 x 600
 625 x 625

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 1.00 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı A
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A1 EN 13501-1‘e göre   RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Nem direnci 100% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 87



PLAIN Hygena

•  PLAIN Hygena, zarif bir tavan görünümü oluşturan ve mükemmel ışık yansıması 
sağlayan beyaz, pürüzsüz bir yüzey sunar.
Yüzey silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı 
dirençlidir).

•  İyi ses yalıtımı (34 dB)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Sağlık hizmetleri ortamları ve laboratuvarlar için idealdir.
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PLAIN Hygena

•  PLAIN Hygena, zarif bir tavan görünümü oluşturan ve mükemmel ışık yansıması 
sağlayan beyaz, pürüzsüz bir yüzey sunar.
Yüzey silinebilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı 
dirençlidir).

•  İyi ses yalıtımı (34 dB)
•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  ISO 4
•  Sağlık hizmetleri ortamları ve laboratuvarlar için idealdir.

PLAIN HYGENA

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 
 

Kalınlık (mm) 15

Ölçüler (mm)

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.20(L) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı E
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki EuroSınıfı A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mK EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

Temiz oda ISO 4 EN ISO 14644-1‘e göre

İç hava kalitesi

A+ E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

48%

24

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 89



AMF THERMATEX® 
Feinstratos Hygena

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Hijyen, ince dokulu yüzeyi sayesinde eşit, homojen 
bir tavan görünümü yaratır. Yüzeyi  silinebilir ve antimikrobiktir (mikroplara, 
bakterilere ve mantarlara karşı dirençlidir).

• İyi ses yalıtımı (34 dB)
• İyi ışık yansıması (% 85)
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, 

laboratuvarlar vb. için idealdir.
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Hygena

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Hijyen, ince dokulu yüzeyi sayesinde eşit, homojen 
bir tavan görünümü yaratır. Yüzeyi  silinebilir ve antimikrobiktir (mikroplara, 
bakterilere ve mantarlara karşı dirençlidir).

• İyi ses yalıtımı (34 dB)
• İyi ışık yansıması (% 85)
•  Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, 

laboratuvarlar vb. için idealdir.

AMF THERMATEX® 
FEINSTRATOS HYGENA
Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 

Kalınlık (mm) 15 15

Ölçüler (mm) 
İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600  600 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 4.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.20 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı E
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre 

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) EN 18177

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 91
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İNCE DOKULU YÜZEYİ İLE KUMLANMIŞ 
KLASİK MİNERAL TAVAN ÇÖZÜMÜ, 
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos, ince dokulu yüzeyi sayesinde eşit, homojen bir 
tavan görünümü yaratır.

•  İyi ses yalıtımı (34 dB)
•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için idealdir.
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos, ince dokulu yüzeyi sayesinde eşit, homojen bir 
tavan görünümü yaratır.

•  İyi ses yalıtımı (34 dB)
•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için idealdir.

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse

 
                      

SL2 K2C2

Kalınlık (mm) 15 15 15 19 19 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625
1800 x 300
2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600 

600 x 600
 

2000 x 312,5
2500 x 312,5 

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Sistem
Profi l görünür ve çıkarılabilir - System C
Profi l görünür - Bandraster, çıkarılabilir - 
Sistem I.3
Profi l görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3

Gizli, çıkarılabilir - Sistem 
A.2 / A.3

Profl leri yarı-gizli 
paneller, çıkarılabilir 
- Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Band-
raster, çıkarılabilir 
- Sistem I.2
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Koridor, 
çıkarılabilir - 
Sistem F.2

Profi lleri yarı-
gizli paneller, 
çıkarılamaz - 
Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Band-
raster, çıkarılamaz 
- Sistem I.1
Profi lleri yarı-gizli 
paneller - Koridor, 
çıkarılamaz - 
Sistem F.1

Ağırlık 3.8 - 5.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi
EN ISO 354

αw = 0.20 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı E
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2)              Dn,f,w = 38 dB (Finesse, SL2) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                            RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 95



AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Micro, ince dokulu bir yüzeye sahiptir ve iyi ses 
emilimi ile eşit, homojen bir tavan görünümü oluşturur.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
Yüksek ses yalıtımında iyi (34-38 dB)

• İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Micro, ince dokulu bir yüzeye sahiptir ve iyi ses 
emilimi ile eşit, homojen bir tavan görünümü oluşturur.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
Yüksek ses yalıtımında iyi (34-38 dB)

• İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® 
FEINSTRATOS MICRO
Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse SL2 K2C2

Kalınlık (mm) 15, 19 15, 19 15 19 19 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 312,5
 2500 x 300 
 2500 x 312,5

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Gizli, çıkarılabilir - 
Sistem A.2 / A.3

Profl leri yarı-gizli paneller, 
çıkarılabilir - Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli paneller 
- Bandraster, çıkarılabilir - 
Sistem I.2
Profi lleri yarı-gizli paneller 
- Koridor, çıkarılabilir - 
Sistem F.2

Profi lleri yarı-gizli 
paneller, çıkarılamaz - 
Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli paneller 
- Bandraster, çıkarılamaz 
- Sistem I.1
Profi lleri yarı-gizli paneller 
- Koridor, çıkarılamaz - 
Sistem F.1

Ağırlık 3.9 - 5.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

NRC = 0.60 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) EN 13501-1‘e göre
Dn,f,w = 38 dB Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması
EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1                             RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

    

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 97



AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro Complete

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete, ince dokulu bir yüzeye sahiptir ve 
iyi ses emilimi ile homojen bir tavan görünümü oluşturur.

•  İyi ses emilimi (0.70 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro Complete

•  AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete, ince dokulu bir yüzeye sahiptir ve 
iyi ses emilimi ile homojen bir tavan görünümü oluşturur.

•  İyi ses emilimi (0.70 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® 
FEINSTRATOS MICRO COMPLETE
Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600
 

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 4.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.70 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.65 0.70 0.80 0.75 0.50

NRC = 0.70 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

40%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 99



AMF ECOMIN
Orbit

•  AMF ECOMIN Orbit, ince dokulu bir yüzeye sahip uygun maliyetli bir tavan 
çözümüdür.

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış ortamları için idealdir.
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AMF ECOMIN
Orbit

•  AMF ECOMIN Orbit, ince dokulu bir yüzeye sahip uygun maliyetli bir tavan 
çözümüdür.

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış ortamları için idealdir.

AMF ECOMIN ORBIT

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 13

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
1200 x 600

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.2 - 3.3 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.20 (L) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı E
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.20 ASTM C 423‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre     RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 70% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

31-40%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 101



AMF ECOMIN
Orbit Micro

•  AMF ECOMIN Orbit Micro, ince dokulu, mikro delikli yüzeye sahip uygun maliyetli 
bir tavan çözümüdür.

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için 

idealdir.
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AMF ECOMIN
Orbit Micro

•  AMF ECOMIN Orbit Micro, ince dokulu, mikro delikli yüzeye sahip uygun maliyetli 
bir tavan çözümüdür.

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için 

idealdir.

AMF ECOMIN ORBIT MICRO

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 13

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600  

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.2 - 3.3 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.50 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı D
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.40 0.45 0.60 0.55 0.40

NRC = 0.50 ASTM C 423‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 70% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

31-40%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 103
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01

GELİŞTİRİLMİŞ ANLAŞILABİLİRLİK SAĞLAYAN 
ÜSTÜN SES EMİLİMİ VE SES YALITIMININ 
BENZERSİZ KOMBİNASYONUNUN 
KEYFİNİ ÇIKARMAK İÇİN KLASİK MİNERAL 
SERİSİNDEN BİR KURTÇUKLU YÜZEY SEÇİN.

Klasik 
kurtçuklu / 
delikli
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AMF THERMATEX® 
Star 15mm

•   AMF THERMATEX® Star, pürüzsüz yüzey kaplaması üzerinde  düzensiz deliklere 
sahiptir ve modern, zarif bir tasarım estetiği sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

• Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Star 15mm

•   AMF THERMATEX® Star, pürüzsüz yüzey kaplaması üzerinde  düzensiz deliklere 
sahiptir ve modern, zarif bir tasarım estetiği sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

• Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® STAR 15mm

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15 K2C2

Kalınlık (mm) 15 15 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - System C
Profi l görünür - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.3
Profi l görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3

Profi lleri yarı-gizli paneller, çıkarılamaz - Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli paneller - Bandraster, çıkarılamaz - 
Sistem I.1
Profi lleri yarı-gizli paneller - Koridor, çıkarılamaz - Sistem F.1

Ağırlık 3.6 - 3.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

NRC = 0.60 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 107



AMF THERMATEX® 
Star 19mm

•   AMF THERMATEX® Star, pürüzsüz yüzey kaplaması üzerinde  düzensiz deliklere 
sahiptir ve modern, zarif bir tasarım estetiği sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

• Mükemmel ışık yansıması (%88)
• Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları veya kurulum odaları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Star 19mm

•   AMF THERMATEX® Star, pürüzsüz yüzey kaplaması üzerinde  düzensiz deliklere 
sahiptir ve modern, zarif bir tasarım estetiği sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

• Mükemmel ışık yansıması (%88)
• Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları veya kurulum odaları için idealdir. 

AMF THERMATEX® STAR 19mm

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Tegular 24 
 

SL2 K4C4

 10

19    17

10

Kalınlık (mm) 19 19 19

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600  1800 x 300
 2000 x 312,5
 2500 x 300
 2500 x 312,5

625 x 625

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - 
Sistem C

Profl leri yarı-gizli paneller, çıkarılabilir 
- Sistem I.3
Profi lleri yarı-gizli paneller - Bandras-
ter, çıkarılabilir - Sistem I.2
Profi lleri yarı-gizli paneller - Koridor, 
çıkarılabilir - Sistem F.2

Gizli, çıkarılamaz - Sistem A.1

Ağırlık 5.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.40 0.45 0.55 0.65 0.60 0.45

NRC = 0.55 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre 

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre                                RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

      E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 109



AMF THERMATEX® 
Star Complete

•  AMF THERMATEX® Star Complete, delikli yüzeyi ile iyi ses emilimi gerektiren 
mekanlar için zarif ve modern bir çözüm sunar.

•  İyi ses emilimi (0.70 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim 

alanları için idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Star Complete

•  AMF THERMATEX® Star Complete, delikli yüzeyi ile iyi ses emilimi gerektiren 
mekanlar için zarif ve modern bir çözüm sunar.

•  İyi ses emilimi (0.70 αw)
İyi ses yalıtımı (34 dB)

•  Mükemmel ışık yansıması (%88)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim 

alanları için idealdir. 

AMF THERMATEX® STAR COMPLETE

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15 

Kalınlık (mm) 15 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 625 x 625
 600 x 600
1200 x 600

 625 x 625
 600 x 600
1200 x 600

 600 x 600 
1200 x 600
 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 4.0 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.70 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.65 0.70 0.80 0.75 0.50

NRC = 0.70 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre                                   CAC = 35 dB ASTM E 413-1

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 88%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1 IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 111



AMF THERMATEX® 
Mercure

•  AMF THERMATEX® Mercure, modern, yüksek kaliteli bir yüzey kaplaması oluşturan 
ince deliklere sahip beyaz bir tavan panelidir.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

knaufceilingsolutions.com
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AMF THERMATEX® 
Mercure

•  AMF THERMATEX® Mercure, modern, yüksek kaliteli bir yüzey kaplaması oluşturan 
ince deliklere sahip beyaz bir tavan panelidir.

•  İyi ses emilimi (0.60 αw)
•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

knaufceilingsolutions.com

AMF THERMATEX® MERCURE

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15

Kalınlık (mm) 15 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
1200 x 600

600 x 600
 

600 x 600

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.6 - 3.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.40 0.50 0.70 0.70 0.65

NRC = 0.60 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-48% 

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 113



AMF THERMATEX® 
Mercure Complete

•  AMF THERMATEX® Mercure Complete, modern, yüksek kaliteli bir yüzey kaplaması 
oluşturan ince deliklere sahip beyaz bir tavan panelidir.

•  İyi ses emilimi (0,70 αw; 15 mm | 0,75 αw 19 mm)
İyi ses yalıtımı (34 dB; 15mm)
Yüksek ses yalıtımı (38 dB; 19mm)

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Mercure Complete

•  AMF THERMATEX® Mercure Complete, modern, yüksek kaliteli bir yüzey kaplaması 
oluşturan ince deliklere sahip beyaz bir tavan panelidir.

•  İyi ses emilimi (0,70 αw; 15 mm | 0,75 αw 19 mm)
İyi ses yalıtımı (34 dB; 15mm)
Yüksek ses yalıtımı (38 dB; 19mm)

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® 
MERCURE COMPLETE
Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 Tegular 15

Kalınlık (mm) 15 19-15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 610 x 610
 625 x 625
 1220 x 610
1250 x 625

600 x 600 (19 mm)
 610 x 610 (15 mm)

610 x 610
625 x 625

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık
4.0 kg / m² (15 mm)
5.0 kg / m² (19 mm)

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.70 (15 mm) 0.75 (19 mm) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.50 0.60 0.60 0.75 0.90 0.75
αP 0.40 0.50 0.70 0.90 0.90 0.75

NRC = 0.75 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (15 mm) EN 13501-1‘e göre‘e göre              Dn,f,w = 38 dB (19 mm) EN 13501-1‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 95% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

43% 

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 115



AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  AMF THERMATEX® Feinfresko, düzensiz dokulu bir yüzeye sahiptir ve daha iyi 
akustik konfor için iyi ses emilimi sunar.

•  İyi ses emilimi (0.60(H) αw)
Yüksek ses zayıfl aması (38 dB)

•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 
idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  AMF THERMATEX® Feinfresko, düzensiz dokulu bir yüzeye sahiptir ve daha iyi 
akustik konfor için iyi ses emilimi sunar.

•  İyi ses emilimi (0.60(H) αw)
Yüksek ses zayıfl aması (38 dB)

•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 
idealdir. 

AMF THERMATEX® FEINFRESKO

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 

Kalınlık (mm) 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
1250 x 625

  600 x 600
 625 x 625

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.6 - 3.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60 (H) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.40 0.50 0.70 0.80 0.75

NRC = 0.60 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 83%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 90% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 117



AMF THERMATEX® 
Fresko

•  AMF THERMATEX® Fresko, düzgün olmayan, yönlü desenli bir yüzeye sahiptir ve iyi 
ses emilimi sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.60(H) αw)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 
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AMF THERMATEX® 
Fresko

•  AMF THERMATEX® Fresko, düzgün olmayan, yönlü desenli bir yüzeye sahiptir ve iyi 
ses emilimi sağlar.

•  İyi ses emilimi (0.60(H) αw)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için 

idealdir. 

AMF THERMATEX® FRESKO

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board Tegular 24 

Kalınlık (mm) 15 15

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625

  600 x 600
625 x 625

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.6 - 3.8 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.60 (H) EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı C
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.40 0.50 0.70 0.80 0.75

NRC = 0.60 ASTM C 423‘e göre

Ses yalıtımı EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB EN 13501-1‘e göre‘e göre

Ses azaltması EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB EN 13501-1‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 83%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Hava geçirgenliği PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177‘e göre

Nem direnci 90% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1    IACG

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

37-48% 

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 119



AMF ECOMIN
Filigran

•  AMF ECOMIN Filigran, delikli yüzeyi ile uygun maliyetli bir tavan çözümüdür ve iyi 
ses emilimi gerektiren alanlar için uygundur.

•  Yüksek ışık yansıması (%86)
•  Perakende satış ortamları için idealdir.
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AMF ECOMIN
Filigran

•  AMF ECOMIN Filigran, delikli yüzeyi ile uygun maliyetli bir tavan çözümüdür ve iyi 
ses emilimi gerektiren alanlar için uygundur.

•  Yüksek ışık yansıması (%86)
•  Perakende satış ortamları için idealdir.

AMF ECOMIN FILIGRAN

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 13

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
1200 x 600

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.9 - 3.1 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.55 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı D
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.45 0.45 0.60 0.60 0.50

NRC = 0.50 ASTM C 423‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 86%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 70% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

35-46%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 121



AMF ECOMIN
Planet

•  AMF ECOMIN Planet, tek tip dokulu bir kaplamaya sahip uygun maliyetli bir tavan 
çözümüdür. Daha iyi akustik konfor gerektiren alanlar için iyi bir akustik emilim sağlar.

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için 

idealdir.
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AMF ECOMIN
Planet

•  AMF ECOMIN Planet, tek tip dokulu bir kaplamaya sahip uygun maliyetli bir tavan 
çözümüdür. Daha iyi akustik konfor gerektiren alanlar için iyi bir akustik emilim sağlar.

•  İyi ışık yansıması (% 85)
•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için 

idealdir.

AMF ECOMIN PLANET

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 13

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

 600 x 600
1200 x 600

 

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 2.9 - 3.1 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.55 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı D
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.40 0.45 0.65 0.70 0.65

NRC = 0.55 ASTM C 423‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 85%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 70% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

35-46%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 123



AMF ECOMIN
Trento

•  AMF ECOMIN Trento, tek tip desenli bir yüzeye sahip uygun maliyetli bir tavan 
çözümüdür. Akustik konfora ihtiyaç duyulan alanlar için iyi bir akustik emilim sağlar.

•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için 
idealdir.
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AMF ECOMIN
Trento

•  AMF ECOMIN Trento, tek tip desenli bir yüzeye sahip uygun maliyetli bir tavan 
çözümüdür. Akustik konfora ihtiyaç duyulan alanlar için iyi bir akustik emilim sağlar.

•  Perakende satış, ofi sler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için 
idealdir.

AMF ECOMIN TRENTO

Kenar çeşitleri

Tercihe bağlı ek kenar 
çeşitleri

Board 

Kalınlık (mm) 13

Ölçüler (mm) 

İsteğe bağlı ek ölçüler

600 x 600  

Sistem Profi l görünür ve çıkarılabilir - Sistem C

Ağırlık 3.1 kg / m²

Renk Beyaz

Ses emilimi EN ISO 354
αw = 0.55 EN ISO 11654‘e göre - Sınıfı D
Frekans f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.55 0.50 0.55 0.60 0.60

NRC = 0.55 ASTM C 423‘e göre

Yangına tepki Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1‘e göre   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ‘e göre

Işık yansıması 83%

Isı iletkenliği λ = 0.060 W/mk EN 12667‘e göre

Nem direnci 70% RH

İç hava kalitesi

A+

EN 13964

E1

Temizlenebilirlik

Sürdürülebilirlik

EN ISO 14021

46%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 125
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YANGIN KORUMA PERFORMANSI İSTER 
BASİT İSTER KARMAŞIK OLSUN, HER TAVAN 
SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ETMENDIR.

Tavan plakalarımız en zorlu endüstri standartlarını 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarım ve yangına 
tepki gereksinimlerinizi karşılamak için, çok çeşitli görünüm 
ve akustik seçenekleri arasından seçiminizi yapın.

Yangın 
korumasi
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DAHA FAZLA OLANAK DENEYİN

AMF THERMATEX® Uno
Uno El 30 

System Uno, yukarıdan ve aşağıdan bağımsız yangın 
koruması EI 30 sunan bir koridor üzeri çözümüdür. 
Tavan boşluğunda bir yangın meydana gelirse, alttaki 
kaçış yolları duman, alev ve ısıdan uzak kalır. Ya da 
yangın tavanın altında meydana gelirse, bina yapısı ve 
tavan boşluğundaki faaliyetler  korunur. Destekleyici bir 
çevre yapısına monte edilen System Uno döşemeleri, 
askı profilleri olmadan 2,8 m'ye kadar genişleyebilir ve 
montajı hızlı ve kolaydır.

Sistem, iyi düzeyde ses emilimi sunar ve çeşitli 
kaplamalarda mevcuttur.
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DONN®  
“YETKİN VE UYUMLU”

ÜRÜN AVANTAJLARI

• � Daha fazla dengelilik, artırılmış güvenlik, daha hızlı kurulum

• � Daha fazla sertlik için üç nervürlü tasarım

• � Net sesli klik bağlantısı

• � �Bilinen tüm akustik tavan plakalarıyla uyumlu

• � �Yüzey için alternatif renk seçenekleri ile bireysel tavan tasarımları 
oluşturun : Siyah mat (LM), Metal 06 (D), Alüminyum (A), Krom (M), 
Altın (Q). Talep üzerine ilave RAL renkleri mevcuttur.

• � ��EN 1363-1 ile bağlantılı en son EN 1365-2'ye göre tüm yaygın alt 
yüzey tipleri için geniş sistem yangın testleri yelpazesi

Patentli altın klipsli kanıtlanmış DONN® DX 
teknolojisi, uzun süredir yüksek kaliteli tavan profil 
sistemi alt yapıları için bir garanti olarak kabul 
edilmektedir. Geniş ürün yelpazesi, tutarlı, esnek 
ve sertifikalı sistem uyumluluğunu garanti eder.

130
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Patentli nervür tasarımına sahip DX3® teknolojisi, DX ana rayına ve uzun çapraz t tavan profil yapılarına daha da 
fazla sağlamlık kazandırır. Profiller boyutsal olarak daha sabittir ve daha fazla bükülme mukavemetine sahiptir. Bu da, 
daha kolay ve daha hızlı bir kurulum ile sonuçlanır ve sabit ve güvenli bir tavan profil yapısı sağlar.

KANITLANMIŞ  
DONN® SİSTEM PORTFÖYÜ

DX Standardı

İşlev ve Yaratıcılık

Tasarım ve Estetik

Tüm DX standart sistemleri, zarif görünüm ve yüksek 
verimliliğin bir kombinasyonu ile karakterize edilir. 
Sistemler 24 ve 15mm profil genişliklerinde (görünür 
alan) mevcuttur.

DX Fineline sistemi ile tavandaki modülerliği vurgulamak 
için gölge boşlukları ve pervazlar oluşturun. Sistem, 
odanın aydınlatma koşullarına bağlı olarak değişen 
görünürlükte bir gölge boşluğu oluşturan, açıkta kalan 
profil boyunca merkezi bir oluğa (6,5 mm genişlik) sahip 
bir kutu profiline sahiptir.

Artan sayıda tavan konstrüksiyonu, geleneksel sistemler 
kullanılarak elde edilemeyen özel çözümler gerektirir. 
Bunlar, diğerlerinin yanı sıra geniş açıklıklı, ağır yük, 
koridor ve korozyona karşı korumalı sistemleri içerir.

DAYANIKLI VE GÜVENLİ TAVAN PROFİL  YAPISI
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AMF VENTATEC®  
“KALİTE VE ESNEKLİK”

ÜRÜN AVANTAJLARI

Yüksek malzeme kalitesi ve hassas teknik 
detaylandırma, profillerin standardını karakterize 
eder. Yüksek performanslı ürün tasarımı, yapının 
sağlamlığını, güvenliğini ve esnekliğini garanti 
eder. AMF THERMATEX® ile birlikte sonuç, en yüksek 
gereksinimleri karşılamak için mükemmel bir tavan 
çözümüdür.

• � Modüler sistem – Klik (Joggled, Butt Cut)

• � Dikiş ve nervür sayesinde yüksek stabilite

• � �Paslanmaz çelik uç klipsleri sayesinde ana raylar ve çapraz 't'ler 

arasında güçlü bağlantı

• � Kolay kullanım ve basit kurulum

• � Çapraz 't'lerin hızlı ve kolay çıkarılması

• � Sesli klik, klik bileşenlerinin güvenli bağlantısını onaylar

• � EN 1363-1 ile bağlantılı olarak en son EN 1365-2'ye göre tüm 

yaygın alt yüzey tipleri için geniş bir sistem yangın testleri yelpazesi
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Yangından koruma alanında  
sertifikalı

Bağımsız ve esnek tavan  
profil sistemi yapısı

AMF VENTATEC® tavan asma profil sistemi, hem 
hareketli hem de uç kesimli seçeneklerde yüksek 
veya alçak çapraz t'lere sahip basit bir klik sistemi 
yapısıyla, maksimum esneklik sunar. 24 veya 15 
mm profil genişlikleri mevcuttur, sistem birçok 
estetik ve fonksiyonel gereksinime göre bireysel 
olarak uyarlanabilir.

Tavan alanında test edilmiş yangın koruma 
sistemleri ile müşterilerimize yardımcı oluyoruz. 
Son yıllarda tanıtımı yapılan ürün ve sistem 
geliştirmeleri, tavan konstrüksiyonunun tüm 
yönleri (entegre aydınlatma gibi) dikkate alınarak, 
en son standartlara ve test kriterlerine göre test 
edilmiştir. Sonuç, ilgili tüm alt yüzey tiplerini 
koruyan AMF THERMATEX® tavan plakaları 
ile birlikte AMF VENTATEC® profil sistemi ile 
kapsamlı bir güncel yangın testleri portföyüdür.
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Bu katalogda gösterilen renkler çoğaltma işlemleri nedeniyle gerçek ürün renginden farklı olabilir. Ürün seçimi her zaman Knauf Ceiling Solutions numunelerinden yapılmalıdır. Bu broşürde veya 
Knauf Ceiling Solutions tavan sistemlerine atıfta bulunan diğer tanıtım materyallerinde belirtilen tüm detaylar ve teknik bilgiler, laboratuvar koşullarında elde edilen test raporlarına dayanmaktadır. Bu 
verilerin önerilen uygulamaya uygun olduğunu doğrulamak müşterinin sorumluluğundadır. Sağlanan tüm bilgiler mevcut teknik verilere dayanmaktadır. Daha fazla ilgili test raporları, değerlendirmeler 
ve kurulum yönergeleri mevcuttur. Tüm sistem detayları güncel standartlara uygundur ve Knauf Ceiling Solutions ürünleri ve sistem bileşenlerinin kullanımına dayanmaktadır. Knauf Ceiling Solutions, 
üçüncü şahıs bileşenlerinin kullanımı veya test verilerinde belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması konusunda hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. Üretim partilerinin karıştırılması 
önerilmez. Tüm teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve Knauf Ceiling Solutions Satış Hüküm ve Koşullarına tabidir. Bu katalog önceki tüm baskıların yerine geçer. Hatalar ve eksiklikler 
hariçtir. Yazdırma hataları hariçtir.
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