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FENNTARTHATÓ ÁSVÁNYSZÁLAS  
MEGOLDÁSOK 

Meggyőződésünk, hogy a mennyezet minden belső tér szerves részét alkotja. 
Hozzásegít bennünket a kényelem és biztonság csodálatos érzéséhez. A 
forma és a funkció tökéletes egybeolvadásával jobbá teszi és óvja azokat 
a tereket, ahol élünk, dolgozunk, vagy éppen gyógyulunk vagy felnövünk. 
Kiegyensúlyozza az akusztikát, egészséges levegőt biztosít, és befolyásolja 
gondolatainkat, érzéseinket.

Végső soron pedig vevőink azok, akik megoldásainkra támaszkodva létre-
hozzák a tökéletes teret. És hogy a még izgalmasabb elképzelések megvaló-
sításra kerülhessenek, ennek elősegítésének céljából a világ két leginkább 
elismert álmennyezetielem-gyártója, az Armstrong Ceiling Solutions és Knauf 
AMF egyesítették erőiket, hogy a két vállalat legjobbját kínálják egyetlen 
piacvezető márkanév, a Knauf Ceiling Solutions alatt.

A látványos fejlesztések csak úgy válhatnak valóra, ha a funkcionalitás és a 
kialakítás adta lehetőségek egymással harmonizálnak. A frissen összehangolt 
ásványszálas megoldások termékcsaládja végtelen számú változatot kínál 
a méret, alak és élkiképzés tekintetében minden rendszerkialakításban.

A kiváló minőségű ásványszálas álmennyezeti lapok előállítása préslemezes 
eljárással, természetes, fenntartható nyersanyagok – például biológiailag 
oldható ásványgyapot, perlit, agyag és keményítő – felhasználásával történik.

Miközben termékeiben a két vállalat széles körű tapasztalatain alapuló, 
legjobb megoldásai öltenek testet; a Knauf Ceiling Solutions immár biztos 
pontot jelent a biztonság, kényelem, hatékonyság és teljesítmény terén. A 
határokat nem ismerő, még több választási lehetőséget jelentő, többanyagos 
megközelítés szélesebb körben ad teret az ötleteknek, biztosít támogatást a 
keresett egyedi megoldás megtalálása érdekében.

Tapasztaljon 
meg több 
Innovációt
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Gyártói 
háttér ÉLVEZZE A NAGY ÉS ÁTFOGÓ  

HÁLÓZATUNK ELŐNYEIT
Az Európa és Ázsia nyolc országában működő, 13 korszerű gyártó létesítményünk 
jelentette helyszíni jelenlétnek köszönhetően a kiváló minőségű álmennyezeti 
megoldások mindig időben kerülnek kiszállításre. Vevőink számára az egységes 
és megbízható szállítási folyamatok biztosítása érdekében már bizonyított, 
a minőség, a környezetvédelem és a biztonság terén világszerte a lehető 
legigényesebb elvárásoknak megfelelő termelési értékeinkre támaszkodunk.
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EMEA
01  �Grafenau (DE) 

Ásványszálas termé-
kek és tartósínek

02  �Stafford (UK) 
Fém termékek

03  �Pontarlier (FR) 
Ásványszálas termé-
kek

04  �Valenciennes (FR) 
Tartósínek

05  �Dreux (FR) 
Tartósínek

06  �Ferndorf (AT) 
Fagyapot termékek 

07  �Rankweil (AT) 
Fém termékek

08  �Antwerp (BE) 
Feldolgozás

APAC
09  �Wujiang (CN) 

Ásványszálas 
termékek

10  �Shanghai (CN) 
Tartósínek

11  �Pune (IN) 
Tartósínek
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EN 13964

EN ISO 14021
A termék újrahasznosított tartalma, az ISO 14021 szabvány 
szerint számítva.

A feltüntett VOC értékek a hatályos francia szabályozások 
szerint lettek meghatározva.

Formaldehid kibocsátási szint (E1 = a lehető 
legalacsonyabb vizsgálati eredmény).

Az ezzel az ikonnal ellátott termékek C2C tanúsítvánnyal 
rendelkeznek, átlátható mechanizmust biztosítva a termékek 
fenntarthatósági teljesítményének összehasonlításához, 
megmutatva, hogy a termékek újrahasznosításra 
készültek, valamint segíthetnek megvédeni és fenntartani 
környezetünket a jövő generációi számára azáltal, hogy 
az erőforrásokat hosszabb ideig tartják a gazdaságban.

EN ISO 14025
Függetlenül ellenőrzött és regisztrált dokumentumok, 
amelyek átlátható és összehasonlítható információkat 
közölnek a termékek életciklus-környezeti hatásairól. A 
Knauf Ceiling Solutions EPD-ket az IBU (Institut Bauen 
und Umwelt e.V. (IBU)) harmadik fél által tanúsította, hogy 
megfelelnek az ISO 14025 követelményeinek.

M1-BESOROLÁS
Az építőipari termékekre vonatkozó finn kibocsátási címke 
az egyik kiemelt vizsgálati címke a skandináv régióban. Az 
M1 tulajdonképpen a legjobb kategóriára utal, melynek 
jelentése: „alacsony kibocsátási szint”. Az M1-besorolás 
követelményeket támaszt az illékony szerves vegyületek 
(VOC), a formaldehid, az ammónia és más anyagok 
tekintetében.

A Blue Angel (Kék angyal) ökocímkét független értékelő 
testület ítéli oda környezetbarát termékeknek. Az egyes 
címkék jelzik, hogy a termék környezetvédelmi és 
egészségügyi szempontból megfelel egy sor kritériumnak. ]

Az ikon igazolja, hogy a Knauf Ceiling Solutions képes 
következetesen olyan termékeket és szolgáltatásokat 
biztosítani, amelyek megfelelnek a vevői és szabályozó 
hatósági minőségirányítási rendszerek betervezéseinak. 

JELMAGYARÁZAT

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGTARTALOM VOC

FORMALDAHID (E1)

BLUE ANGEL

ISO 9001

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKNYILATKOZAT (EPD)

CRADLE TO CRADLE (C2C) MINŐSÍTÉS

A fényvisszaverődés a beeső fénynek a termékről 
visszaverődő aránya az EN ISO 7724-2 és 3 szabványok 
szerinti tesztelés során.

HANGELNYELÉS

A hangelnyelés osztályozása (A – E) a hangelnyelés aw 
értéke alapján.

Az EN ISO 717-1 szabvány szerint kiszámított egyszámú 
besorolás a levegőben terjedő hangátvitelre (single pass).

Egy számból álló minősítés a szomszédos helyiségek közötti 
hangátvitelhez, az EN ISO 717-1 (Dnfw) és/vagy az ASTM 
E413-10 (CAC) alapján számítva.

Az EN 13501-1 szerinti tűzveszélyességi besorolás 
Euroosztályban (A1 – F) kifejezve. Ezenkívül az ASTM E84 
szabványnak megfelelően, A osztályban és 123-FZ-ben, 
KM0 – KM2-ben kifejezve.

Maximális megengedett relatív páratartalom a szerelés 
során és a mennyezet élettartama alatt.

A szórt visszavert fény százalékos aránya.

Az Eurofins Indoor Air Comfort (Gold) tanúsítványa 
biztosítja, hogy a termék kibocsátására vonatkozó összes 
termékkel kapcsolatos egészségügyi kritérium megfelelően 
teljesüljön. Ez egy jelzés, amely megerősíti a gyártó 
minőségi állítását és az egészséges beltéri klímához való 
hozzájárulását. Főleg a VOC-kibocsátás jelenthet komoly 
kockázatot, különösen a gyermekek számára. A beltéri 
építési termékekből származó VOC korlátozása számos 
nemzeti szabályozás és önkéntes minősítési címke tárgya. 
E szabályozások nagy részét az IAC(G) szabályozza.

A DIN 18177 szabvány szerint tesztelt légáteresztő 
képesség az 1 óra alatti 1 négyzetméternyi légszivárgás 
köbméterét mutatja.

Egy számból álló minősítés a véletlenszerű hangelnyelési 
együtthatókhoz, az EN ISO 11654 (aw) vagy az ASTM C 
423 (NRC) szerint számítva.

HANGELNYELÉSI OSZTÁLY

HANGGÁTLÁS

TŰZVÉDELMI BESOROLÁS

HANGCSILLAPÍTÁS

PÁRAÁLLÓSÁG

FÉNYVISSZAVERÉS

FÉNYSZÓRÁS

LÉGÁTERESZTÉS

BELTÉRI LEVEGŐ MINŐSÉGE (ARANY)
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CE JELZÉS
Európában az építési termékekről szóló rendelet (305/2011/
EU) alapvető követelményeket határoz meg a termékekre (és 
projektekre), hogy azok biztonságosak és alkalmasak legyenek 
a tervezett felhasználásukra. A harmonizált termékszabványok 
megfelelnek ezeknek az alapvető követelményeknek, és 
meghatározzák, hogy milyen vizsgálatokat kell elvégezni, és 
hogyan kell a teljesítményt kommunikálni. Az álmennyezetekre 
alkalmazandó termékszabvány az EN 13964 Álmennyezetek 
– Követelmények és vizsgálati módszerek.

Az álmennyezeti membránokra (álmennyezeti lapok és 
baffle-k) vonatkozó alapvető követelmények a következők:

•	 Tűzállósági osztály (kötelező)

•	 Formaldehid Kibocsátás (kötelező)

•	 Hangelnyelés

•	 Hajlító húzószilárdság / tartósság

•	 Hővezető képesség

Az EN 13964 hatálya alá tartozó termékeket kötelező 
CE-jelöléssel ellátni, és teljesítménynyilatkozatot kell benyújtani 
a termék forgalomba hozatalához.

A Knauf Ceiling Solutions összes teljesítménynyilatkozata 
megtalálható a Knauf Ceiling Solutions honlapján.

Az EN 12667 szabvány szerint tesztelt hővezető képesség 
az anyagon keresztüli hőáramlás sebességét méri.

Az ezzel az ikonnal ellátott termékek a Hess Rake 
teszttel értékelve kiemelkedő szintű felületi karcállóságot 
biztosítanak.

Megnövelt tartósságú megoldások a jobb kezelhetőség 
és a sérülésekkel szembeni ellenállás érdekében.

A termék egységnyi területére eső súlya (kg/m2).

Egyedi színek állnak rendelkezésre az ezzel az ikonnal 
ellátott termékekhez.

Jelzi, hogy az adott álmennyezeti lap milyen sztenderd 
méretekben kapható

Az adott álmennyezeti lappal kompatibilis függesztő 
rendszerekre utal.

Az ikonnal ellátott termékek sajátja az antimikrobiális 
bevonat a standard ásványszálas elemeken, illetve egyéni 
opcióként a fém termékeken is.

Jelzi az adott álmennyezeti lap vastagságát.

Az elérhető élkiképzés változatait jelzi az egyes álmennyezeti 
lapoknál

HŐVEZETŐ KÉPESSÉG

ÉLKIKÉPZÉS RÉSZLETEK

VASTAGSÁG

TARTÓSZERKEZET

MÉRETEK

SÚLY

SZÍN

CSÍRAÖLŐ HATÁS

TERMÉKKEZELÉS ÉS TARTÓSSÁG

KARCÁLLÓSÁG

TISZTÍTHATÓSÁG ÉS FERTŐTLENÍTÉS
A mennyezet tisztításának gyakorisága és tisztítási módja 
alkalmazásonként változik. Minden termék legalább száraz ruhával 
vagy porszívóval tisztítható.

A por, laza szennyeződés vagy lerakódások szokásos 
tisztításához egy puha kefe, tiszta, száraz, puha fehér 
kendő, normál porszívó puha kefével vagy fókuszált sűrített 
levegővel használható.

Az intenzívebb tisztítás érdekében a felületek nedvesen 
tisztíthatók. Ezt egy kicsavart puha ruhával vagy szivaccsal 
lehet elvégezni. Tisztítás után a csempe felületeit puha 
ruhával meg kell szárítani.

A nedves tisztítást langyos vízzel (40°C-ig), szivaccsal és 
enyhe tisztítószerrel (a pH-érték 7 és 9 között kell hogy 
legyen), és közepes nyomáson. Tisztítás után a felületet 
puha ruhával meg kell szárítani.

Nagynyomású vízpermettel tisztítható. Tisztítás után a felületet 
meg kell szárítani.

A gőztisztításhoz olyan tisztítószert kell használni, amely 
nyomás alatt (8 bar és 175°C) gőzt fejleszt.

Az egészségügyi helyiségekben általánosan használt 
speciális fertőtlenítőszerekkel tisztítható. A fertőtlenítőszereket 
permetként kell ráfújni a törlőkendőkre.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további tájékoztatást 
szeretne kapni tisztítási javaslatainkról.
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SÚLYOZOTT HANGELNYELÉSI 
EGYÜTTHATÓ aw 

Egyetlen számmal megadott besorolás a véletlenszerű 
hangelnyelési tényezők osztályozására; kiszámítása az 
EN ISO 11 654 szabvány figyelembe vételével történik. 
Az ezzel a módszerrel mért, az EN ISO 354 szabvány 
alapján megállapított értékeket 250, 500, 1000, 2000 
és 4000 Hz-es oktávos sávokra váltják át, és grafikonon 
ábrázolják. Ezt követően a szabványos referenciagörbét 
0,05-ös lépésközökben eltolják a mért értékek felé a 

„legjobb illeszkedés” megállapításáig. Az így kapott érték 
0,00 és 1,00 között változik, ugyanakkor minden esetben 
0,05 többszöröseként adják meg; pl. aw= 0,65.

SÚLYOZOTT HANGCSÖKKENTÉSI INDEX,  
Rw

Az álmennyezet (függőleges) légzaj-csökkentés 
laboratóriumi mérésének egyszámú minősítése. Ezt az EN 
ISO 717-1 szabványra való hivatkozással határozzák meg 
az EN ISO 140-3 szabvány szerint végzett zajcsökkentési 
index mérései alapján.

HANGELNYELÉSI GÖRBE JELZŐ

Az EN ISO 11654 szabványra hivatkozva a w számított 
értéke eggyel vagy max. kettő (zárójelben annak jelzésére), 
hogy a termék túlzott hangelnyeléssel rendelkezik-e 
alacsony (L), közepes (M) vagy magas (H) frekvencián.

HANGELNYELÉSI OSZTÁLY

Az EN ISO 11654 szabványra való hivatkozással aw 
számított értéke a következő táblázatnak megfelelően 
hat leíró osztály egyikébe is besorolható:

Hangelnyelési osztály aw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 
0.50; 0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Nem minősített 0.00; 0.05; 0.10

SÚLYOZOTT NORMÁL HANGSZINT-
KÜLÖNBSÉG ÉRTÉK FÜGGESZTETT 
MENNYEZETRE, Dncw

A szomszédos helyiségek feletti álmennyezet (vízszintes) 
léghangszigetelésének laboratóriumi mérésének egyszámú 
minősítése, amelyek közös mennyezeti teret osztanak meg. 
Meghatározása az EN ISO 717-1 szerint az EN 20140-9 
szerint végzett mérésekből történik. Megjegyzés: Az EN 
20149-9-et visszavonták, és az EN ISO 10848-2 (lásd: 
Dnfw) váltotta fel, bár a Dncw-teszt eredményei továbbra is 
érvényesek.

ÉRTÉKELT NORMÁL HANGSZINT-
KÜLÖNBSÉG FÜGGESZTETT 
MENNYEZETRE, Dnfw

Egy közös mennyezeti teret megosztó szomszédos helyiség 
feletti álmennyezetek helyiségek közötti (vízszintes) légterelő 
hangátvitel laboratóriumi mérésének egyszámú minősítése. 
Meghatározása az EN ISO 717-1 szerint az EN ISO 10848-2 
szerint végzett mérésekből történik. Ez mostanra felváltotta 
az EN 20149-9 szabványt (lásd a Dncw-t).

AKUSZTIKAI TECHNIKAI  
ÖSSZEFOGLALÓ
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SÚLYOZOTT HANGELNYELÉSI 
EGYÜTTHATÓ aw 

Egyetlen számmal megadott besorolás a véletlenszerű 
hangelnyelési tényezők osztályozására; kiszámítása az 
EN ISO 11 654 szabvány figyelembe vételével történik. 
Az ezzel a módszerrel mért, az EN ISO 354 szabvány 
alapján megállapított értékeket 250, 500, 1000, 2000 
és 4000 Hz-es oktávos sávokra váltják át, és grafikonon 
ábrázolják. Ezt követően a szabványos referenciagörbét 
0,05-ös lépésközökben eltolják a mért értékek felé a 

„legjobb illeszkedés” megállapításáig. Az így kapott érték 
0,00 és 1,00 között változik, ugyanakkor minden esetben 
0,05 többszöröseként adják meg; pl. aw= 0,65.

SÚLYOZOTT HANGCSÖKKENTÉSI INDEX,  
Rw

Az álmennyezet (függőleges) légzaj-csökkentés 
laboratóriumi mérésének egyszámú minősítése. Ezt az EN 
ISO 717-1 szabványra való hivatkozással határozzák meg 
az EN ISO 140-3 szabvány szerint végzett zajcsökkentési 
index mérései alapján.

ZAJCSÖKKENTÉSI EGYHATÓ, NRC

A véletlenszerű előfordulású hangelnyelési együtthatók 
egyszámú leírója. Az ASTM C423-ban a mért hangelnyelési 
együtthatók számtani átlaga, 0,05 legközelebbi többszöröse 
a négy egyharmados oktáv sáv középfrekvenciájára (250, 
500, 1000 és 2000 Hz).

ESŐZAJ HANG INTENZITÁSI SZINT, LI

A hangintenzitás laboratóriumi mérése tetőszerkezet 
alatti helyiségben esőzéskor. Ezt az EN ISO 140-18:2006 
– Az épületelemeken eső csapadék által keltett hang 
laboratóriumi mérése szabványra hivatkozva határozzák 
meg. A tető teljesítménye az alatta lévő álmennyezettel 
vagy anélkül is tesztelhető. A vizsgált csapadék intenzitása 
a szabványban megadott lehetőségek közül választható 
ki. Kombinált A-súlyozott egyszeres szám (LIA) is 
meghatározható. Ellentétben a Dnfw és Rw adatokkal, ahol 
minél magasabb az érték, annál jobb a szigetelés, minél 
alacsonyabb az intenzitásérték (súlyozott LIA), annál jobb 
a mennyezet és tető kombináció szigetelési teljesítménye.

HANGELNYELÉSI GÖRBE JELZŐ

Az EN ISO 11654 szabványra hivatkozva a w számított 
értéke eggyel vagy max. kettő (zárójelben annak jelzésére), 
hogy a termék túlzott hangelnyeléssel rendelkezik-e 
alacsony (L), közepes (M) vagy magas (H) frekvencián.

HANGELNYELÉSI OSZTÁLY

Az EN ISO 11654 szabványra való hivatkozással aw 
számított értéke a következő táblázatnak megfelelően 
hat leíró osztály egyikébe is besorolható:

Hangelnyelési osztály aw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 
0.50; 0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Nem minősített 0.00; 0.05; 0.10

SÚLYOZOTT NORMÁL HANGSZINT-
KÜLÖNBSÉG ÉRTÉK FÜGGESZTETT 
MENNYEZETRE, Dncw

A szomszédos helyiségek feletti álmennyezet (vízszintes) 
léghangszigetelésének laboratóriumi mérésének egyszámú 
minősítése, amelyek közös mennyezeti teret osztanak meg. 
Meghatározása az EN ISO 717-1 szerint az EN 20140-9 
szerint végzett mérésekből történik. Megjegyzés: Az EN 
20149-9-et visszavonták, és az EN ISO 10848-2 (lásd: 
Dnfw) váltotta fel, bár a Dncw-teszt eredményei továbbra is 
érvényesek.

ÉRTÉKELT NORMÁL HANGSZINT-
KÜLÖNBSÉG FÜGGESZTETT 
MENNYEZETRE, Dnfw

Egy közös mennyezeti teret megosztó szomszédos helyiség 
feletti álmennyezetek helyiségek közötti (vízszintes) légterelő 
hangátvitel laboratóriumi mérésének egyszámú minősítése. 
Meghatározása az EN ISO 717-1 szerint az EN ISO 10848-2 
szerint végzett mérésekből történik. Ez mostanra felváltotta 
az EN 20149-9 szabványt (lásd a Dncw-t).

HANGCSILLAPÍTÁS

A közös mennyezeti légterű szomszédos helyiségek feletti 
álmennyezeten keresztüli vízszintes hangátvitelre használt 
kifejezés.

HANGGÁTLÁS

Az álmennyezeten keresztüli függőleges hangátvitellel 
kapcsolatos definíció.

EKVIVALENS ABSZORPCIÓS TERÜLET 
(EAA)

Az ekvivalens abszorpció a különálló tárgyak (előtetők, 
paravánok, bútorok stb.) teljes hangelnyelésének mértéke, 
ha építészeti térbe telepítik őket. Mivel az ilyen típusú 
abszorbereknek egynél több felületük van, és szabálytalan 
alakúak lehetnek, nincs értelme hangelnyelési együtthatót 
hozzájuk rendelni. Ezért az egységenkénti ekvivalens 
abszorpciós területet (Sabines-ban mérve) részesítik 
előnyben az egyedi „térelnyelő” által biztosított abszorpció 
jellemzésére.

AKUSZTIKAI TECHNIKAI  
ÖSSZEFOGLALÓ
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AKUSZTIKAI MEGOLDÁSOK  
MINDEN TÉRHEZ

Minden elvárásnak megfelelő akusztikai kényelem a Knauf Ceiling Solutions 
termékeivel

A Knauf Ceiling Solutions az álmennyezeti lapokat háromféle sűrűségben kínálja a kiváló 
hangelnyelés, a kiváló hangcsillapítás, illetve a kettő kívánatos egyensúlyának az elérése 
érdekében, hogy az egyes terekben minden elvárás teljesüljön.

A standard termékkínálat 
a megfelelő hangelnyelés 
és hangcsillapítás egyedi 
kombinációját biztosítja, 
és ezzel a munkahelyi 
hatékonyság érdekében 
fokozza a beszéd érthetőségét.

A beszédértés az adott térben 
a szóbeli közlések megértése 
iránti igény kielégítésére 
irányul mind a természetes 
beszédhangok, mind az akár 
erősítőrendszer által közvetített 
adások esetében.

A beszédértés a hallgató saját 
helyzetében érzékelt, a beszéd 
és a háttérzaj hangszintjei 
között decibelben kifejezett 
különbségként (jel–zaj 
viszonyaként) értelmezhető.

A kiváló beszédértés 
biztosítása érdekében 
javasolt, hogy ez a különbség 
a hallgató által elfoglalt 
helyzetben legalább 10–15 
dB legyen a jó hallással 
rendelkezők, illetve 
20–30 értéket mutasson a 
hallókészüléket használók 
esetében.

A dB termékcsalád 
remek hangcsillapítást és 
megfelelő hangelnyelést 
kínál a bizalmasság 
és titoktartás fokozott 
megőrzése érdekében.

A beszéd bizalmassága 
a beszélgetés 
kihallgathatatlanságának  
a mértékét határozza meg.

Az egymással szomszédos 
terek esetében a megfelelő 
bizalmassághoz figyelni 
szükséges a helyiségek 
közötti hangcsillapítás 
mértékére és a háttérzaj 
szintjére.

A kiváló hangelnyelési 
szintekkel jellemezhető 
termékek alkalmazása javasolt 
olyan terekben, ahol a hang 
koncentrálására van szükség.

Az ilyen termékek 
ugrásszerűen javítják az 
akusztikai kényelmet nyitott 
terekben, ügyfélszolgálati 
központokban stb.

A hang koncentrálását 
különféle zajok zavarhatják: 
más emberek hangja, 
telefoncsengés, szellőztetés, 
billentyűzetek és berendezések 
hangja, fizikai behatásokból, 
közutakról vagy légi 
forgalomból beszűrődő 
zajok...

KIEGYENSÚLYOZOTT 
AKUSZTIKAI 
JELLEMZŐK

KIVÁLÓ 
HANGCSILLAPÍTÁS

KIVÁLÓ 
HANGELNYELÉS
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SZERKEZETI TŰZVÉDELEM
Egész Európában léteznek előírások a tűzzel szemben védendő épületszerkezetekre. Ezek lényege elsősorban az, 
hogy az adott szerkezet a tűz során stabil maradjon, hanem hogy a bent tartózkodók el tudják hagyni az épületet, 
illetve a tűzoltók úgy tudjanak dolgozni, hogy ne álljon fenn az épület összeomlásának a kockázata. Az előírt védelem 
időtartama rendszerint függ az épület magasságától, illetve az épületen belül érintett helytől (pl. jellemzően földszint, 
alagsori, tetőtéri szerkezet stb.), valamint attól, hogy léteznek-e a tűzvédelemnek aktív eszközei (sprinklerek stb.), 
és milyen típusú a megóvandó szerkezet (acélgerendák, fa vagy félemeleti terek stb.). A strukturális tűzvédelem 
esetében az álmennyezet besorolása a betételemekkel (soffit) és a teljes szerkezettel együtt történik.

A Knauf Ceiling Solutions mennyezetei az épületelemekre vonatkozó, REI30 és REI120 közötti besorolással rendelkeznek 
a betételem típusától függően. Szabályos tűzvizsgálatot végeznek a lehető legmagasabb szintű, aktuálisan érvényes 
rendszerminőség, valamint a vevők számára a beépített biztonság megvalósítása érdekében.

FÜGGETLEN TŰZVÉDELEM
A független tűzvédelmi besorolással rendelkező mennyezetek a mennyezet feletti (álmennyezeti üreg) és alatti 
részeken egyaránt tűzvédelmet biztosítanak. A szerelvények, például a világítótestek, hangszórók és cégjelzések stb., 
valamint a könnyűszerkezetek térelválasztó rendszerek, tűzfalak stb. felé fennálló csatlakozások szintén vizsgálat 
és besorolás tárgyát képezik.

Ha az álmennyezeti plenumban tűz keletkezik (a véletlen tűzeseteknek ez a leggyakoribb forrása), az alatta húzódó 
menekülési útvonalakat az AMF THERMATEX® Uno tűzvédelmi besorolással rendelkező mennyezet 30 percen 
keresztül védi.

A tűzállósági tanúsítványok, így például a németországi abP tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK
Az álmennyezetek esetében a tűzzel szembeni viselkedés terén mutatott teljesítményre az Euroclass vonatkozó 
besorolása utal. A Knauf Ceiling Solutions termékeinek többsége e téren megfelel az EN 13501-1 szabvány szerinti 
A2-sl,d0 osztály követelményeinek..

A további tudnivalókkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy keresse fel a következő webhelyet: 
www.knaufceilingsolutions.com

TŰZVÉDELMI BESOROLÁS
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Egyes beltéri területeken, például laboratóriumokban

Alapvető fontosságú a levegőben lévő részecskék számának korlátozása tisztatéri környezet kialakításával, amihez a 
termékek az ISO 14644-1 szabvány szerinti tanúsítással rendelkeznek.

A Knauf Ceiling Solutions a követelményekkel minimálisan érintett és a legszigorúbb előírásokkal szabályozott területekre 
egyaránt kínál megoldásokat.

A kiváló akusztikai képességgel rendelkező mennyezetek betervezése nagyban hozzájárul a LEED®, 
BREEAM, HQE, DGNB és Well Building Standard minősítésekhez.

KIHÍVÁS
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése 
szerint az új és felújított épületek 30%-a esetében 
a kívánatosnál több panasz éri a beltéri levegő 
minőségét.

Ráadásul a gyenge levegőminőség és a magas 
hőmérséklet egyöntetűen, akár 10%-kal csökkenti 
a munkavállalók teljesítményét.

MEGOLDÁS
Knauf Ceiling Solutions: 

•	 alacsony vagy nagyon alacsony kibocsátási 
szintek elérése az illékony szerves vegyületek 
(VOC) és a formaldehid tekintetében.

•	 minden terméknél El besorolás (a lehető legjobb 
vizsgálati eredmény) a formaldehidet illetően.

•	 a túlnyomó többség esetén A+ szint elérése (a 
legjobb teljesítményszint a VOC-ra vonatkozó 
szigorú franciaországi jelölési rendszer szerint).

EGÉSZSÉGES BELTEREK
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VIZUÁLIS KOMFORT

KIHÍVÁS
A mennyezeti, padló- és falfelületek fényvisszaverési 
képessége játssza a második legfontosabb szerepet 
a helyiség általános megvilágításában, ami közvetlen 
hatással van a munka közbeni kényelemre, jóllétre és 
termelékenységre.

MEGOLDÁS
A kiváló fényvisszaverési képességgel rendelkező 
mennyezetek betervezése nagyban hozzájárul a LEED®, 
BREEAM, HQE, DGNB és Well Building Standard 
minősítésekhez.

A kiváló fényvisszaverési képességgel rendelkező mennyezet

•	 javítja a terek megvilágítását, így kevesebb 
világítótestre van szükség,

•	 csökkenti az elektromos fényteljesítményt, és 
mérsékli a fenntartási költségeket,

•	 csökkenti a hűtési terhelést

A kiváló fényvisszaverési képességgel rendelkező 
mennyezeteknél a fény akár 87%-a visszakerül az adott 
térbe.

A munkaterek felett a lebegő elemekből álló rafts és rejtett 
bordás canopy típusú álmennyezetek esetében a jobb 
fényvisszaverés javítja a végfelhasználók kényelemérzetét.

Cradle to Cradle Certified®

A Cradle to Cradle Certified® program kidolgozására azért került sor, mert a vevők részéről egyre nagyobb 
kereslet mutatkozik a fenntartható termékek iránt, és a C2C tanúsítvány egyre inkább elvárás az egyesült 
államokbeli és európai építési projektek esetén. Hozzáadott értéket jelent a projekteknek, miközben segít megóvni 
és fenntartani a környezetünket a jövő nemzedékei számára, mivel hosszabb távon tartja az erőforrásokat a 
gazdaság körforgásában. A Cradle to Cradle Certified™ tanúsítvánnyal rendelkező termékeket a LEED® és 
WELL Building Standard minősítések is elismerik.

13



14



Életünk során egy átlagos ember 
körülbelül 90 000 órát tölt a 
munkahelyén. A mi felelősségünk, 
hogy mindenki számára jobbá 
tegyük ezeket a tereket.

MUNKAHELYEK, 
AMELYEK JOBBAN 
TELJESÍTENEK

IRODA

Ez nem csak a boldogságról szól – még akkor 
sem, ha a boldogabb munkavállalók jobban 
teljesítenek. A munkahelyi jólétről szól. A jólét növeli 
a termelékenységet. Javítja a teljesítményt, csökkenti 
a stresszt, és hozzájárul a munka és a magánélet 
egyensúlyához, amely a legjobbat hozza ki az 
emberekből. A munkahelyi jólét előmozdításának 
egyik módja a tervezés.

Az esztétika, a fény, az árnyék és a zónák 
figyelembevételével az intelligens tervezés még a 
legegységesebb nyitott terű irodát is élénk, dinamikus 
térré alakíthatja, amely egyensúlyban tartja a 
kortárs építészetet és a látványos dizájnt a vizuális 
és akusztikus kényelemmel, amely mérhetően javítja 
a jólétet és a boldogságot, a termelékenységet és 
a teljesítményt.

Még ezek fgyelembevételén túlmenően is, az általunk 
alkalmazott alapelvek, amelyek lehetővé teszik a 
nagyszerű irodatervezést, funkcionálisan hatékonyabb 
tereket hozhatnak létre a munkavégzéshez. 
Helyek a szoros együttműködéshez és a csendes 
koncentrációhoz; olyan terek, amelyek privátban 
tartják a beszélgetéseket, vagy megnyitják a teret 
a megbeszélésekhez és vitákhoz – és olyan terek, 
amelyek segítik a fókuszt, miközben inspirálják a 
dolgozókat és a látogatókat. Ez a mi feladatunk, 
felelősségünk és lehetőségünk, hogy közösen jobban 
működő munkaterületeket hozzunk létre.
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Az egy életen át tartó oktatás a 
kiváló, inspiráló tanárokon múlik, 
akik tudással és szenvedéllyel 
végzik a tanulást – de ezeknek az 
oktatóknak megfelelő terekre van 
szükségük ehhez.

INSPIRÁLÓ 
TEREKET TEREMT

OKTATÁS

Az iskolák, főiskolák és egyetemek összetett 
ökoszisztémák, és az ezeknek otthont adó épületeknek 
ezt figyelembe kell venniük. Mindent felölelnek a 
fókuszált tantermektől, csendes tanulótereken át 
a hatalmas előadótermekig és előadótermekig, 
hangstúdiókig és közös helyiségekig. Minden térnek 
megvannak a saját követelményei és bonyolultságai 
– de mindegyiknek optimalizálnia kell a tanulási 
élményt.

Szóval, mi kell ehhez? Gondosan mérlegelni az 
építészeti övezeteket, és azt, hogy az egyes terek 
hogyan működnek külön-külön és az ökoszisztéma 
részeként egyaránt. Az akusztikus teljesítmény és a 
vizuális kényelem egyensúlyára van szükség – ahol 
az oktatók tisztán hallhatók az osztály hátsó részében 
is, és ahol a tanulók a munkájukra koncentrálhatnak.

Mindenekelőtt azonban tudatosságra, érzékenységre 
és elkötelezettségre van szükség a biztonságos, 
egészséges és békés környezet megteremtése iránt 
az oktatás virágzásához, valamint az elhivatottság, 
olyan inspiráló terek létrehozására, mint a bennük 
lévő tanítás.
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A vásárláshoz vezető út soha nem 
egyszerű. Az út során számos 
tényező befolyásolhatja a döntést. 
És ezek egyike a kereskedelmi 
környezet – és az általa teremtett 
élmény.

A KERESKEDELMI 
ÉLMÉNY 
FORMÁLÁSA

KERESKEDELEM

Legyen szó szupermarketről vagy kisboltról, 
bevásárlóközpontról vagy bemutatóteremről, 
élelmiszerudvarról vagy divatbutikról, az üzlethelyiség 
kialakítása a vásárlói élmény szerves részét képezi 
– és ezt az élményt úgy kell kezelnünk, mint minden 
mást, amire vágyunk. Kényelmesnek és könnyen 
navigálhatónak kell lennie, ugyanakkor meg kell 
lepnie, izgatottá kell tennie, szórakoztatnia és 
csábítania kell.

Az anyagok, technológiák és technikák, amelyeket 
kereskedelmi környezetünk kialakításához használunk, 
létfontosságúak ennek megvalósításához. Vizuálisan 
lebilincselő tervezési jellemzők; a fény és az árnyék, a 
szín és a forma játékos manipulálása; világos, nyitott 
és tágas szobatervek; intuitív utak és akusztikailag 
kényelmes, félelmet nem tűrő terek az ügyfelek 
interakciójának ösztönzésére és az értékesítési 
folyamat egyszerűsítésére. Mindezek hozzájárulnak 
a pozitív vásárlói élményhez.

A funkcionalitás és a hangulat ötvözésével a 
nagyszerű dizájn nem csak a való világban lehel 
új életet a márkákba, hanem olyan kiskereskedelmi 
élményt formál, amelyet az emberek élvezni fognak, 
hanem amelyet megosztani és amelyre emlékezni 
fognak.
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A pihenés és a kikapcsolódás döntő 
fontosságú mindenki életvitelében – 
különösen azért, mert mindenkinek 
más az életmódja. De bármihez 
is kezdenek az emberek 
szabadidejükben, tereiknek 
ugyanolyan gazdagnak kell lenniük, 
mint az időtöltésüknek

ÉREZZE MAGÁT 
OTTHON

SZABADIDŐ  
ÉS VENDÉGLÁTÁS

A legfontosabb elem természetesen az egészségügyi 
ellátást elősegítő tér kialakítása – higiénikusan tiszta, 
antimikrobiális szinten működik, olyan anyagok 
és technológiák felhasználásával, amelyek javítják 
a beltéri levegő minőségét és minimalizálják a 
károsanyag-kibocsátást, valamint védik a betegeket 
és az ápolókat akár az erős tűzvédelemnek 
köszönhetően is.

Ezen túlmenően a mi felelősségünk egy olyan 
környezet kialakítása, amely aktívan segíti a 
gyógyulási folyamatot. Tekintettel a természetes 
fény bizonyított fontosságára a jólét szempontjából, 
elengedhetetlen, hogy egészségügyi helyiségeink 
világosak és nyitottak legyenek, és magas 
fényvisszaverő képességgel rendelkezzenek, ami 
a legtöbbet hozza ki az ablakterületből. Ezeknek a 
tereknek akusztikailag is el kell nyelni és tompítaniuk 
kell a zajt, békét, csendet és nyugalmat biztosítva az 
emberek pihenéséhez és felépüléséhez.

Végső soron az egészségügyi környezetnek 
funkcionálisan és esztétikailag is tökéletesen 
hozzá kell hangolódnia a rendeltetésükhöz. Tiszta 
és egyszerű, világos és barátságos, nyugodt és 
kényelmes. Minden, ami az orvosok teljesítéséhez 
és a betegek felépüléséhez szükséges – és minden 
összetevő ahhoz, hogy tökéletes teret teremtsenek 
a gyógyuláshoz.
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Az egészségügy óriási 
követelményeket támaszt az 
építészettel szemben – nem számít, 
hogy egy helyi rendelő váróterméről 
vagy a műtő intenzív környezetéről 
van szó. Minden téren számos 
megfontolás van, amelyek 
kritikusak az életekhez.

TEREK 
KIALAKÍTÁSA A 
GYÓGYULÁSHOZ

EGÉSZSÉGÜGY

A legfontosabb elem természetesen az egészségügyi 
ellátást elősegítő tér kialakítása – higiénikusan tiszta, 
antimikrobiális szinten működik, olyan anyagok 
és technológiák felhasználásával, amelyek javítják 
a beltéri levegő minőségét és minimalizálják a 
károsanyag-kibocsátást, valamint védik a betegeket 
és az ápolókat akár az erős tűzvédelemnek 
köszönhetően is.

Ezen túlmenően a mi felelősségünk egy olyan 
környezet kialakítása, amely aktívan segíti a 
gyógyulási folyamatot. Tekintettel a természetes 
fény bizonyított fontosságára a jólét szempontjából, 
elengedhetetlen, hogy egészségügyi helyiségeink 
világosak és nyitottak legyenek, és magas 
fényvisszaverő képességgel rendelkezzenek, ami 
a legtöbbet hozza ki az ablakterületből. Ezeknek a 
tereknek akusztikailag is el kell nyelni és tompítaniuk 
kell a zajt, békét, csendet és nyugalmat biztosítva az 
emberek pihenéséhez és felépüléséhez.

Végső soron az egészségügyi környezetnek 
funkcionálisan és esztétikailag is tökéletesen 
hozzá kell hangolódnia a rendeltetésükhöz. Tiszta 
és egyszerű, világos és barátságos, nyugodt és 
kényelmes. Minden, ami az orvosok teljesítéséhez 
és a betegek felépüléséhez szükséges – és minden 
összetevő ahhoz, hogy tökéletes teret teremtsenek 
a gyógyuláshoz.
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Világunk mindig mozgásban van 
– emberek milliárdjai utaznak 
városról városra, kontinensről 
kontinensre. Az épületeknek pedig, 
amelyekbe érkeznek és távoznak, 
ki kell venniük a részüket minden 
utazás jobbá tételében.

AZ ÉPÍTÉSZET, 
AMELY 
MEGMOZGATJA  
AZ EMBERKET

KÖZLEKEDÉS

A repülőtéri indulási csarnokoktól a pályaudvarok 
csarnokaiig, az étteremtől a peronig, a közlekedés 
architektúrája egy utazás. A mennyezetek, falak és 
padlók az utazók útitársai; az első és az utolsó dolgok, 
amelyeket bárhol láthatnak, a találkozók és elválások 
hátterei – és az emberek utazásának döntő része.

Tehát racionálisan és érzelmileg is meg kell 
közelítenünk ezeket az épületeket. Működőképesnek 
kell lenniük, hogy kapukhoz, társalgókhoz és 
peronokhoz irányítsák az utazókat. Tisztának, 
karbantarthatónak és tartósnak kell lenniük ahhoz, 
hogy megbirkózzanak a mindennapi milliók 
tömegével. De megnyugtatónak és barátságosnak 
is kell lenniük; nyugodt, békés helyek, amelyek 
bátorítják a felfedezést.

Ennek érdekében világos, nyitott és kívánatos terekké 
kell alakítanunk a közlekedési csomópontokat 
az egykor jellemző sötét alagutak és barlangos 
előterek helyett, amelyek elrejtik a zajt és a tömegek 
áthaladását, és hozzátesznek ahhoz, hogy az 
emberek jól érezzék magukat. Mindezt úgy, hogy a 
dizájn segítségével hatást kelt – olyan tereket hozunk 
létre, amelyek fizikailag és érzelmileg megmozgatják 
az embereket.
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Design
A drámai desgin lehetőségek végtelen sora baffle-kel, 
úszó szigetekkel, fali hangelnyelőkkel és ezek tartozékaival, 
amelyek további módosítások nélkül egyszerűen 
felszerelhetők és áthelyezhetők. Látszó felületek, amelyek 
elnyelik a hangot, hogy javítsák az akusztikát, miközben a 
fény 87%-át visszaverik, így világosabb, energiahatékonyabb 
tereket teremtenek. Emellett pedig sima felületű, monolit 
lebegő álmennyezetek, amelyek színt, formát, mélységet, 
léptéket és ritmust adnak a kortárs épülettervezésnek.

EGY VILÁGBAN, AHOL A KÉPZELET JELENT 
MINDENT, RUGALMAS ÁLMENNYEZETI 
MEGOLDÁSAINK IHLETET ADNAK A 
LENYŰGÖZŐ ESZTÉKAI ÉS MEGHITT TEREK 
KIALAKÍTÁSÁHOZ.
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•  A Mineral Baffle Element nagy teljesítményű akusztikai lamellák sorozata fehér 
laminált felülettel a modern lineáris megjelenésért

•  Jó hangelnyelés: csökkenti a zajszintet, növeli az érthetőséget és csökkenti 
a térben a visszhangidőt

•  Nagyfokú hangelnyelés biztosítására használják irodákban, 
szabadidőközpontokban, közlekedési csomópontokon, stb.

Függőleges lamella rendszerek 

MINERAL  Element
(OPTIMA Baffle)
Egyéni/Csoportos függesztés
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•  A Mineral Baffle Element nagy teljesítményű akusztikai lamellák sorozata fehér 
laminált felülettel a modern lineáris megjelenésért

•  Jó hangelnyelés: csökkenti a zajszintet, növeli az érthetőséget és csökkenti 
a térben a visszhangidőt

•  Nagyfokú hangelnyelés biztosítására használják irodákban, 
szabadidőközpontokban, közlekedési csomópontokon, stb.

Függőleges lamella rendszerek 

MINERAL  Element
(OPTIMA Baffle)
Egyéni/Csoportos függesztés

Vastagság (mm) 39

Méretek (mm) 
Egyéb méretek külön 
kérésre

1200 x 300
1200 x 400

1800 x 300
1800 x 400

Tartószerkezet Függesztő készlet
U-Profilos összekapcsolási lehetőség
T-Bordavázas összekapcsolási lehetőség

Súly 1200 x 300: 3,8 kg / db 
1200 x 400: 5,0 kg / db

1800 x 300: 5,6 kg / db 
1800 x 400: 7,5 kg / db

Szín & Dizájn VD Vario Design Színek

Fehér Gránit Acél Zöld márvány Réz Tölgy Sárgaréz Homokkő Beton

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0,50(MH) (300mm) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Hangelnyelési osztály D

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Lamella méretek 1200 x 300 mm
αP                Sorok távolsága 300 mm 0.,15 0,25 0,45 0,90 0,90 0,95

NRC = 0,65 (300mm) az ASTM C 423 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1,d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 

Páraállóság 90%

Beltéri levegő minősége

A+
EN 13964

E1 IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

Függőleges lamella rendszerek 

MINERAL Baffle Element
Egyéni/Csoportos függesztés

 
A termékek elérhetősége országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyiértékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók. knaufceilingsolutions.com
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•  Az MINERAL Sonic Element egy keret nélküli, homogén álmennyezeti elem.
Minden oldalán festett, filc bevonattal rendelkezik.

•  A monolitikus álmennyezeti elem kialakítás kiváló hangelnyelő tulajdonságokkal
rendelkezik, és beépítés után egy szabadon lebegő mennyezeti felhő látszatát kelti

Lebegő álmennyezeti rendszerek 

MINERAL  Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)  
Egyéni/Csoportos függesztés 
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•  Az MINERAL Sonic Element egy keret nélküli, homogén álmennyezeti elem.
Minden oldalán festett, filc bevonattal rendelkezik.

•  A monolitikus álmennyezeti elem kialakítás kiváló hangelnyelő tulajdonságokkal
rendelkezik, és beépítés után egy szabadon lebegő mennyezeti felhő látszatát kelti

Lebegő álmennyezeti rendszerek 

MINERAL  Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)  
Egyéni/Csoportos függesztés 
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Vastagság (mm) 40

Méretek (mm)  

További méretek és formák 
igény szerint

Trapéz 1180  x 870 
Hatszög 1363  x 1180 
Balos paralelogramma 1180  x 1180 
Jobbos paralelogramma 1180  x 1180 
Négyzet  800  x 800 
Négyzet 1180  x 1180
Téglalap 1180  x 580 
Téglalap 1780  x 880 

Téglalap  1780 x 1180 
Téglalap 2380 x 1180
Kör Ø800
Kör Ø1200
Kör Ø1600
Domború 1170 x 1170 
Homorú 1170 x 1020 
Háromszög 1180 x 1022 

Tartószerkezet Különálló: Huzalos akasztó
Csoportba rendezett: U-profil

Súly 6,0 kg/m2

Szín & Dizájn VD Vario Design Színek  

Fehér Gránit Acél Zöld márvány Réz Tölgy Sárgaréz Homokkő Beton

Hangelnyelés EN ISO 354

Frekvencia f (Hz) 
Ekvivalens hangelnyelési terület Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Négyzet: 1180 x 1180mm /Függesztési magasság 190mm 0,40 1,20 2,20 2,40 2,40 2,30

Téglalap: 1780 x 1180mm/Függesztési magasság 190mm 0,80 2,10 3,10 3,30 3,50 3,40

Téglalap: 2380 x 1180mm/Függesztési magasság 190mm 0,80 2,70 4,20 4,40 4,50 4,30

Kör: Ø1200mm/Függesztési magasság 150mm 0,40 1,00 1,70 1,80 2,00 1,90

*A feltüntetett értékek a 3 egyharmados oktávos sávérték átlagai

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1,d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 

Fényvisszaverés Akár 88%

Páraállóság 90%

Beltéri levegő minősége

A
EN 13964

E1 IAC

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

Rugalmas kialakítás különböző magasságokba állítható acélkábelek segítségével.

Lebegő álmennyezeti rendszerek 

MINERAL Sonic  Element
Egyéni/Csoportos függesztés

 
A termékek elérhetősége országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyiértékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók. knaufceilingsolutions.com
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ELEGANZA™

•  ELEGANZA™ Seamless Acoustics új rendszere innovatív, teljes mértékben 
felületfolytonos megjelenést ad álmennyezetének. Az enyhén strukturált, hézagmentes, 
különlegesen ellenálló felülete tovább marad fehér, világos és karcmentes.
ELEGANZA™ Seamless Acoustics Class A hangelnyelési osztályba tartozik, 
hézagmentes megjelenés párosul a kiváló hangelnyeléssel.

•  Kiváló hangelnyelés (0.95 αw)
•  Éttermek, üzletek, hotelek, irodák, egészségügyi intézmények, oktatási 

intézmények és magánházak mennyezetének javasoljuk 
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ELEGANZA™

•  ELEGANZA™ Seamless Acoustics új rendszere innovatív, teljes mértékben 
felületfolytonos megjelenést ad álmennyezetének. Az enyhén strukturált, hézagmentes, 
különlegesen ellenálló felülete tovább marad fehér, világos és karcmentes.
ELEGANZA™ Seamless Acoustics Class A hangelnyelési osztályba tartozik, 
hézagmentes megjelenés párosul a kiváló hangelnyeléssel.

•  Kiváló hangelnyelés (0.95 αw)
•  Éttermek, üzletek, hotelek, irodák, egészségügyi intézmények, oktatási 

intézmények és magánházak mennyezetének javasoljuk 

ELEGANZA™

Élképzés részletek Monolitikus

Vastagság (mm) 25

Méretek (mm) 2400 x 1200 (alap tábla)

Tartószerkezet Monolitikus- Eleganza™

Súly 6.8 kg/m² (végső réteggel együtt)

Szín Fehér (RAL színek igény esetén elérhetőek)

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.95 az EN ISO 11654 szabvány szerint  - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.45 0.75 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint 

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1  szabvány szerint 

Fényvisszaverés 81% (fehér)

Hővezetés λ = 0.040 W/mk az EN 12667 szabvány szerint 

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

A+ IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

21%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 35



AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•   Az AMF THERMATEX Alpha Colour modern megjelenesű, üvegszövet bevonattal 
ellátott, ásványgyapot lap. Kiváló hangelnyelési értékei miatt alkalmazzák olyan 
területeken, ahol a legmagasabb akusztikai követelményeknek kell megfelelni. Krém, 
fekete és ezüst színek mellett a Vario Design kollekció színeiben is választható: 
gránit, acél, zöld márvány, vörösréz, tölgy, sárgaréz, homokkő és beton. 

• Kiváló hangelnyelés (0.95 αw) 
•  Irodák, éttermek, mozik, osztálytermek és oktatási intézmények 

helyiségeibe ajánljuk 
• További színek kérésre elérhetők
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AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•   Az AMF THERMATEX Alpha Colour modern megjelenesű, üvegszövet bevonattal 
ellátott, ásványgyapot lap. Kiváló hangelnyelési értékei miatt alkalmazzák olyan 
területeken, ahol a legmagasabb akusztikai követelményeknek kell megfelelni. Krém, 
fekete és ezüst színek mellett a Vario Design kollekció színeiben is választható: 
gránit, acél, zöld márvány, vörösréz, tölgy, sárgaréz, homokkő és beton. 

• Kiváló hangelnyelés (0.95 αw) 
•  Irodák, éttermek, mozik, osztálytermek és oktatási intézmények 

helyiségeibe ajánljuk 
• További színek kérésre elérhetők

AMF THERMATEX® ALPHA COLOUR

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 19

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.3 kg / m²

Szín

Fekete Ezüst Krém

VD Vario Design colours 

Gránit Acél Zöld márvány Vörösréz Tölgy Sárgaréz Homokkő Beton

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 1.00 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A (fekete)
αw = 0.95 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A (egyéb színek)

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Fekete 0.45 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Más színek 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint    

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Hővezetés λ = 0.040 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 37



ÉLVEZZE A TÖBB LEHETŐSÉGET
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AMF THERMATEX® Varioline
Az AMF THERMATEX® Varioline-nal az egyedi tervezési 
lehetőségek szinte korlátlanok.

Bármelyik építészeti megjelenésre és hangulatra gondol, 
fa, beton vagy fém mintás felületű ásványiszálas lap 
közül választhat a kívánt vizuális esztétika elérése 
érdekében.

Egyedi motívumtervek is rendelkezésre állnak, amelyek 
segítenek testreszabni és fokozni bármely tér hangulatát.

Bármelyiket választhatha a következő megoldások 
közül - AMF THERMATEX® Varioline Motif, Varioline 
Metal, Varioline Wood, Varioline Symetra és Varioline 
Colour, hogy megfeleljen az Ön projektének akusztikai, 
esztétikai és tűzvédelmi követelményeinek.

Varioline Motif Varioline Metal Varioline Wood Varioline Symetra
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Sima fehér 
akusztikus
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A SIMA FEHÉR AKUSZTIKUS TERMÉKCSALÁD FOGLALJA MAGÁBA 
A LEGSZÉLESEBB ÉLVÁLASZTÉKOT, MODULOKAT ÉS AKUSZTIKAI 
OPCIÓKAT.

Úgy tervezték, hogy rugalmasságot és teljes zajszabályozást biztosítson minden térben – 
legyen szó nagy hangelnyelésről, magas hangcsillapításról vagy a kettő egyensúlyáról. 
A sima fehér felületnek köszönhetően ezek az esztétikus mennyezetek emellett magas 
fényvisszaverő képességet és energiamegtakarítást biztosítanak.



AMF THERMATEX® 
Acoustic

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Acoustic laminált álmennyezeti 
lap felülete sima, fehér megjelenést kölcsönöz, jó 
hangelnyelést és kiváló hangcsillapítást biztosít.

• Jó hangelnyelés (0.65 (H) αw) 
• Kiváló hanggátlás (40 dB; SL2)

•  Magas hangcsillapítás (38 dB; Board, Tegular 
24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse)

• Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Acoustic laminált álmennyezeti 
lap felülete sima, fehér megjelenést kölcsönöz, jó 
hangelnyelést és kiváló hangcsillapítást biztosít.

• Jó hangelnyelés (0.65 (H) αw) 
• Kiváló hanggátlás (40 dB; SL2)

•  Magas hangcsillapítás (38 dB; Board, Tegular 
24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse)

• Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez

MŰSZAKI ADATLAP

AMF THERMATEX® Acoustic

Élkiképzés
Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8
24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board
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Vastagság (mm) 19 19 19 19 24 19

Méretek (mm)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer

Félig rejtettbordás 
tartószerkezet, kivehető 
lapok - C rendszer
Félig rejtettbordás tartószer-
kezet - bandraster, kivehető 
lapok - rendszer I.3
Folyosó félig rejtettbordás 
tartószerkezet - 
Folyosó rendszer kivehető 
lapok - F.3 rendszer

Rejtett bordás, 
árnyékfugás rendszer

Rejtettbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - A.2/A.3 
rendszer

Súly 5.0 - 8.6 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.65 (H) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP      Board, Tegular 24/90,
        Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP      Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.90 1.00 
 NRC = 0.70 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24/90 Tegular 15/90, Vector, Finesse) az EN ISO 717-1 szabvány szerint
Dn,f,w = 40 dB (SL2) az EN ISO 717-1 szabvány szerint
CAC = 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse) az ASTM E 413-10

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB  az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 
Osztály A az ASTM E 84

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

35 - 36.9%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 43



AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® dB Acoustic ideális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol kiváló hangcsillapításra és 
jó hangelnyelésre van szükség. Egyszerű, de időtlen 
formatervezést biztosít minden fajta térhez.

• Jó hangelnyelés (0.65 (H) αw) 
•  Kiváló hangcsillapítás (24mm thickness: 41dB - 

30mm thickness: 43dB)

• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez és folyosói kialakításokhoz
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AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® dB Acoustic ideális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol kiváló hangcsillapításra és 
jó hangelnyelésre van szükség. Egyszerű, de időtlen 
formatervezést biztosít minden fajta térhez.

• Jó hangelnyelés (0.65 (H) αw) 
•  Kiváló hangcsillapítás (24mm thickness: 41dB - 

30mm thickness: 43dB)

• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez és folyosói kialakításokhoz

MŰSZAKI ADATLAP

AMF THERMATEX® dB Acoustic
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Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8
Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20
20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm
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15 mm
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20 mm
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25 mm
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Vastagság (mm) 24, 30 24 24

Méretek (mm)  600 x 600  600 x 600  600 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer

Súly 8.6 - 10.6 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.65 (H) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90 0.40 0.45 0.60 0.80 0.95 0.95

αP      Board (30mm) 0.35 0.40 0.65 0.85 0.90 0.95 
 NRC = 0.70 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB (24mm) az EN ISO 717-1 szabvány szerint 
Dn,f,w = 43 dB (30mm) az EN ISO 717-1 szabvány szerint 
CAC = 43 dB (24mm) az ASTM E 413-10

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 24 dB (24mm)  Rw = 25 dB (30mm)
az EN ISO 717-1 szabvány szerint az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 
Osztály A az ASTM E 84

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.075 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

36.9 - 37%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 45



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha HD 19 mm lapunk 
modern, fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol a kiváló hangelnyelés és a 
jó hangcsillapítás kombinációjára van szükség.

• Kiváló hangelnyelés (0.90 aw)

• Jó hangcsillapítás (34 dB)
• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha HD 19 mm lapunk 
modern, fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol a kiváló hangelnyelés és a 
jó hangcsillapítás kombinációjára van szükség.

• Kiváló hangelnyelés (0.90 aw)

• Jó hangcsillapítás (34 dB)
• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez

MŰSZAKI ADATLAP

AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm

Élkiképzés
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13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

 
Vastagság (mm) 19 19 19 19 19

Méretek (mm)  600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1500 x 600
 1800 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1500 x 600
 1800 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 600
 1800 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer

Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer
Látszóbordás tartószerkezet - 
bandraster, kivehető 
lapok - rendszer I.3
Folyosó látszóbordás 
tartószerkezet - Folyosó 
rendszer kivehető lapok - 
F.3 rendszer

Félig rejtettbordás tartószerke-
zet, kivehető lapok - C rendszer
Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - bandraster, 
kivehető lapok - rendszer I.3
Folyosó félig rejtettbordás 
tartószerkezet - 
Folyosó rendszer kivehető 
lapok - F.3 rendszer

Rejtettbordás tartószerkezet, kivehető 
lapok - A.2/A.3 rendszer

Súly 5.2 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.90 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

  NRC = 0.85 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 35 dB az ASTM E 413-10

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB  az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

49.1%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 47



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30mm

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha HD 30 mm lapunk 
modern, fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol a kiváló hangelnyelés és a jó 
hangcsillapítás kombinációjára van szükség

• Kiváló hangelnyelés (0.90 αw)

• Kiváló hangcsillapítás (40 dB)
• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30mm

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha HD 30 mm lapunk 
modern, fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol a kiváló hangelnyelés és a jó 
hangcsillapítás kombinációjára van szükség

• Kiváló hangelnyelés (0.90 αw)

• Kiváló hangcsillapítás (40 dB)
• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez

MŰSZAKI ADATLAP

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm

Élkiképzés
Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2 Finesse

 

Vastagság (mm) 30 30 30 30 30

Méretek (mm)  600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300
 1350 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer

Látszóbordás 
tartószerkezet, kivehető 
lapok - C rendszer
Látszóbordás tartószerke-
zet - bandraster, kivehető 
lapok - rendszer I.3
Folyosó látszóbordás 
tartószerkezet - Folyosó 
rendszer kivehető lapok - 
F.3 rendszer

Félig rejtettbordás 
tartószerkezet, kivehető 
lapok - C rendszer
Félig rejtettbordás tartószer-
kezet - bandraster, kivehető 
lapok - rendszer I.3
Folyosó félig rejtettbordás 
tartószerkezet - 
Folyosó rendszer kivehető 
lapok - F.3 rendszer

Rejtettbordás tartószerkezet, kivehető 
lapok - A.2/A.3 rendszer

Súly 8.2 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.90 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.55 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00

  NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 40 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 41 dB az ASTM E 413-10

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB  az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

49.9%

248

24

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók

15

8 13

18 13

13

24
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 35mm

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha HD 35 mm lapunk 
modern, fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol a kiváló hangelnyelés és a jó 
hangcsillapítás kombinációjára van szükség

• Kiváló hangelnyelés (0.90 αw)

• Kiváló hangcsillapítás (42 dB)
• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 35mm

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha HD 35 mm lapunk 
modern, fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás 
olyan helyiségekbe, ahol a kiváló hangelnyelés és a jó 
hangcsillapítás kombinációjára van szükség

• Kiváló hangelnyelés (0.90 αw)

• Kiváló hangcsillapítás (42 dB)
• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez
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MŰSZAKI ADATLAP

AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm

Élkiképzés
Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2

Vastagság (mm) 35 35 35 35

Méretek (mm)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300 
 1350 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer

Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer
Látszóbordás tartószerkezet - 
bandraster, kivehető lapok - 
rendszer I.3
Folyosó látszóbordás tartószerkezet 
- Folyosó rendszer kivehető lapok - 
F.3 rendszer

Félig rejtettbordás tartószerkezet, 
kivehető lapok - C rendszer
Félig rejtettbordás tartószerkezet 
- bandraster, kivehető lapok - 
rendszer I.3
Folyosó félig rejtettbordás 
tartószerkezet - 
Folyosó rendszer kivehető 
lapok - F.3 rendszer

Súly 9.5 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.90 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00

 NRC = 0.85 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 42 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 44 dB az ASTM E 413-10

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 25 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

50.4%

248

24

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók

15

8 13

18
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha One lapunk modern, 
fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás olyan 
helyiségekbe, ahol kiváló hangelnyelésre van szükség.

• Kiváló hangelnyelés (1.00 αw) 

• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

MŰSZAKI ADATLAP

•  Az AMF THERMATEX® Alpha One lapunk modern, 
fehér megjelenést kínál. Optimális megoldás olyan 
helyiségekbe, ahol kiváló hangelnyelésre van szükség.

• Kiváló hangelnyelés (1.00 αw) 

• Kiváló fényvisszaverés (88%)
• ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények 

mennyezeteihez

MŰSZAKI ADATLAP

AMF THERMATEX® Alpha One

Élkiképzés
Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8
Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20
20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Vastagság (mm) 24 24 24

Méretek (mm)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer

Súly 4.0 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 1.00 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

 NRC = 1.00 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 
Class A az ASTM E 84

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.040 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

50.8%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 53



AMF THERMATEX® 
Alpha

•  Az AMF THERMATEX® Alpha lapunk modern, fehér megjelenést kínál. 
Optimális megoldás olyan helyiségekbe, ahol kiváló hangelnyelésre van szükség.

•  Kiváló hanglenyelő képesség (0.95 αw)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények mennyezeteihez. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha

•  Az AMF THERMATEX® Alpha lapunk modern, fehér megjelenést kínál. 
Optimális megoldás olyan helyiségekbe, ahol kiváló hangelnyelésre van szükség.

•  Kiváló hanglenyelő képesség (0.95 αw)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek és oktatási intézmények mennyezeteihez. 

AMF THERMATEX® ALPHA

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 19 19 19

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.3 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.95 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 29 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 
Osztály A az ASTM E 84 szabvány szerint 

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.040 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1 IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 55



Antaris
MŰSZAKI ADATLAP

•  Az Antaris fehér, laminált ásványi lap, ami A osztályú 
hangelnyeléssel rendelkezik. Az Antaris tűzvédelmet 
és higiénikus mennyezeti megoldást nyújt.

•  Kiváló hangelnyelés (0,90 αw)

•  Nagy fényvisszaverő képesség (86%)
•  ISO 5
•  Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, 

telepítési helyiségek vagy gyártási területek számára 
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Antaris
MŰSZAKI ADATLAP

•  Az Antaris fehér, laminált ásványi lap, ami A osztályú 
hangelnyeléssel rendelkezik. Az Antaris tűzvédelmet 
és higiénikus mennyezeti megoldást nyújt.

•  Kiváló hangelnyelés (0,90 αw)

•  Nagy fényvisszaverő képesség (86%)
•  ISO 5
•  Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, 

telepítési helyiségek vagy gyártási területek számára 

MŰSZAKI ADATLAP

Antaris

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15
8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8
Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Vastagság (mm) 15 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.9 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.90 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00

 NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint          CAC = 29 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint 

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint  

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1 
Osztály A az ASTM E 84 szabvány szerint 

Fényvisszaverés 86%

Hővezetés λ = 0.040 W/mk az EN 12667 szabvány szerint 

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint 

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 57



Antaris C
MŰSZAKI ADATLAP

•  Antaris C lapok a vizes-nemezes technológiájú 
termékek új generációját képviselik.  Biológiailag 
lebomló anyaguk tartalmaz küzetgyapotot, agyagot, 
keményítőt. Kiváló a tűzállósága. Sima, fehér felszíne jó 
hangelnyelést és hanggátlást biztosít egy lapon belül a 
legjobb akusztikai komfort érdekében.

•  Jó hangelnyelés (0.70 αw)
•  Magas fényvisszaverés (86%)
•  ISO 5
•  Ideális üzletek, irodák, tárgyalók, és gyártórészlegek 

álmennyezetének 
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Antaris C
MŰSZAKI ADATLAP

•  Antaris C lapok a vizes-nemezes technológiájú 
termékek új generációját képviselik.  Biológiailag 
lebomló anyaguk tartalmaz küzetgyapotot, agyagot, 
keményítőt. Kiváló a tűzállósága. Sima, fehér felszíne jó 
hangelnyelést és hanggátlást biztosít egy lapon belül a 
legjobb akusztikai komfort érdekében.

•  Jó hangelnyelés (0.70 αw)
•  Magas fényvisszaverés (86%)
•  ISO 5
•  Ideális üzletek, irodák, tárgyalók, és gyártórészlegek 

álmennyezetének 

MŰSZAKI ADATLAP

Antaris C

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24 Tegular 15

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13
Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Vastagság (mm) 13 13 13

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600  600 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.0 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.70 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

 NRC = 0.70 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint                CAC = 30 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint 

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint  

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1 

Fényvisszaverés 86%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint 

Páraállóság 90% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint 

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 59



•  A THERMATEX® Acoustic RL laminált felülete sima, fehér megjelenést kölcsönöz és jó 
hangvisszaverő tulajdonságokat biztosít

•  Mivel azonos felületkezeléssel rendelkezik, a THERMATEX® Acoustic termékcsalád 
más termékeivel együtt is felhasználható ugyanazon a mennyezeten belül

•  Magas hangelnyelési képességű mennyezeti lapjainkkal kombinálva ideális 
akusztikai környezetet hozhatunk létre, kifejezetten oktatási terek számára tervezve

• Magas hangcsillapítási érték (38 dB)
• Kiváli fényvisszaverés (88%)
•  Ideális osztálytermek, elóadótermek számára az oktatási intézmények 

számára kialakítva

THERMATEX® Acoustic RL
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•  A THERMATEX® Acoustic RL laminált felülete sima, fehér megjelenést kölcsönöz és jó 
hangvisszaverő tulajdonságokat biztosít

•  Mivel azonos felületkezeléssel rendelkezik, a THERMATEX® Acoustic termékcsalád 
más termékeivel együtt is felhasználható ugyanazon a mennyezeten belül

•  Magas hangelnyelési képességű mennyezeti lapjainkkal kombinálva ideális 
akusztikai környezetet hozhatunk létre, kifejezetten oktatási terek számára tervezve

• Magas hangcsillapítási érték (38 dB)
• Kiváli fényvisszaverés (88%)
•  Ideális osztálytermek, elóadótermek számára az oktatási intézmények 

számára kialakítva

THERMATEX® Acoustic RL

Élkiképzés
Egyedi élkiképzések 
külön kérésre

Board 

Vastagság (mm) 19

Méretek (mm) 
Egyéb méretek 
külön kérésre

 600 x 600
610 x 610

 625 x 625

System látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer

Súly 5,0 kg / m²

Szín

Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0,15 (L) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Hangelnyelési osztály E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0,25 0,20 0,15 0,10 0,15 0,20

NRC = 0,15 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás
EN ISO 10848-2 
Dn,f,w = 38 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 39 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2 
Rw = 22 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0,060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

EN 13964

E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

41%

THERMATEX® Acoustic RL

 
A termékek elérhetősége országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyiértékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók. knaufceilingsolutions.com
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AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  Az AMF THERMATEX® Thermofon sima, fehér laminált felülettel és modern dizájnnal 
rendelkezik. Magas hangelnyeléssel rendelkezik a fokozott akusztikai kényelem 
érdekében.

• Magas hangelnyelés (0,80 (H) αw)
• Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
• ISO 4
• Ideális irodákhoz, tantermekhez és tanulási alkalmazásokhoz 
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AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  Az AMF THERMATEX® Thermofon sima, fehér laminált felülettel és modern dizájnnal 
rendelkezik. Magas hangelnyeléssel rendelkezik a fokozott akusztikai kényelem 
érdekében.

• Magas hangelnyelés (0,80 (H) αw)
• Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
• ISO 4
• Ideális irodákhoz, tantermekhez és tanulási alkalmazásokhoz 

AMF THERMATEX® THERMOFON

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 15 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

   600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.9 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.80 (H) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály B
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.75 0.75 0.80 0.95 1.00

NRC = 0.85 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint  

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az EN 13501-1 szabvány szerint                       az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.040 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

   
         A+

EN 13964

      E1    IACG

Tisztíthatóság

   

Fenntarthatóság

   EN ISO 14021

       42%

EN ISO 14025

        

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 63



AMF TOPIQ® 
Prime

•  Az AMF TOPIQ® Prime rendkívül könnyű kőzetgyapot lap, modern, sima 
megjelenéssel.

•  Kiváló hangelnyelés (0,95 αw)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 5
•  Ideális irodákhoz, kiskereskedelemhez, tantermekhez, 

tanulási alkalmazásokhoz és mélygarázsokhoz 
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AMF TOPIQ® 
Prime

•  Az AMF TOPIQ® Prime rendkívül könnyű kőzetgyapot lap, modern, sima 
megjelenéssel.

•  Kiváló hangelnyelés (0,95 αw)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 5
•  Ideális irodákhoz, kiskereskedelemhez, tantermekhez, 

tanulási alkalmazásokhoz és mélygarázsokhoz 

AMF TOPIQ® PRIME

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 15 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.1 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.95 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint   

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A1 
az EN 13501-1 szabvány szerint    

RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Páraállóság 100% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A

EN 13964

E1 IAC

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

32-33%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 65



AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  Az AMF TOPIQ® Effi cient Pro rendkívül könnyű kőzetgyapot lap, modern, sima 
megjelenéssel.

•  Kiváló hangelnyelés (1.00(H) αw)
•  Kiváló fényvisszaverés (88%)
•  ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek, oktatási intézmények és mélygarázsok számára 
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  Az AMF TOPIQ® Effi cient Pro rendkívül könnyű kőzetgyapot lap, modern, sima 
megjelenéssel.

•  Kiváló hangelnyelés (1.00(H) αw)
•  Kiváló fényvisszaverés (88%)
•  ISO 4
•  Ideális irodák, tantermek, oktatási intézmények és mélygarázsok számára 

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 20 20 20

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.8 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 1.00 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint    

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A1 
az EN 13501-1 szabvány szerint  

RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Páraállóság 100% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A

EN 13964

E1 IAC

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 67



ARMSTRONG 
PERLA

•  A PERLA teljes termékválasztéka rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a termékek 
egyenletes, laminált felülettel rendelkeznek, amelyek kiegyensúlyozott akusztikai 
teljesítményt nyújtanak a hangelnyelés és a hanggátlás kombinációjával.

• Jó hangelnyelés (0,65 (H) αw) és jó hanggátlás (36 dB)
• Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
• ISO 5
• Ideális irodákhoz, tantermekhez és tanulási alkalmazásokhoz 
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ARMSTRONG 
PERLA

•  A PERLA teljes termékválasztéka rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a termékek 
egyenletes, laminált felülettel rendelkeznek, amelyek kiegyensúlyozott akusztikai 
teljesítményt nyújtanak a hangelnyelés és a hanggátlás kombinációjával.

• Jó hangelnyelés (0,65 (H) αw) és jó hanggátlás (36 dB)
• Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
• ISO 5
• Ideális irodákhoz, tantermekhez és tanulási alkalmazásokhoz 

ARMSTRONG PERLA

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 17 17 17

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 4.6 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.65(H) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.45 0.60 0.80 0.90 0.90

NRC = 0.70 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass  A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1   IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

39 - 41%

EN ISO 14025

24
248 8

15

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 69



ARMSTRONG 
PERLA dB

•   A PERLA dB teljes termékválasztéka rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a 
termékek sima laminált felülettel rendelkeznek, mely javítja a hanggátlást, ezzel 
segítve a szomszédos terek diszkrécióját.

•   Jó hangelnyelés (0,60 (H) αw) és Kiváló hanggátlás (41 dB)
•   Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•   ISO 5
•   Ideális egyszemélyes irodákhoz, védett tárgyalókhoz, zajos 

álmennyezet fölötti gépészet esetén 
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ARMSTRONG 
PERLA dB

•   A PERLA dB teljes termékválasztéka rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a 
termékek sima laminált felülettel rendelkeznek, mely javítja a hanggátlást, ezzel 
segítve a szomszédos terek diszkrécióját.

•   Jó hangelnyelés (0,60 (H) αw) és Kiváló hanggátlás (41 dB)
•   Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•   ISO 5
•   Ideális egyszemélyes irodákhoz, védett tárgyalókhoz, zajos 

álmennyezet fölötti gépészet esetén 

ARMSTRONG PERLA dB

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 19 19 19

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 8.1 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.60(H) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.40 0.55 0.75 0.85 0.95

NRC = 0.65 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass  A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.075 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1    IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

39%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 71



ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  A PERLA OP 0.95 teljes termékválasztéka rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a 
termékek egyenletes, laminált felülettel és A osztályú hangelnyeléssel rendelkeznek, 
így ideálisak nyitott elrendezésű területeken való alkalmazásra is.

•  Kiváló hangelnyelés (0,95 (H) αw) és jó hanggátlás (25 dB)
•  PERLA OP 19 mm lapok külön adatlapon találhatók
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 5
•  Ideális nyílt terekhez (call centerek,  irodákhoz, könyvtárak, kávézók) 

72



ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  A PERLA OP 0.95 teljes termékválasztéka rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a 
termékek egyenletes, laminált felülettel és A osztályú hangelnyeléssel rendelkeznek, 
így ideálisak nyitott elrendezésű területeken való alkalmazásra is.

•  Kiváló hangelnyelés (0,95 (H) αw) és jó hanggátlás (25 dB)
•  PERLA OP 19 mm lapok külön adatlapon találhatók
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 5
•  Ideális nyílt terekhez (call centerek,  irodákhoz, könyvtárak, kávézók) 

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 15 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.4 - 2.6 kg/m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.95 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 0.45 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB  az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint     

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 12 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.040 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1 IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

44 - 66%

EN ISO 14025

24
158248

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 73



ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  A PERLA OP 1.00  rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a termékek egyenletes, 
laminált felülettel rendelkeznek, ami kiegyensúlyozott akusztikai teljesítményt 
nyújtanak a hangelnyelés és a hanggátlás kombinációjával.

•  Kiváló hangelnyelés (1,00 (H) αw) és jó hanggátlás (25 dB)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 4
•  Ideális nyílt terekhez (call centerek,  irodákhoz, könyvtárak, kávézók) 
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ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  A PERLA OP 1.00  rendelkezik C2C Bronze tanúsítvánnyal, a termékek egyenletes, 
laminált felülettel rendelkeznek, ami kiegyensúlyozott akusztikai teljesítményt 
nyújtanak a hangelnyelés és a hanggátlás kombinációjával.

•  Kiváló hangelnyelés (1,00 (H) αw) és jó hanggátlás (25 dB)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 4
•  Ideális nyílt terekhez (call centerek,  irodákhoz, könyvtárak, kávézók) 

ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Vastagság (mm) 20 20 20

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.1 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 1.00 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.50 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 12 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass  A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.040 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1    IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

73%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 75



ARMSTRONG
PERLA OP 19mm

•  A PERLA OP 19 mm termékek egyenletes, laminált felülettel és A osztályú 
hangelnyeléssel rendelkeznek, így ideálisak nyitott elrendezésű területeken való 
alkalmazásra is és folyosói alkalmazásra.

•  Kiváló hangelnyelés (0,90 (H) αw) és jó hanggátlás (34 dB)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 5 
•  Ideális nyílt terekhez (call centerek,  irodákhoz, könyvtárak, kávézók) 

és folyosók számára. 
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ARMSTRONG
PERLA OP 19mm

•  A PERLA OP 19 mm termékek egyenletes, laminált felülettel és A osztályú 
hangelnyeléssel rendelkeznek, így ideálisak nyitott elrendezésű területeken való 
alkalmazásra is és folyosói alkalmazásra.

•  Kiváló hangelnyelés (0,90 (H) αw) és jó hanggátlás (34 dB)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 5 
•  Ideális nyílt terekhez (call centerek,  irodákhoz, könyvtárak, kávézók) 

és folyosók számára. 

ARMSTRONG PERLA OP 19mm

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board SL2

Vastagság (mm) 19 19

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 1500 x 600
 1800 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300

Tartószerkezet látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C 
rendszer

Félig rejtettbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer
Félig rejtettbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető 
lemezek - rendszer I.3
Folyosó Félig rejtettbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer 
kivehető táblák - F.3 rendszer

Súly 5.2 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.90 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.85 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB  az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 5 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

A+ E1 IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

38%

EN ISO 14025

24

10

18

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 77
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Egészségügy és 
higiénia
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FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS ALATT, 
EMELLETT A LEGMAGASABB 
SZINTŰ KÉNYELMET ÉS 
TISZTASÁGOT IGÉNYELVE, AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 
FOLYAMATOS VÁLTOZÁSOKON 
MENNEK KERESZTÜL, HOGY 
A BETEGEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA A 
LEHETŐ LEGJOBB KÖRNYEZETET 
BIZTOSÍTSA.

Az külünböző kockázati zónákra vonatkozó 
alapvető kritériumokat elérve, könnyen tisz-
títható termékeink erős akusztikai teljesítményt 
nyújtanak, lenyűgöző hangelnyelő és hang-
gátló tulajdonságokkal, amelyek hozzájárulnak 
a magánszféra megteremtéséhez, valamint 
behozzák a nappali fényt, ezáltal csökkentik 
a fekvőbeteg-kezelési időt.



AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  Az AMF THERMATEX® Aquatec az optimális megoldás magas páratartalmú 
területekre, 100% relatív páratartalommal. Kiváló hangelnyeléssel rendelkezik, és 
alkalmas nagynyomású víztisztításra is. Kiváló minőségű kialakítása ideális megoldást 
jelent higiéniai és egészségügyi környezetben.

•  Kiváló hangelnyelés (0,90 (H) αw)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 3
•  Ideális egészségügyi környezetben, laboratóriumokban, kezelőszobákban, 

öltözőkben vagy zuhanyzókban 
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  Az AMF THERMATEX® Aquatec az optimális megoldás magas páratartalmú 
területekre, 100% relatív páratartalommal. Kiváló hangelnyeléssel rendelkezik, és 
alkalmas nagynyomású víztisztításra is. Kiváló minőségű kialakítása ideális megoldást 
jelent higiéniai és egészségügyi környezetben.

•  Kiváló hangelnyelés (0,90 (H) αw)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  ISO 3
•  Ideális egészségügyi környezetben, laboratóriumokban, kezelőszobákban, 

öltözőkben vagy zuhanyzókban 

AMF THERMATEX® AQUATEC

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse

Vastagság (mm) 19 19 19 19

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, 
kivehető táblák - C rendszer

Rejtettbordás tartószerkezet, kivehető táblák - 
A.2/A.3 rendszer

Súly 5.2 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.90 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az EN 13501-1 szabvány szerint   az 123-FZ szabvány szerint 

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 100% RH

Tisztatéri ISO 3 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

     A+

EN 13964

      E1

       

   IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

    35%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 81



AMF THERMATEX® 
Thermaclean

•  Az AMF THERMATEX® Thermaclean a kiváló tisztíthatóságot ötvözi a csírákkal 
és gombákkal szembeni ellenálló képességgel. Laminált felülete fehér vinilfóliával 
biztosítja az időtlen megjelenést.

•  Jó hangcsillapítás (34 dB)
•  ISO 4
•  Ideális egészségügyi környezetekhez, laboratóriumokhoz, kezelési 

helyiségekhez, intenzív osztályokhoz
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AMF THERMATEX® 
Thermaclean

•  Az AMF THERMATEX® Thermaclean a kiváló tisztíthatóságot ötvözi a csírákkal 
és gombákkal szembeni ellenálló képességgel. Laminált felülete fehér vinilfóliával 
biztosítja az időtlen megjelenést.

•  Jó hangcsillapítás (34 dB)
•  ISO 4
•  Ideális egészségügyi környezetekhez, laboratóriumokhoz, kezelési 

helyiségekhez, intenzív osztályokhoz

AMF THERMATEX® THERMACLEAN

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

 Board 

Vastagság (mm) 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600
 625 x 625

 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.6 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.10 (L) az EN ISO 11654 szabvány szerint 

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.35 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10

NRC = 0.15 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint               CAC = 36 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 19 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s3, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint      RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az 123-FZ szabvány szerint  

Fényvisszaverés 81%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint

Beltéri levegő minősége

   
         A+

EN 13964

      E1

Tisztíthatóság

   

Fenntarthatóság

   EN ISO 14021

       45%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 83



ARMSTRONG 
NEWTONE

•  A NEWTONE hidratált mészhomokból készült álmennyezeti lap, mely ellenáll a 
100 %-os relatív páratartalomnak, és alkalmas szélsőséges páratartalomnak, vagy 
hőmérsékletnek kitett területeken való használatnak.

•  Magas hanggátlás  (37 dB)
•  Ideális választás fürdők és víziparkok számára
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ARMSTRONG 
NEWTONE

•  A NEWTONE hidratált mészhomokból készült álmennyezeti lap, mely ellenáll a 
100 %-os relatív páratartalomnak, és alkalmas szélsőséges páratartalomnak, vagy 
hőmérsékletnek kitett területeken való használatnak.

•  Magas hanggátlás  (37 dB)
•  Ideális választás fürdők és víziparkok számára

ARMSTRONG NEWTONE

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 6

Méretek (mm)
Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 8.0 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.10(L) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály N/A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05

NRC = 0.10 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 37 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A1-s1,d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM0 (NG) 
az 123-FZ szabvány szerint 

Fényvisszaverés 84%

Páraállóság 100% RH

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

In all environments where humidity conditions could regularly reach and/or exceed 90% RH we recommend the use of 24mm corrosive resistant grid and associated accessories.

24

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 85



Klasszikus 
sima

KLASSZIKUS ÁSVÁNYI LAP 
VÁLASZTÉKUNKBAN A PLAIN FEHÉR 
SZÍNBEN ELÉRHETŐ, JOBB FÉNYVISSZAVERŐ 
KÉPESSÉGGEL RENDELEKEZIK ÉS MAGAS 
SZINTŰ HANGCSILLAPÍTÁST BIZTOSÍT HOGY 
MEGŐRIZZE A SZOBÁK MAGÁNSZFÉRÁJÁT.
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PLAIN

•  PLAIN sima fehér felülete megfelel a tisztább burkolatok iránti mai igényeknek, és 
eközben a fényvisszaverést is maximalizálja.

•  Jó hanggátlás (34 dB)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  Ideális választás kiskereskedelmi környezetek számára.
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PLAIN

•  PLAIN sima fehér felülete megfelel a tisztább burkolatok iránti mai igényeknek, és 
eközben a fényvisszaverést is maximalizálja.

•  Jó hanggátlás (34 dB)
•  Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•  Ideális választás kiskereskedelmi környezetek számára.

PLAIN

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Vastagság (mm) 15 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.6 - 3.8 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.20(L) az EN ISO 11654 szabvány szerint  - Osztály E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 az ASTM C 423 szabvány szerint 

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint 

Páraállóság 95% RH

Tisztatéri ISO 4 az EN ISO 14644-1  szabvány szerint 

Beltéri levegő minősége

A+ E1    IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

31 - 48%

EN ISO 14025

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 89



ARMSTRONG 
RETAIL

•  Armstorng RETAIL sima modern felülete a nagy fényvisszaverő képességének 
köszönhetően energia megtakarítást eredményez.

•  Kiváló fényvisszaverő képesség (87%)
•  Ideális választás kiskereskedelmi környezetek számára.
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ARMSTRONG 
RETAIL

•  Armstorng RETAIL sima modern felülete a nagy fényvisszaverő képességének 
köszönhetően energia megtakarítást eredményez.

•  Kiváló fényvisszaverő képesség (87%)
•  Ideális választás kiskereskedelmi környezetek számára.

ARMSTRONG RETAIL

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 12

Méretek (mm)
Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 1200 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.1 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.15(L) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 87%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 90% RH

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

46%

EN ISO 14025

24

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 91



92

A FINOMAN TEXTURÁLT FELÜLETTEL, 
A KOMFORTÉRZET NÖVELÉSHEZ 
A KLASSZIKUS HOMOKFÚVOTT 
ÁLMENNYEZETI MEGOLDÁS A 
FÉNYVISSZAVERÉS ÉS AZ AKUSZTIKAI 
TELJESÍTMÉNY TÖKÉLETES EGYENSÚLYÁT 
TEREMTI MEG.

Klasszikus 
homokfúvott
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AMF ECOMIN
Orbit

•  Az AMF ECOMIN Orbit költséghatékony mennyezeti megoldás, fi nom textúrájú 
felülettel

•  Jó fényvisszaverő képesség (85%)
•  Ideális kiskereskedelmi környezetben
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AMF ECOMIN
Orbit

•  Az AMF ECOMIN Orbit költséghatékony mennyezeti megoldás, fi nom textúrájú 
felülettel

•  Jó fényvisszaverő képesség (85%)
•  Ideális kiskereskedelmi környezetben

AMF ECOMIN ORBIT

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 13

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
1200 x 600

 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.2 - 3.3 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.20 (L) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.20 az ASTM C 423 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint    

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 70% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

31-40%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 95



AMF ECOMIN
Orbit Micro

•  Az AMF ECOMIN Orbit költséghatékony mennyezeti megoldás, 
fi nom textúrájú felülettel

• Jó fényvisszaverő képesség (85%)
• Ideális tárgyalókban, irodákban, szerelő üzemek
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AMF ECOMIN
Orbit Micro

•  Az AMF ECOMIN Orbit költséghatékony mennyezeti megoldás, 
fi nom textúrájú felülettel

• Jó fényvisszaverő képesség (85%)
• Ideális tárgyalókban, irodákban, szerelő üzemek

AMF ECOMIN ORBIT MICRO

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24

Vastagság (mm) 13 14

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600 600 x 600 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.2 - 3.3 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.50 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály D
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.40 0.45 0.60 0.55 0.40

NRC = 0.50 az ASTM C 423 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint   
 

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 70% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

31-40%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 97



AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  Az AMF THERMATEX® Feinstratos fi noman texturált felülete miatt egyenletes, 
egyenletes mennyezeti megjelenést biztosít.

•  Jó hangcsillapítás (34 dB)
•  Jó fényvisszaverő képesség (85%)
•  Ideális üzletek, irodák, tárgyalók, és gyártórészlegek álmennyezetének
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  Az AMF THERMATEX® Feinstratos fi noman texturált felülete miatt egyenletes, 
egyenletes mennyezeti megjelenést biztosít.

•  Jó hangcsillapítás (34 dB)
•  Jó fényvisszaverő képesség (85%)
•  Ideális üzletek, irodák, tárgyalók, és gyártórészlegek álmennyezetének

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse

 
                      

SL2 K2C2

Vastagság (mm) 15 15 15 19 19 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625
1800 x 300
2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600 

600 x 600
 

2000 x 312,5
2500 x 312,5 

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Tartószerkezet
Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - 
C rendszer
Látszóbordás tartószerkezet - bandraster, 
kivehető lemezek - rendszer I.3
Folyosó látszóbordás tartószerkezet - 
Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer

Rejtettbordás tartószerkezet, 
kivehető táblák - A.2/A.3 
rendszer

Félig rejtettbordás tar-
tószerkezet, kivehető 
táblák - C rendszer
Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - band-
raster, kivehető leme-
zek - rendszer I.3
Folyosó Félig rejtett-
bordás tartószerkezet 
- Folyosó rendszer 
kivehető táblák - F.3 
rendszer

Félig rejtettbordás tar-
tószerkezet, kivehető 
táblák - C rendszer
Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - band-
raster, kivehető leme-
zek - rendszer I.3
Folyosó Félig rejtett-
bordás tartószerkezet 
- Folyosó rendszer 
kivehető táblák - F.3 
rendszer

Súly 3.8 - 5.0 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés
EN ISO 354

αw = 0.20 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2)      Dn,f,w = 38 dB (Finesse, SL2) az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0                 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
az EN 13501-1 szabvány szerint                              az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1 IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 99



AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro

• Az AMF THERMATEX® Feinstratos Micro fi noman strukturált felülettel rendelkezik, 
 így egyenletes, egyenletes látványt kölcsönöz a mennyezetnek, valamint jó 
 hangelnyelést biztosít
• Jó hangelnyelés (0.60 αw) 
• Jó hangcsillapítás (34-38 dB)
• Jó fényvisszaverő képesség (85%)
• Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermekbe, kiállítási terekbe, vagy 
 gyártási területekbe
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos Micro

• Az AMF THERMATEX® Feinstratos Micro fi noman strukturált felülettel rendelkezik, 
 így egyenletes, egyenletes látványt kölcsönöz a mennyezetnek, valamint jó 
 hangelnyelést biztosít
• Jó hangelnyelés (0.60 αw) 
• Jó hangcsillapítás (34-38 dB)
• Jó fényvisszaverő képesség (85%)
• Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermekbe, kiállítási terekbe, vagy 
 gyártási területekbe

AMF THERMATEX® 
FEINSTRATOS MICRO
Élkiképzés

Egyedi élkiképzések külön 
kérésre

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse

 

SL2 K2C2

Vastagság (mm) 15, 19 15, 19 15 19 19 15

Méretek (mm) 

Egyéb méretek külön 
kérésre

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 312,5
 2500 x 300 
 2500 x 312,5

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Tartószerkezet
látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - 
C rendszer

Rejtettbordás 
tartószerkezet, kivehető 
lapok - A.2/A.3 rendszer

Félig rejtettbordás 
tartószerkezet, kivehető 
lapok - C rendszer
Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - bandraster, 
kivehető lapok - rendszer I.3
Folyosó félig rejtettbordás 
tartószerkezet - Folyosó 
rendszer kivehető lapok - 
F.3 rendszer

Félig rejtettbordás 
tartószerkezet, kivehető 
lapok - C rendszer
Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - 
bandraster, kivehető 
lapok - rendszer I.3
Folyosó félig rejtettbordás 
tartószerkezet - Folyosó 
rendszer kivehető lapok - 
F.3 rendszer

Súly 3.9 - 5.0 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés
EN ISO 354
αw = 0,60 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Hangelnyelési osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0,50 0,50 0,55 0,70 0,65 0,50

NRC = 0,60 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás
EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) az EN ISO 717-1 szabvány szerint
Dn,f,w = 38 dB Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) az EN ISO 717-1 szabvány szerint
CAC = 35 dB (15mm) CAC = 38 dB (19mm) az ASTM E 413-10 szabvány szerint

Hanggátlás
EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás
Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint 
RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az FZ 123 szabvány szerint
Class A ASTM E 84 szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0,060 W/m K az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1      IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 101



ARMSTRONG
SAHARA

•  A népszerű SAHARA termékek enyhén texturált és mikroperforált felülete magában 
foglalja a jó hangelnyelési és hanggátlási teljesítményt. Több méretben kapható, 
köztük az egyedülálló Vector élkialakítással.

•  Jó hangelnyelés (0,60 (H) αw) és jó hanggátlás (34 dB)
•  Jó fényvisszaverés (85%)
•  Ideális iskolai környezetekhez, tantermekhez, irodákhoz.
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ARMSTRONG
SAHARA

•  A népszerű SAHARA termékek enyhén texturált és mikroperforált felülete magában 
foglalja a jó hangelnyelési és hanggátlási teljesítményt. Több méretben kapható, 
köztük az egyedülálló Vector élkialakítással.

•  Jó hangelnyelés (0,60 (H) αw) és jó hanggátlás (34 dB)
•  Jó fényvisszaverés (85%)
•  Ideális iskolai környezetekhez, tantermekhez, irodákhoz.

ARMSTRONG SAHARA

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24 Tegular 15 SL2

Vastagság (mm) 15 15 15 19

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1200 x 300

 1500 x 300
 1800 x 300
 2500 x 300

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer
Látszóbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3
Folyosó látszóbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer

Félig rejtettbordás tartószerkezet, 
kivehető táblák - C rendszer
Félig rejtettbordás tartószerkezet - band-
raster, kivehető lemezek - rendszer I.3
Folyosó Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - Folyosó rendszer 
kivehető táblák - F.3 rendszer

Súly 3.7 - 5.0 kg / m² (15 - 19mm)

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.60 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 0.45 0.40 0.55 0.65 0.65 0.60
SL2 0.35 0.45 0.60 0.65 0.55 0.45

NRC = 0.55 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (15mm) az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

 
Dn,f,w = 38 dB (19mm) az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB (15mm) az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

 
Rw = 21 dB (19mm) az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

A+ E1 IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

37 - 43%

EN ISO 14025

24
248

158

24

10 10

18

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 103



ARMSTRONG 
SAVANNA

•  Armstrong SAVANNA enyhén szórt felülete modern megjelenést biztosít.
•  Jó fényvisszaverés (85%)
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ARMSTRONG 
SAVANNA

•  Armstrong SAVANNA enyhén szórt felülete modern megjelenést biztosít.
•  Jó fényvisszaverés (85%)

ARMSTRONG SAVANNA

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 12

Méretek (mm)
Egyéb méretek külön kérésre

600 x 600

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.4 kg / m²

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.15(L) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint 

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint   

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság Up to 90% RH

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

40%

EN ISO 14025

24

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 105



106

VÁLASSZA A PERFORÁLT FELÜLETET 
A KLASSZIKUS ÁSVÁNYISZÁLAS 
TERMÉKCSALÁDBÓL, HOGY ÉLVEZHESSE 
A MAGAS SZINTŰ HANGELNYELÉS ÉS 
HANGCSILLAPÍTÁS EGYEDI KOMBINÁCIÓJÁT 
A JOBB ÉRTHETŐSÉG ÉRDEKÉBEN.

Klasszkus 
mart/
perforált
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AMF ECOMIN
Filigran

•  A Filigran perforált felülettel rendelkező költséghatékony mennyezeti megoldás, 
alkalmas jó hangelnyelést igénylő területekre

•  Magas fényvisszaverő képesség (86%)
•  Ideális kiskereskedelmi környezetben
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AMF ECOMIN
Filigran

•  A Filigran perforált felülettel rendelkező költséghatékony mennyezeti megoldás, 
alkalmas jó hangelnyelést igénylő területekre

•  Magas fényvisszaverő képesség (86%)
•  Ideális kiskereskedelmi környezetben

AMF ECOMIN FILIGRAN

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 13

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
1200 x 600

 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.9 - 3.1 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.55 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály D
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.45 0.45 0.60 0.60 0.50

NRC = 0.50 az ASTM C 423 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint    

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 86%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 70% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

35-46%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 109



AMF ECOMIN
Planet

•  Az AMF ECOMIN Planet egy költséghatékony mennyezeti megoldás, egységes 
texturált felülettel. Ez a laptípus jó hangelnyelési értékeket kínál, és jobb akusztikai 
kényelmet igénylő helyiségekhez ajánlott.

•  Jó fényvisszaverő képesség (85%)
•  Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, vagy gyártási területek számára
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AMF ECOMIN
Planet

•  Az AMF ECOMIN Planet egy költséghatékony mennyezeti megoldás, egységes 
texturált felülettel. Ez a laptípus jó hangelnyelési értékeket kínál, és jobb akusztikai 
kényelmet igénylő helyiségekhez ajánlott.

•  Jó fényvisszaverő képesség (85%)
•  Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, vagy gyártási területek számára

AMF ECOMIN PLANET

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board 

Vastagság (mm) 13

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
1200 x 600

 

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 2.9 - 3.1 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.55 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály D
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.40 0.45 0.65 0.70 0.65

NRC = 0.55 az ASTM C 423 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint    

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 85%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Páraállóság 70% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

35-46%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 111



AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  A THERMATEX® Feinfresko álmennyezeti lap kiemelkedő akusztikai 
tulajdonságokkal bír. Szabálytalan lyuggatása nemcsak kiváló hangelnyelést, 
hanem tetszetős látványt is nyújt.

•  Jó hangelnyelés (0,60 (H) αw)
Magas hangcsillapítás (38 dB)

•  Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, telepítési helyiségek 
vagy gyártási területek számára 
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AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  A THERMATEX® Feinfresko álmennyezeti lap kiemelkedő akusztikai 
tulajdonságokkal bír. Szabálytalan lyuggatása nemcsak kiváló hangelnyelést, 
hanem tetszetős látványt is nyújt.

•  Jó hangelnyelés (0,60 (H) αw)
Magas hangcsillapítás (38 dB)

•  Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, telepítési helyiségek 
vagy gyártási területek számára 

AMF THERMATEX® FEINFRESKO

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24 

Vastagság (mm) 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
1250 x 625

  600 x 600
 625 x 625

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer

Súly 3.6 - 3.8 kg / m²

Szín Fehér

Hangelnyelés EN ISO 354
αw = 0.60 (H) az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.40 0.50 0.70 0.80 0.75

NRC = 0.60 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint    

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 
az EN 13501-1 szabvány szerint    

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
az 123-FZ szabvány szerint

Fényvisszaverés 83%

Hővezetés λ = 0.060 W/mK az EN 12667 szabvány szerint

Légáteresztés PM1 (≤ 30 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint

Páraállóság 90% RH

Beltéri levegő minősége

A+

EN 13964

E1    IACG

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon 
találhatók 113



Star 15mm
MŰSZAKI ADATLAP

•   Star 15mm paneleket fi nom, egyenetlen perforáció 
jellemzi, sima felülettel, és megfelel a modern, elegáns 
dizájn vizuális igényeinek.

•   Jó hangelnyelés (0,60 αw)
•   Jó hangcsillapítás (34 dB)

•   Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•   Hangalapú fordítás Ideális kiskereskedelmi, irodai és 

tárgyalótermek, telepítési helyiségek vagy gyártási 
területek számára
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Star 15mm
MŰSZAKI ADATLAP

•   Star 15mm paneleket fi nom, egyenetlen perforáció 
jellemzi, sima felülettel, és megfelel a modern, elegáns 
dizájn vizuális igényeinek.

•   Jó hangelnyelés (0,60 αw)
•   Jó hangcsillapítás (34 dB)

•   Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
•   Hangalapú fordítás Ideális kiskereskedelmi, irodai és 

tárgyalótermek, telepítési helyiségek vagy gyártási 
területek számára

MŰSZAKI ADATLAP

Star 15mm

Élképzés részletek

Kérésre további élrészletek

Board Tegular 24 Tegular 15 K2C2

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246
6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8
Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Vastagság (mm) 15 15 15 15

Méretek (mm)

Egyéb méretek külön kérésre

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 2000 x 312,5
 2500 x 312,5

Tartószerkezet Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer
Látszóbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3
Folyosó látszóbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 
rendszer

Félig rejtettbordás tartós-
zerkezet, kivehető táblák 
- C rendszer
Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - band-
raster, kivehető lemezek 
- rendszer I.3
Folyosó Félig rejtettbordás 
tartószerkezet - Folyosó 
rendszer kivehető táblák - 
F.3 rendszer

Súly 3.6 - 3.8 kg / m²

Szín

White

Hangelnyelés  EN ISO 354 αw = 0.60 az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

 NRC = 0.60 az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint                CAC = 35 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint 

Hanggátlás EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB az EN ISO 717-1 szabvány szerint  

Tűzvédelmi besorolás Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1 
Osztály A az ASTM E 84 szabvány szerint 

Fényvisszaverés 88%

Hővezetés λ = 0.060 W/mk az EN 12667 szabvány szerint 

Páraállóság 95% RH

Beltéri levegő minősége

A+ E1

Tisztíthatóság

Fenntarthatóság

EN ISO 14021

37-48%

knaufceilingsolutions.com

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények 
a weboldalunkon találhatók 115



116



A TŰZ ÁLLÓSÁGI SZINT MINDEN 
MENNYEZETI RENDSZER SZÁMÁRA FONTOS 
SZEMPONT – AKÁRMILYEN EGYSZERŰ IS 
VAGY KOMPLEX.

Álmennyezeti lapjainkat úgy terveztük, hogy megfeleljenek 
a legszigorúbb iparági szabványoknak is. Válasszon a 
megjelenés és akusztikai lehetőségek széles skálájából, hogy 
megfeleljen a tervezési és tűzálsági követelményeknek is.

Tűzvédelem
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ÉLVEZZE A TÖBB LEHETŐSÉGET

AMF THERMATEX® Uno
Uno El 30 

A System Uno egy folyosó fesztávolságú megoldás, 
amely független EI 30 tűzvédelmet kínál mind felülről 
mind alulról. Ha tűz keletkezik a mennyezeti üregben, 
az alatta lévő menekülési útvonalak füst-, láng- és 
hőmentesek maradnak. Vagy ha a födém alatt 
történik, az épületszerkezet és a födémüregben lévő 
szolgáltatások védettek maradnak. Az alátámasztó 
kerületi konstrukcióra szerelt System Uno deszkák akár 
2,8 m-re is átnyúlhatnak függesztő akasztók nélkül, 
valamint gyorsan és egyszerűen felszerelhetők.

A rendszer jó hangelnyelést biztosít, és többféle felületi 
kivitelben is kapható.
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ARMSTRONG FÜGGESZTŐ RENDSZEREK 
"A PRECIZITÁS ÉS A TELJESÍTMÉNY TALÁLKOZÁSA"

A Knauf Ceiling Solutions függesztő rendszerek 
teljes körű megoldást és részletkidolgozást 
tartalmaznak minden mennyezeti felfüggesztési 
követelményhez. A tartozékok teljes választéka 
elérhető.

GENERAL SOLUTIONS

• � �PEAKFORM 	  
A Prelude család legtöbb profilja az innovatív Peakform kialakítással 
készült, amely magasabb, és erősebb, stabilabb felfüggesztési 
rendszereket hoz létre. A Peakform forma gyorsabbá és könnyebbé 
teszi a főtartók és kereszttartók vágását.

• � �PRELUDE UNIVERZÁLIS FŐTARTÓ	  
A Prelude Universal főtartó kialakítása csatlakoztatható mind 
aTL² mind a TL akasztós/mellézáró vagy az XL² pattintós/rálapoló 
kereszttartóval egyszerűen egy főtartó készletből összeállítva.

• � �XL² KERESZTTARTÓK– “Click” installáció 
A Prelude XL² kereszttartü fejlett pattintós rendszerrel rendelkezik, 
amely hallható kattanással kerül a helyére, ezáltal mindig 
biztonságos fix telepítést biztosít.

• � �TL² KERESZTTARTÓK – “Hook” installáció	  
A TL² egy magas szinten megtervezett horgos megoldás, 
szabadalmaztatott klipsszel.

• �� �TL KERESZTTARTÓK – “Hook” installáció	  
A 15 mm széles Prelude TL kereszttartók fejlett, egybeépített 
horogorral rendelkeznek.

A szabványos függesztő rendszerek sorában megtalálható a Prelude 
15, Prelude 24, Prelude 24 Sixty2 hosszabb fesztávra, Prelude 35 és 
Bandraster.
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• �A Clean Room 24 egy egyedülálló alumínium felület koextrudált 
PVC tömítéssel, amely jobb zárástt hoz létre az álmennyezeti lap és a 
tartószerkezet között a tisztatéri alkalmazásokhoz és a „nem mágneses” 
környezetekhez.

• �A Prelude 24 Corrosive Resistant speciális festéssel lett ellátva, és 
fokozott korrózióállóságot igénylő területekre készült.

• �A System Z egy részben rejtett, levehető rendszer SL2 élkiképzésű panel 
formátumú lapokkal.

• ��A Seismic Rx® egy speciális összeszerelési eljárás kifejezetten a Prelude 
24 gyártásához kapcsolva XL2 keresztirányú T-profilokkal, speciális 
tartozékokkal kombinálva.

• �Számos megoldás kínál megoldást a folyosók kivehető, részben rejtett 
installációjához SL2 élkiképzésű panelekkel.

• Az Axonis él- és átmenetprofilok, valamint ezek tartozékai kiegészítik a 
fal- és végprofilok klasszikus választékát. Megoldható vele a mennyezeti 
szintváltás, a falszegély rejtett világítása, vagy a gipszkarton szegély 
összekapcsoláda az álmennyezeti lapokkal

SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK

DESIGN MEGOLDÁSOK

FOLYOSÓ MEGOLDÁSOK

AXONIS RENDSZEREK

A PERFECTLINE XL²-et úgy tervezték, hogy friss, letisztult megjelenésé-
vel fokozott esztétikát biztosítson. A csatornaprofil a mennyezet felületé-
vel egy szintben fejeződik be, minimalista 3 mm-es vagy 6 mm-es rést 
hagyva.
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DONN®  
"KOMPETENS ÉS KOMPATIBILIS"

TERMÉK ELŐNYÖK

• Nagyobb stabilitás, megnövelt biztonság, gyorsabb telepítés

• Három bordás kialakítás a nagyobb szilárdság érdekében

• Tiszta, hallható kattanás a megfelelő csatlakoztatásért

• Kompatibilis az összes jól ismert akusztikus álmennyezeti lappal

• �Készítsen egyedi mennyezeti mintákat a burkolat alternatív 
színválasztékával: fekete matt (LM), fém 06 (D), alumínium (A), króm 
(M), arany (Q). Valamint további RAL színek egyedi kérésre.

• �Rendszer-tűzvizsgálatok széles választéka minden elterjedt típusú 
teherhordó szerkezethez a legújabb EN 1365-2 és EN 1363-1 
szabvány szerint.

A bevált DONN® DX technológiát és a 
szabadalmaztatott arany klipszet már régóta 
a kiváló minőségű mennyezeti installáció 
garanciájának tartják. A termékek széles 
választéka garantálja a következetes, rugalmas és 
tanúsított rendszerkompatibilitást.
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A szabadalmaztatott bordás kialakítású DX3® technológia a teherbíró főprofilnak és a hosszú keresztirányú profilnak 
még nagyobb merevséget biztosít. A profilok méretstabilabbak és nagyobb a torziós szilárdságuk. Ezáltal egyszerűbb 
és gyorsabb szerelést, valamint stabil és biztonságos mennyezeti konstrukciót tesz lehetővé.

A JÓL BEVÁLT DONN®  
RENDSZER PORTFÓLIÓ

DX Standard

Funkció & Kreativitás

Design & Esztétika

Minden szabványos DX rendszert a finom megjelenés és 
nagy hatékonyság kombinációja jellemez. A rendszerek 
24 és 15 mm-es profilszélességben kaphatók (látható 
profilrészek).

Hozzon létre a DX Fineline rendszerrel árnyékfúgákat 
és tok kialakításokat, amellyel kiemelheti a mennyezet 
modularitását. A rendszerek a profil látható felületén 
üreges kamra formájában egy oylan (6,5 mm széles) 
hornyot tartalmaznak, amely a helyiség megvilágítási 
viszonyaitól függően változó láthatóságú árnyékhézagot 
hoz létre.

Egyre több mennyezeti konstrukció igényel speciális 
megoldásokat, ami a hagyományos rendszerekkel nem 
valósítható meg. Ide tartoznak többek között a nagy 
fesztávú, nagy terhelésű, folyosó- és korrózióvédett 
rendszerek.

STABIL ÉS BIZTONSÁGOS MENNYEZETI RÁCSSZERKEZET
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AMF VENTATEC®  
“MINŐSÉG ÉS RUGALMASSÁG”

TERMÉK ELŐNYÖK

Kiváló anyagminőség és precíz műszaki 
részletezettség jellemzi a profilok színvonalát. A 
nagy teljesítményű termékkialakítás garantálja 
a konstrukció stabilitását, biztonságát és 
rugalmasságát. Az AMF THERMATEX®-szel 
kombinálva az eredmény egy tökéletes mennyezeti 
megoldás, amely megfelel a legmagasabb 
követelményeknek is.

• � �Moduláris rendszer – Click (Joggeled, Butt Cut)

• � �Magas szintű stabilitás a túlnyúlásoknak és a bordázatnak 

köszönhetően

• � �Erős kapcsolat a főtartók és a kereszttartók között a rozsdamentes 

acél végbilincseknek köszönhetően

• � �Könnyű kezelhetőség és egyszerű szerelés

• � �A kereszttartók gyors és egyszerű eltávolítása

• � �A hallható kattanás megerősíti a kattintó alkatrészek biztonságos 

csatlakoztatását

• � �Rendszer-tűzvizsgálatok széles választéka minden elterjedt típusú 

teherhordó szerkezethez a legújabb EN 1365-2 és EN 1363-1 

szabvány szerint.
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Tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik

Egyedi és rugalmas álmennyezeti 
rendszerek

Az AMF VENTATEC® mennyezeti 
függesztőrendszer maximális rugalmasságot 
kínál egyszerű Click-es megoldásával mind a 
magas vagy alacsony keresztirányú tartókkal, 
mind a futó, vagy a tompa vágási opciókban. 
24 vagy 15 mm-es profilszélességben kapható, 
a rendszer egyedileg illeszthető számos esztétikai 
és funkcionális igényhez.

Tanúsított tűzvédelmi rendszerekkel segítjük 
ügyfeleinket a mennyezetek területén. Az elmúlt 
években kifejlesztett és forgalmazott termékeket 
és rendszereket a legújabb szabványok és 
vizsgálati kritériumok szerint tesztelték, amelyek 
figyelembe veszik a függesztett szerkezetek 
(például süllyesztett lámpatestek) minden 
szempontját. Az eredmény a jelenlegi AMF 
VENTATEC® teherhordó rendszer-tesztek átfogó 
portfóliója AMF THERMATEX® mennyezeti 
lapokkal kombinálva, az összes releváns 
teherhordó szerkezet védelme érdekében.
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Technikai korlátok miatt a prospektusban szereplő színek eltérhetnek a termékek tényleges színeitől. A terméket mindig a Knauf Ceiling Solutions minták alapján kell kiválasztani.A jelen prospektusban 
vagy más, a Knauf Ceiling Solutions mennyezeti rendszerekre vonatkozó reklámanyagban szereplő összes részlet és műszaki információ laboratóriumi körülmények között készült vizsgálati jelentéseken 
alapul.Az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy ezek az adatok alkalmasak legyenek a javasolt alkalmazásra. Minden megadott információ az aktuális műszaki adatokon alapul. További vonatkozó 
vizsgálati jelentések, értékelések és telepítési útmutatók állnak rendelkezésre. A rendszer minden részlete megfelel a jelenlegi szabványoknak, valamint a Knauf Ceiling Solutions termékeinek és 
rendszerelemeinek használatán alapul. A Knauf Ceiling Solutions nem vállal felelősséget harmadik féltől származó alkatrészek használatáért, vagy a tesztadatokban meghatározott feltételek bármilyen 
eltéréséért. A gyártási tételek vegyítése nem javasolt. Minden műszaki adat előzetes értesítés nélkül változhat, és a Knauf Ceiling Solutions értékesítési feltételei az irányadók. Ez a katalógus minden 
korábbi kiadást felülír. A hibák, kihagyások és nyomdahibák kivételt képeznek.

© Aemelie Deelder, AENA, Anke Müllerklein, Alan Jensen, Alexander Gorchakov, Alexander Orlov, Art Foto M, Baldauf & Baldauf Fotografie, Beat Buhler, Beppe Raso, Bernard Gallandi, Bettina Meckel  
Fotodesign, River Production, Boris Vezmar, BoysPlayNice, Braca Nadezdic, Clairelize Photography, Claude Fisicaro, Daniel Cheong, Daniel Hager, Dave Parker, David Frutos, David Güntsch, Egor Sachko,  
Eisma, Erieta Attali, Filip Dujardin, Filip Šlapal, Filippo di Pretoro, Foto Kushtrimi, Foto Lautenschlager, Fotostudio Eder, Francisco Urrutia, Frederic Schweizer, FUD, Grant Smith, Grigori Rassinier,  
Gunter Laznia, Bregenz, Hawkins\Brown - Francesco Montaguti, Hisao Suzuki, Horizon Photoworks, IAKW-AG, Andreas Hofer, Ilya Kovalev, Infinite 3D Limited, Insightful Environments, Intermontage, 
Bjorn Kiezenberg, Ivan Lambrev, Jack Hobhouse, Jakub Joachim, James Sleight Design Quorum, James Stephenson Photography, Jan Willem Schouten, Javier Ortega, Jiři Hloušek, Jiří Pařízek,  
Joao Morgado, Joel Knight, Johannes Malik, John Sturrock, Jordi Canosa, José Manuel Cutillas, Julia Stakhovskaya, Jurij Kobe, Kalibre, Kamen Valkanov, Katarzyna Ulanska, Kim Oliver,  
Klemen Razinger, Klomfar + Partner, Külli Salum, Laurent Wangermez, Lindman Photography, Lluis Sans, Luca Girardini, Ludwig Schedl, Marcel Van Hoorn, Matteo Zanardi, McAteer, Mecanoo,  
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