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С ФУНКЦИОНАЛНИ И УСТОЙЧИВИ 
РЕШЕНИЯ ОТ МИНЕРАЛ 

Окачените тавани са неразделна част от всяко интериорно пространство. Те ни 
помагат да създадем прекрасно усещане за благополучие и сигурност. Kреативна 
връзка между форма и функция, подобряват и защитават пространствата, в 
които живеем, работим, възстановяваме и се развиваме. Те балансират 
акустиката, осигуряват здравословна среда и влияят върху начина, по който 
мислим и се чувстваме.

В крайна сметка Вие, нашите клиенти, сте тези, които създават перфектното 
интериорно пространство с помощта на нашите решения. За да ви помогнем да 
реализирате още по-вълнуващи визии, два от най-реномираните производители 
на тавани в света - Armstrong Ceiling Solutions и Knauf AMF - обединиха силите 
си, за да предложат най-доброто от двете в една водеща марка на пазара - 
Knauf Ceiling Solutions. 

Изключителните проекти могат да станат реалност само, когато 
функционалността и дизайнът са перфектно съчетани. Новата ни интегрирана 
гама от минерални пана предлага на нашите клиенти безкрайно разнообразие 
от размери, формати и кантове в различните системни решения.

Нашите висококачествени минерални пана се произвеждат по мокра 
технология (wet-felt), при който се използват естествени, устойчиви суровини 
като биоразградима минерална вата, перлит, глина и нишесте.

Knauf Ceiling Solutions съчетава в себе си ноу-хау и дългогодишен опит. 
С него поставяме нови стандарти за безопасност, комфорт, ефективност и 
производителност. Нашето пазарно ориентирано и оптимизирано портфолио 
от различни материали Ви предлага по-голям избор, повече вдъхновение и 
повече възможности за реализиране на уникални решения.

Изживейте 
повече 
иновации
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Производствена 
мрежа

ОПОЗНАЙТЕ НАШАТА ГОЛЯМА И 
ВСЕОБХВАТНА МРЕЖА

Нашите тринадесет модерни производствени предприятия в осем държави в Европа 
и Азия ни позволяват да осъществяваме доставки бързо и навреме. Предпоставка за 
това са нашите ефективни производствени мощности. Те отговарят на най-високите 
световни стандарти за качество, опазване на околната среда и безопасност.
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EMEA

01   Grafenau (DE) 
Минерал & Носеща 
конструкция

02   Stafford (UK) 
Метал

03   Pontarlier (FR) 
Минерал

04   Valenciennes (FR) 
Носеща конструкция

05   Dreux (FR) 
Носеща конструкция

06   Ferndorf (AT) 
Дървесна вата

07   Rankweil (AT) 
Метал

08   Antwerp (BE) 
Обработка

APAC

09   Wujiang (CN) 
Минерал

10   Shanghai (CN) 
Носеща конструкция

11   Pune (IN) 
Носеща конструкция
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EN 13964

EN ISO 14021
Съдържание подлежащо на рециклиране съгласно 
ISO 14021:2016.

Емисиите на VOC в съответствие с френските изисквания 
за означение.

Ниво на емисии формалдехид (E1 = най-ниският възможен 
резултат).

Продуктите с тази икона са сертифицирани по C2C, 
осигурявайки прозрачен механизъм за сравняване 
на устойчивостта на продуктите, показвайки, че те са 
предназначени за рециклиране и могат да помогнат за 
опазването и поддържането на нашата околна среда за 
бъдещите поколения, като запазят ресурсите в икономиката 
по-дълго.

EN ISO 14025
са независимо проверени и регистрирани документи, 
които предават прозрачна и сравнима информация за 
въздействието на продуктите върху жизнения цикъл върху 
околната среда. Knauf Ceiling Solutions EPD са сертифицирани 
от трета страна от IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
като отговарящи на изискванията на ISO 14025.

М1 КЛАСИФИКАЦИЯ
Финландският знак за емисии за строителни продукти е 
единна от водещите марки за изпитване в скандинавския 
регион. M1 е най-добрата категория и означава „ниски 
емисии“. Класификацията M1 определя изисквания за 
емисиите на VOC, формалдехид, амоняк и други вещества.

Екологичният знак Blue Angel се присъжда от независимо 
жури на екологично чисти продукти. Всеки етикет посочва, че 
продуктът отговаря на списък с критерии, отчитащи аспектите, 
свързани с околната среда и здравето.

Тази икона демонстрира способността на Knauf Ceiling 
Solutions постоянно да предоставя продукти и услуги, които 
отговарят на изискванията на клиентите и регулаторната 
система за управление на качеството.

ТЕХНИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЦИКЛИРАНЕ VOC

FORMALDEHYDE (E1)

BLUE ANGEL

ISO 9001

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНОСТ НА ПРОДУКТА  (EPD)

СЕРТИФИЦИРАНЕ CRADLE TO CRADLE

Светлоотражение е дела на светлина, отразена от продукта, 
определена съгласно  EN ISO 7724-2 и 3.

ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ

Класификация за звукопоглъщането (A - E) въз основа на 
стойността на претегления коефициент αw.

Единична стойност за въздушно преминаване на звука 
(единично преминаване), определена съгласно EN ISO 717-1.

Единична стойност на преминаване на звука между съседни 
помещения, определена съгласно EN ISO 717-1 (Dnfw) и / или 
ASTM E413-10 (CAC)

"Клас по реакция на огън определена съгласно EN 13501-1, 
описан като Euroclass (A1 – F). Допълнително съгласно ASTM 
E84, описан като Class A and 123-FZ, KM0 – KM2.

Условията на максимална относителна влажност при монтаж 
и експлоатация на окачения таван.

Процентът на отразена светлина, която се разсейва.

Сертификатът Eurofins Indoor Air Comfort (Gold) гарантира, 
че всички здравни показатели, свързани с емисиите от 
продуктите, са изпълнени. Това е знак за стремежа към 
качество на производителя и неговия принос за здравословен 
вътрешен климат. VOC емисиите могат да причинят сериозни 
вреди, особено на деца. Ограничавайки VOC емисиите от 
интериорни строителни продукти е предмет на държавна 
регулация и частни организации за контрол на качество. 
Много от тези правила са включени в сертификата IAC(G).

Измерен съгласно стандарт DIN 18177, стойността на 
въздушно преминаване показва обема на преминалия 
въздушен поток в куб.м. на кв. м. площ от продукта.

Единична стойност на коефициента на звукопоглъщане (αw), 
определена съгласно EN ISO 11654 или ASTM C423 (NRC).

КЛАС НА ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ 

РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ 

ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ

СВЕТЛООТРАЖЕНИЕ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА

ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
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CE МАРКИРОВКА
В Европа наредбите за строителните продукти (305/2011 / ЕС) 
определят основни изисквания към продуктите (и проектите), 
така, че те да са безопасни и годни според предназначението 
им. Хармонизираните продуктови стандарти отговарят на тези 
съществени изисквания и определят какви изпитвания трябва 
да се проведат и как трябва да се формулират и комуникират 
характеристиките им. За окачени тавани приложимият продуктов 
стандарт е EN 13964 Окачени тавани - Изисквания и методи 
за изпитване.

Основните изисквания определени за окачени тавани (пана и 
бафъли), включват:

• Клас по реакция на огън (задължително)
• Емисии Формалдехид (задължително)
• Звукопоглъщане
• Якост на опън / издръжливост
• Топлопроводимост

Задължително е продуктите с CE маркировка, в обхвата на норма 
EN 13964,  да предоставят декларация за експлоатационни 
характеристики, за да бъде пуснат продукта на пазара.

Всички Knauf Ceiling Solutions Декларации за съответствие могат 
да бъдат намерени на уеб страницата на Knauf Ceiling Solutions.

Измерен съгласно стандарт EN 12667, коефициент на 
топлопреминаване представлява количеството топлина 
преминаващ през материала.

Продуктите означени с този символ предлагат превъзходно 
ниво на повърхностно надраскване, оценени на база тестове 
от Hess Rake.

Решения с повишена устойчивост за по лесно боравене и 
устойчивост на удар.

 Маса на паната  кг./м.кв. (kg/m2).

Допълнителни цветове са налични по запитване за пана 
означени с този символ.

Показва рамерите на паната.

Показва системата на монтаж съвместима с паната.

Антибактериално покритие за стандартните минерални пана 
или по запитване за пана от метал означени с този символ.

Показва дебелината на паната.

Показва различните детайли на кантове налични за паната.

ТОПЛОПРОВОДИМОСТ

ДЕТАЙЛИ НА КАНТОВЕ

ДЕБЕЛИНА

СИСТЕМА

РАЗМЕРИ

ТЕГЛО

ЦВЯТ

 АНТИБАКТЕРИАЛНО 

БОРАВЕНЕ С ПРОДУКТИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВИ НА НАДРАСКВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Честотата и методът на почистване на окачени тавани варират в 
зависимост от типа и приложението. Всички продукти могат да се 
почистват със суха кърпа или прахосмукачка.

За стандартно почистване на прах или отлагания, се използва 
мека четка, чиста, суха, мека бяла кърпа, прахосмукачка с 
мека четка или фокусирна струя сгъстен въздух.

За по-интензивно почистване повърхностите могат да бъдат 
чистени с пара. Това трябва да бъде извършвано с мека кърпа 
или гъба. След почистване повърхноста на паната трябва да 
се подсушават с мека кърпа.

Мокрото почистване трябва да се извършва с хладка вода 
( до 40 ° C), като се използва гъба и мек почистващ агент 
(със стойност на рН между 7 и 9) и при използване на средно 
налягане. След почистване повърхността трябва да се изсуши 
с мека кърпа.

Може да се почисти с водна струя под високо налягане. 
След почистване повърхността трябва да се изсуши.

За почистване с пара използваният почистващ агрегат трябва 
да е такъв, който генерира пара под налягане (8 бара и 175 ° C).

Може да се почиства със специфични дезинфектанти, често 
използвани в здравните заведения. Дезинфектантите трябва 
да се използват като спрей върху кърпички.

Моля свържете се с нас за повече информация относно препоръките 
ни за почистване. 7



ПРЕТЕГЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА 
ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ, αw 

Единична стойност на звукопоглъщане съгласно EN ISO 11654. 
С този метод, измерените стойности, получени в съответствие 
с EN ISO 354, се преобразуват в октавни ленти при 250, 500, 
1000, 2000 и 4000 Hz и се нанасят в графика върху графика. 
След това стандартна референтна крива се измества към 
измерените стойности на стъпки от 0,05, докато се получи 

„най-доброто припокриване“. Получената стойност на αw ще 
варира между 0,00 и 1,00, но се изразява само в кратни на 
0,05, напр. αw = 0,65.

ПРЕТЕГЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ЕДИНИЧНО 
ПРЕМИНАВАНЕ НА ЗВУКА, Rw

Еднична стойност от лабораторното измерване на въздушна 
звукоизолация/ редукция на звуковото налягане (вертикално) 
на окачен таван. Определя се позовавайки се на EN ISO 
717-1 от измервания на индекса за намаляване на звука, 
направени в съответствие с EN ISO 140-3.

ИНДИКАТОР НА ФОРМАТА

Позовавайки се на EN ISO 11654, изчислената стойност 
на поглъщане аw може да бъде квалифицирана по един или 
макс. два индикатора (в скоби се посочва, ако продуктът има 
прекомерно поглъщане на звука - при ниска (L), среден (М) 
или висока (Н) честоти.

КЛАС НА ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ

Позовавайки се на EN ISO 11654, изчислената стойност 
на поглъщане аw може допълнително да бъде отнесена към 
един от шестте  класа в съответствие със следната таблица:

Клас На 
Звукопоглъщане αw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 
0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Не се класифицира 0.00; 0.05; 0.10

ПРЕТЕГЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ОКАЧЕН 
ТАВАН НОРМАЛИЗИРАНА РАЗЛИКА В 
НИВАТА НА ЗВУКА, Dncw

Еднична стойност от лабораторното измерване на въздушна 
звукоизолация, от помещение в помещение, (хоризонтално) на 
окачен таван, над съседни помещения, споделящи общо кухо 
пространство отгоре. Определя се в съответствие с EN ISO 
717-1 от измервания, направени в съответствие с EN 20140-9. 
Забележка: EN 20149-9 вече е невалидно и заменено от EN 
ISO 10848-2 (вж. Dnfw), въпреки че резултатите от теста Dncw 
продължават да са валидни.

ПРЕТЕГЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ОКАЧЕН 
ТАВАН НОРМАЛИЗИРАНА РАЗЛИКА 
В НИВАТА НА ЗВУКА ВКЛ. ОБХОДНИ 
ПЪТИЩА, Dnfw

Еднична стойност от лабораторното измерване на въздушна 
звукоизолация, от помещение в помещение, (хоризонтално) 
на окачен таван над съседни помещения, споделящи общо 
кухо пространство отгоре. Определя се в съответствие с EN 
ISO 717-1 от измервания, направени в съответствие с норма 
EN ISO 10848-2., която замени EN 20149-9 (виж Dncw).

АКУСТИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ
РЕЧНИК
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КОЕФИЦИЕНТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУКА, 
NRC

Единична стойност на звукопоглъщане. Дефинирано съгласно 
ASTM C423, като представлява средно аритметична стойност 
от измерените коефициенти на звукопоглъщане за централните 
честоти на четирите 1/3 - октавни ленти от 250, 500, 1000 и 
2000 Hz, закръглени до най-близкото кратно на 0,05.

НИВО НА ШУМ ОТ ДЪЖД, LI

Лабораторно измерване на интензивността на звука в 
помещение под покривна конструкция при излагане на валежи. 
Определя се съгласно EN ISO 140–18: 2006 - Лабораторно 
измерване на звука, генериран от валежи върху строителни 
елементи. Работата на покрива може да бъде тествана със 
или без окачен таван отдолу. Интензитетът на тестваните 
валежи може да бъде избран от опциите, дадени в стандарта. 
Може да се определи и комбинирано A-претеглено единично 
число (LIA). За разлика от данните от Dnfw и Rw, където колкото 
по -висока е стойността, толкова по -добра е изолацията, 
толкова по -ниска е стойността на интензитета (претеглена 
LIA), толкова по -добри са изолационните характеристики 
на комбинацията от таван и покрив.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ 

Термин, използван по отношение на хоризонталното 
предаване на звук през окачен таван над съседни помещения, 
споделящи общо кухо пространство отгоре.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ 

Термин, използван по отношение на вертикалното единично 
преминаване на звука през окачения таван.

ЕКВИВАЛЕНТНА ПЛОЩ НА ПОГЛЪЩАНЕ 
(EAA)

Еквивалентно поглъщане е мярка, която характеризира 
поведението на акустичната абсорбция на отделен обект, 
който се намира в помещение. Тя се отнася до обичайните 
честотни диапазони и се използва специално за абсорбери, 
които могат да имат всякаква форма / повърхност и различни 
материали. Измерва се в Sabines/ Сабин.
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АКУСТИЧНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ

Оправдайте всички очаквания за акустичен комфорт с Knauf Ceiling Solutions

Knauf Ceiling Solutions предлага три плътности на паната за постигане на високо звукопоглъщане, 
максимална звукоизолация или добър баланс между двете, за да отговорят на всички изисквания във 
всяко помещение.

Стандартният диапазон 
осигурява уникална комбинация 
от добро поглъщане на звука 
и звукоизолация, които 
подобряват разбираемостта 
за ефективност на работното 
място.

Разбираемостта на речта 
представлява необходимостта 
от разбиране на вербалната 
комуникация, независимо дали 
става дума за естествен говор 
или такъв усилен през електро-
акустична система, в дадено 
помещение.

Разбираемостта може да се 
изрази като разлика в децибели 
между нивото на речта и 
фоновия шум (съотношение 
сигнал към шум), по начин, по 
който се чува от позицията на 
слушателя.

За да се осигури отлична 
разбираемост, тази разлика 
за слушателя се препоръчва 
да бъде минимум 10-15 dB за 
хора с добър слух. За такива с 
увреден слух или със слушалки 
20-30 dB.

Нашите продукти в гамата dB 
предлагат отлични нива на 
звукоизолация в комбинация 
със звукопоглъщане, които 
осигуряват поверителност и 
конфиденциалност.

Поверителността на речта 
е мярка за определяне 
на степента, до която 
разговорът не може да бъде 
подслушван.

За да бъде осигурена 
добра поверителност 
между съседни помещения 
е необходимо да се 
съсредоточите върху 
звукоизолацията и нивото на 
фоновия шум.

Когато е необходима 
концентрация се препоръчват 
продукти с висок коефициент на 
звукопоглъщане. Те драстично 
подобряват акустичния комфорт 
в отворени помещения, като кол 
центрове и др.

Концентрацията може да бъде 
нарушена от различни видове 
шум, като например гласовете 
на други хора, звъненето 
на телефони, вентилацията, 
клавиатурата, оборудването, 
тропане, пътен и въздушен 
трафик ...

Натрапчивият шум ще наруши 
концентрацията и следователно 
трябва да се разглежда като 
друг ключов фактор при 
проектирането на акустичната 
среда.

БАЛАНСИРАНА 
АКУСТИКА

ВИСОКО НИВО НА 
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

ВИСОКА 
СТЕПЕН НА 
ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ
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КОНСТРУКТИВНА ПОЖАРОЗАЩИТА

На територията на Европа има изискване конструкцията на сградата да бъде защитена от пожар. Това е преди всичко, 
за да може конструкцията да остане стабилна по време на пожар, за да позволи на обитателите да се евакуират, 
както и да даде възможност на пожарникарите да работят без заплаха от срутване на сградата. Продължителността 
на необходимата защита обикновено зависи от височината и местоположението в сградата (т.е. типичен под, мазе, 
покривна конструкция и т.н.), дали има някакви активни методи за противопожарна защита (спринклери и др.) вкл. 
вида на защитена конструкция (стоманени греди, дървени или мецанинови подове и др.). В случай на конструктивна 
противопожарна защита, окаченият таван се класифицира заедно с окачения таван като цялостната конструкция.

Окачените тавани на Knauf Ceiling Solutions постигат нива на конструктивна пожарозащита от REI30 до REI120, в 
зависимост от вида на конструкцията. Регулярно се провеждат пожарни тестове, за да се гарантира най -високото 
качество на системата и вградена безопасност за нашите клиенти.

САМОСТОЯТЕЛНА ПОЖАРОЗАЩИТА

Окачените тавани за самостоятелна пожарозащита осигуряват защита от пожар както отгоре (в кухото пространство), 
така и от долната страна на растера. Също така се тестват и класифицират тела за вгаждане като осветление, 
високоговорители и др., както и връзката към леки преградни стени, прегради и др. 

В случай на пожар в кухото пространство над тавана (най-често срещаният източник на пожар), евакуационните пътища 
са защитени от AMF THERMATEX® Uno таван, който осигурява 30 минути време за евакуация. 

Сертификати за огнезащита, като германските сертификати abP се предоставят при поискване.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ

Класификация по реакцията на огън за окачени тавани е указана на база - Euroclass fire reaction classification. 
Повечето продукти на Knauf Ceiling Solutions достигат A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1.

За повече информация, моля посетете: visit www.knaufceilingsolutions.com

РЕАКЦИЯ НА ОГЪН
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В определни помещения като лаборатории

От съществено значение е да се ограничи броят на частиците във въздуха, като се създаде среда от тип Чисто помещение, 
като се използват продукти, сертифицирани в съответствие с ISO 14644-1.

Knauf Ceiling Solutions предлага решения покриващи минимални до най-високи изисквания.

Постигането на подходяща акустика за конкретни помещения е сертифицирано по LEED®, BREEAM, HQE, 
DGNB, WELL Building Standard.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Световната здравна организация съобщава, че 30% 
от новите и реновирани сгради получават оплаквания, 
свързани с качеството на въздуха в помещенията.

Лошото качество на въздуха и повишените температури 
в допълнение намаляват работата на служителите с 
до 10%

РЕШЕНИЕТО

Knauf Ceiling Solutions: 

• Постигане на ниски или много ниски нива на 
емисии VOC и формалдехид.

• Всички са класифицирани Е1 по отношение на 
формалдехид (най -добрият възможен резултат 
от теста)

• По -голямата част постига A + (най -висок резултат 
на стриктната френска система за сертифициране 
VOC).

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯТА
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ВИЗУАЛЕН КОМФОРТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Отразяването на светлината на тавана, подовите и стенните 
повърхности играят втората по важност роля за цялостното 
осветяване на помещението, пряко влияещо върху комфорта 
на работа, благосъстоянието и производителността.

РЕШЕНИЕТО

Специфициране на окачени тавани с висока степен на 
рефлекция на светлината допринасят за сертифициране по 
LEED®, BREEAM, HQE, DGNB и Standard Building Standard.

Добре подбран окачен таван с висока степен на рефлекция 
на светлината:

• Подобрява осветеността на помещението, като 
същевременно намалява нуждата от осветителни тела

• Намалява разходите за осветление съответно 
обслужването му

• Намалява разходите за охлаждане

 Окачените тавани с висока степен на рефлекция отразяват 
и връщат до 87% от светлината обратно в помещението.

Акустичните острови, монтирани на работно място, 
подобряват отражението на светлината за по-добър комфорт 
за крайния потребител.

Cradle to Cradle Certified®

Програмата Cradle to Cradle Certified® е разработена, за да отговори на нарастващото търсене на клиенти за 
устойчиви продукти, като C2C сертифицирането вече се превръща в изискване за строителни проекти в САЩ 
и Европа. Той добавя стойност към един проект и помага за опазването и поддържането на околната среда за 
бъдещите поколения, като запазва ресурсите в икономиката за по -дълго време. Продуктите Cradle to Cradle 
Certified® са признати в кредити LEED® и WELL Building Standard.
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През нашия живот човек прекарва 
около 90 000 часа на работното място. 
Наша отговорност е да направим 
работните пространства по-добри за 
всички.

ПО-ДОБРО
РАБОТНО
ПОМЕЩЕНИЕ

ОФИС

Тук не става въпрос само за щастие - дори и ако 
по -щастливите работници са по -добри работници. 
Става дума за благополучие на работното място. 
Благополучието повишава производителността. Той 
подобрява производителността, намалява стреса 
и допринася за баланса между професионалния и 
личния живот, който извежда най-доброто у хората. 
И един от начините, по които можем да насърчим 
благосъстоянието на работното място, е чрез дизайна.

Като се вземе под внимание естетиката, светлината, 
сянката и разпределение, доброто проектиране 
може да трансформира дори най-монотонния офис 
в оживено, динамично пространство, което съчетава 
съвременната архитектура и дизайн с визуалния 
и акустичния комфорт и по този начин повишава 
благосъстоянието, удовлетворението и измеримо 
повишава качеството на работата на служителите.

Дори извън тези съображения, принципите, които 
използваме, за да осигурим добър офис дизайн, могат да 
създадат по -функционално ефективни пространства за 
работа. Пространства за колаборация и концентрация; 
Пространства, които поддържат конфиденциалност на 
разговорите или предразполагат за дискусии и дебати 
- и пространства, които вдъхновяват както работниците, 
така и посетителите. Това е нашата задача, наша 
отговорност и нашата възможност заедно да създадем 
работни пространства, които работят по -добре.
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Крайъгълният камък на 
образованието, което ще ви бъде 
от полза за цял живот, се формира 
от отлични, вдъхновяващи учители, 
които ви учат със знания и страст 

- но тези учители се нуждаят от 
подходящото пространство за това.

СЪЗДАВАНЕ НА
ВДЪХНОВЯВАЩИ
ИНТЕРИОРИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Училищата, колежите и университетите са комплесни 
екосистеми и сградите, в които се помещават, трябва 
да бъдат проектирани за тях. Техните изисквания 
варират от класни стаи и тихи учебни зони до просторни 
аудитории и лекционни зали, звукозаписни студия и 
стаи с общо предназначение. Всяко помещение има 
свои специфични изисквания и особености - но всички 
те трябва да допринесат за оптимизиране на учебния 
процес.

Какво е необходимо за това? Необходимо е 
задълбочено проучване на архитектурното 
оформление и по отделно на всяко помещение, неговата 
функционалност като самостоятелна единица от цялата 
екосистема. Изисква се баланс между акустичен и 
визуален комфорт - лекторите трябва  да се чуват ясно 
и в задната част на класната стая вкл. учениците да 
могат да се концентрират върху работата си.

Vor allem aber bedarf es eines Bewusstseins, einer 
Sensibilisierung und eines Engagements für die Schaffung 
einer sicheren, gesunden und friedvollen Umgebung, in 
der Bildung gedeihen kann, und eines Engagements für 
die Schaffung von Räumen, die so inspirierend sind wie 
die Inhalte, die in ihnen vermittelt werden.
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Пътят към покупката никога не е 
лесен. По пътя има съвкупност от 
фактори, които могат да повлияят 
на крайното решение. Основна 
предпоставка се явяват търговците на 
дребно и тяхната компетентност.

ИЗКУСТВОТО
НА ДИРЕКТНИТЕ
ПРОДАЖБИ

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Независимо дали става въпрос за супермаркет или 
магазин, търговски център или шоурум, хранителени 
стоки или моден бутик, дизайнът на търговско 
помещение е неразделна част от изживяването на 
купувача - и ние трябва да се отнасяме към това 
преживяване като към всяко друго. Там трябва да е 
удобно и лесно достъпно, но също така трябва да е 
вълнуващо, забавно и примамливо.

Материалите, технологиите и техниките, които 
използваме за проектиране на нашите търговски 
площи, изминават дълъг път докато бъдат постигнати. 
Очарователен дизайн, закачлива игра на светлина и 
сянка, цвят и форма, светли, просторни и проветриви 
пространства. Интуитивно водещи клиента и 
акустично обработени, приветливи помещения 
спомагат взаимодействието и оптимизиране процеса 
на продажба. Всички тези фактори допринасят за 
положителното усещане в процеса на покупка.

Комбинацията от функционалност и усет не само 
вдъхва нов живот на марката в реалния живот - това 
също оформя удоволствието от пазаруването, което 
радва клиентите, вкл. да споделят и помнят.
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Почивката и релаксацията са от 
решаващо значение  независимо от 
различията в начина на живот на 
всеки. Но с каквото и да се захванат 
хората по време на почивка, 
пространствата за отдих трябва 
да бъде също толкова зареждащи, 
колкото и самото прекарано свободно 
време.

ПОЧУВСТВАЙТЕ
СЕ У ДОМА

ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

Понякога всичко е свързано с интензивни спортове 
или посещение във фитнес залата. Друг път това е 
вечеря навън, заминаване на почивка в хотел или 
просто ходене на кино. Има огромно разнообразие 
от пространства, в които прекарваме свободното си 
време, но всички те споделят едно изискване за дизайн 
и архитектура: създаване на подходяща атмосфера за 
подобряване на качеството на живот.

Това би могло да поддържа правилния акустичен 
баланс, така че зрителите да могат да се съсредоточат 
оптимално върху филма. Или щедрото осветление 
на фитнес студиото, като същевременно поддържа 
ефективен топлинен баланс и увеличава устойчивостта 
на влага. Или дизайнът на хотел като част от 
многофункционална сграда, в която поразителните 
атриуми и фоайета водят до уютни, комфортни хотелски 
стаи.

За всяко архитектурно предизвикателство, в сектора 
на отдиха и свободното време има идея, която ще 
ви помогне в постигане на успех, решение, което ще 
направи работата ви по -лесна и ефективна. Защото 
всички заслужаваме малко почивка.
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Здравеопазването поставя огромни 
изисквания към архитектурата - 
без значение дали става въпрос за 
чакалня в местна хирургия или за 
изолирана среда в операционната 
зала. Във всяко пространство има 
множество фактори, критични за 
здравето и живота.

СЪЗДАВАНЕ НА
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Най-важният елемент е, разбира се, създаването на 
пространство, благоприятно за здравеопазването 
- чисто от хигиенна гледна точка, с антимикробно 
действие, използвайки материали и технологии, които 
подобряват качеството на въздуха в помещението и 
намаляващи емисиите, вкл. осигуряващи и защита от 
пожар за пациентите и персонала.

Нещо повече, наша отговорност е да проектираме 
среда, която активно подпомага лечебния процес. 
Като се има предвид доказаното значение на 
естествената светлина за благосъстоянието, 
наложително е помещенията в здравните учреждения  
да са светли и отворени, с високи нива на отразяване 
на светлината, което намалява нуждата от прозорци. 
От акустична гледна точка, тези пространства също 
трябва да абсорбират и намаляват шума, осигурявайки 
спокойствие и тишина на хората, за да могат да те 
починат и да се възстановят.

В крайна сметка, средата в сферата за 
здравеопазването трябва да бъде оптимална по 
отношение на предназначението, функционалнoстта 
и естетиката. Чисто и семпло, светло и приветливо, 
спокойно и удобно. Всичко необходимо на лекарите за 
тяхната работа, а на пациентите за възстановяване им 
- и всички предпоставки за създаване на перфектните 
пространства за лечение.
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Нашият свят винаги е в движение 
- милиарди хора пътуват от град 
на град, континент на континент. 
И сградите, в които пристигат и 
заминават, трябва да играят своята 
роля за това всяко пътуване да е 
хубаво преживяване.

АРХИТЕКТУРА,
КОЯТО ДВИЖИ
ХОРАТА

ТРАНСПОРТ

От местата за кацане на самолета на летището и 
зоните за хранене т.нар.Food Court до перона на 
гарата, архитектурата в сферата на транспорта 
представлява своеобразно пътуване.Тавани, стени и 
подове съпровождат пътуващите; първото и последното 
нещо, което виждате на всяко място, предисторията на 
посрещане и изпращане - е неизменна част от всяко 
пътуване.

Така че, трябва да подходим към тези сгради практично 
и с емоция. Те трябва да бъдат функционални, за да 
насочват пътуващите към подходите за качване на 
самолета, местата за изчакване и пероните на гарите. 
Те трябва да бъдат чисти, поддържани и устойчиви, за да 
се справят с трафика от милионите хора всеки ден. Но 
те също трябва да бъдат  приветливи, тихи и спокойни 
места, които насърчават хората към откривателство.

За тази цел трябва да трансформираме тъмните 
тунели и  фоайета, които някога са характеризирали 
транспортните центрове в светли, отворени и желани 
пространства, намалявайки шума и преминаването 
на тълпите, за да накарат хората да се чувстват 
комфортно. И всичко това, ръка за ръка с дизайна, за 
да създадете пространства, които да движат хората, 
физически и емоционално.

25



ОБЗОР

ДИЗАЙН
MINERAL Baffle Element 30

MINERAL Baffle Element Arc 32

MINERAL Baffle Line L / N 34

MINERAL Sonic Element 36

MINERAL Sonic Line Arc 38

MINERAL Sonic Line 40

MINERAL Wallcoustic Element 42

MINERAL Wallcoustic Line 44

FABRIC Wallcoustic Line 46

AMF THERMATEX® Alpha Colour 48

Focus:  AMF THERMATEX® Varioline 50

ГЛАДКА БЯЛА АКУСТИКА
AMF THERMATEX® Acoustic 54

AMF THERMATEX® dB Acoustic 56

AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm 58

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm 60

AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm 62

AMF THERMATEX® Alpha One 64

AMF THERMATEX® Alpha  66

Armstrong PERLA 68

Armstrong PERLA dB 70

Armstrong PERLA OP 0.95 72

Armstrong PERLA OP 19mm 74

Armstrong PERLA OP 1.00 76

Antaris 78

Antaris C 80

AMF THERMATEX® Thermofon 82

AMF TOPIQ® Prime 84

AMF TOPIQ® Efficient Pro 86

ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Armstrong BIOGUARD Acoustic OP 90

Armstrong BIOGUARD Acoustic 92

Armstrong BIOGUARD Plain 15mm 94

Armstrong SANIGUARD 96

AMF THERMATEX® Aquatec 98

AMF THERMATEX® Aquatec Hygena 100

Armstrong NEWTONE 102

26



КЛАСИЧЕСКИ ГЛАДКИ
PLAIN 106 Armstrong RETAIL 108

КЛАСИЧЕСКИ ПЯСЪЧНИ
Armstrong SAHARA 112

AMF THERMATEX® Feinstratos 114

Armstrong FERIA 116

Armstrong SAVANNA 118

КЛАСИЧЕСКИ ФРЕЗОВАНИ/ ПЕРФОРИРАНИ
AMF THERMATEX® Star 15mm 122 AMF THERMATEX® Feinfresko 124

ПОЖАРОЗАЩИТА
AMF THERMATEX® Uno 128

27



28



ДИЗАЙН
Безкраен набор от възможности за дизайн с бафъли, острови, 
стенни поглътители и аксесоари, които могат лесно да бъдат 
инсталирани и преместени без допълнителни модификации. 
Открити повърхности, които абсорбират звука, за да подобрят 
акустиката, като същевременно отразяват до 87% светлината, 
за да направят по -светли, енергийно ефективни пространства. 
И безфугови плаващи тавани, които добавят цвят, форма, 
дълбочина, мащаб и ритъм към съвременния дизайн на 
сградата.

В СВЯТ, В КОЙТО ИМИДЖЪТ Е ВСИЧКО 
НАШИТЕ ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ОКАЧЕНИ 
ТАВАНИ ЩЕ ВИ ВДЪХНОВЯТ ДА СЪЗДАДЕТЕ 
ЗАШЕМЕТЯВАЩА ЕСТЕТИКА И ПРОСТРАНСТВА 
С ДОБРА АТМОСФЕРА.
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•  MINERAL Baffl e Element са серия акустични бафъли с перфектни характеристики 
и бяла, ламинирана с акустичен воал, повърхност за модерна визия.

•  Добро звукопоглъщане - намаляват нивото на шум, увеличават разбираемостта 
на речта и намаляват времето за реверберация в помещенията

•  Осигуряват високи нива на звукопоглъщане в офиси, развлекателни центрове, 
транспортни терминали и др.

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Element
(OPTIMA Baffl e)
Индивидуални / Групирани
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•  MINERAL Baffl e Element са серия акустични бафъли с перфектни характеристики 
и бяла, ламинирана с акустичен воал, повърхност за модерна визия.

•  Добро звукопоглъщане - намаляват нивото на шум, увеличават разбираемостта 
на речта и намаляват времето за реверберация в помещенията

•  Осигуряват високи нива на звукопоглъщане в офиси, развлекателни центрове, 
транспортни терминали и др.

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Element
(OPTIMA Baffl e)
Индивидуални / Групирани

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 39

Размери (мм) 
Други размери по запитване

1200 x 300
1200 x 400

1800 x 300
1800 x 400

Система Комплект въжен окачвач
Окачване на U-профил ( групирано )
Окачване на T-профил ( групирано )

Тегло 1200 x 300: 3.8 кг/бр
1200 x 400: 5.0 кг/бр

1800 x 300: 5.6 кг/бр
1800 x 400: 7.5 кг/бр

Цвят & Дизайн
VD Цветове Vario Design

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.50(MH) (300мм) съгласно EN ISO 11654 - Клас D
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Baffles 1200 x 300мм
αP              Разстояние между редовете 300мм 0.15 0.25 0.45 0.90 0.90 0.95

NRC = 0.65 (300мм) съгласно ASTM C 423

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1 

Влагоустойчивост 90%

Качество на въздуха

A+
EN 13964

E1 IACG

Почистване

Дълговечност

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Element
Индивидуални / Групирани
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•  MINERAL Baffl e Element Arc създава впечатляващ интериор без да прави 
компромис с акустиката при съвременни решения с отворени тавани

•  Модерна вълнообразна визия
•  Намаляват нивото на шум, увеличават разбираемостта на речта и намаляват 

времето за реверберация в помещенията
•  Монтаж поотделно или групирани
•  Осигуряват високи нива на звукопоглъщане в офиси, 

развлекателни центрове, транспортни терминали и др.

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Element Arc
(OPTIMA Baffl e Curves)
Индивидуални / Групирани
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•  MINERAL Baffl e Element Arc създава впечатляващ интериор без да прави 
компромис с акустиката при съвременни решения с отворени тавани

•  Модерна вълнообразна визия
•  Намаляват нивото на шум, увеличават разбираемостта на речта и намаляват 

времето за реверберация в помещенията
•  Монтаж поотделно или групирани
•  Осигуряват високи нива на звукопоглъщане в офиси, 

развлекателни центрове, транспортни терминали и др.

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Element Arc
(OPTIMA Baffl e Curves)
Индивидуални / Групирани

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 39

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

1200 x 400
1800 x 400 

Система Комплект въжен окачвач
Окачване на U-профил ( групирано )
Окачване на T-профил ( групирано )

Тегло 1200 x 400: 5.0 кг/бр
1800 x 400: 7.5 кг/бр

Цвят & Дизайн VD Цветове Vario Design

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.50(MH) съгласно EN ISO 11654 - Клас D
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP              Разстояние между редовете 300мм 0.15 0.25 0.45 0.90 0.90 0.95

NRC = 0.65 съгласно ASTM C 423

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1

Влагоустойчивост 90%

Качество на въздуха

A+ E1 IACG

Почистване

Дълговечност

MINERAL Baffl e Element Arc

Module 1200 x 400 мм

39 1200

150 150

37
0

40
0

900

Module 1800 x 400 мм

39 1800

150 150

37
0

40
0

1500

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Element Arc 
Индивидуални / Групирани

33



•  MINERAL Baffl e Line L и Line N са изпълнени с бяла, ламинирана с акустичен 
воал, повърхност и алуминиева рамка за модерна изчистена визия. MINERAL 
Baffl e Line L и Line N са налични в разнообразни цветове или индивидуален принт 
по проект на клиента.

•  Висок коефициент на звукопоглъщане (0.60 - 0.65(H) αw): снижава нивото на 
шума в помещението, увеличава се разбираемостта на говора и се съкращава 
времето за реверберация в помещението.

•  Използва се в помещения с изискване за високо ниво на 
звукопоглъщане, като офиси, развлекателни центрове, чакални и др.

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Line L/N
(THERMATEX® Baffl e)
Индивидуални / Групирани (само MINERAL Baffl e Line L)
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•  MINERAL Baffl e Line L и Line N са изпълнени с бяла, ламинирана с акустичен 
воал, повърхност и алуминиева рамка за модерна изчистена визия. MINERAL 
Baffl e Line L и Line N са налични в разнообразни цветове или индивидуален принт 
по проект на клиента.

•  Висок коефициент на звукопоглъщане (0.60 - 0.65(H) αw): снижава нивото на 
шума в помещението, увеличава се разбираемостта на говора и се съкращава 
времето за реверберация в помещението.

•  Използва се в помещения с изискване за високо ниво на 
звукопоглъщане, като офиси, развлекателни центрове, чакални и др.

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Line L/N
(THERMATEX® Baffl e)
Индивидуални / Групирани (само MINERAL Baffl e Line L)

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 50

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

1200 x 300
1200 x 400

1800 x 300
1800 x 400

Система MINERAL Baffl e Line N - Бафел с нит и резба
MINERAL Baffl e Line L - Бафел с ухо

Тегло 1200 x 300: 3.2 кг/бр
1200 x 400: 4.1 кг/бр

1800 x 300: 4.7 кг/бр
1800 x 400: 6.0 кг/бр

Цвят & Дизайн Рамка: Анодизиран алуминий, Бял, Цветове

VD Vario Design Colour

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Motif: Индивидуален принт

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.60(MH) (300мм) съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Baffles 1200 x 300мм
αP              Разстояние между редовете 300мм 0.35 0.40 0.55 0.90 0.90 0.90

NRC = 0.65 съгласно ASTM C 423

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1

Светлоотражение 88%

Влагоустойчивост 90%

Почистване

Дълговечност

MINERAL Baffl e Line L

MINERAL Baffl e Line L

MINERAL Baffl e Line N

Системи вертикални бафъли

MINERAL Baffl e Line L/N
Индивидуални / Групирани (само MINERAL Baffl e Line L)

35



•  MINERAL Sonic element е акустичен остров  без рамка и фуги. Неговите 
предимства са изцяло боядисаната в цвят повърхност и покритите с акустичен 
воал лице и гръб.

•  Елегантният остров има отлични характеристики на звукопоглъщане. Притежава 
плаваща лекота, създава усещане за безтегловност, нетрадиционен външен вид, 
проста игра на форми и осигурява най-висока акустична функционалност.

Класа в звукопоглъщането

MINERAL Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)
Индивидуални / Групирани 

©
Sz

ym
on

 P
ol

ań
sk

i

36



•  MINERAL Sonic element е акустичен остров  без рамка и фуги. Неговите 
предимства са изцяло боядисаната в цвят повърхност и покритите с акустичен 
воал лице и гръб.

•  Елегантният остров има отлични характеристики на звукопоглъщане. Притежава 
плаваща лекота, създава усещане за безтегловност, нетрадиционен външен вид, 
проста игра на форми и осигурява най-висока акустична функционалност.

Класа в звукопоглъщането

MINERAL Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)
Индивидуални / Групирани 
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VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 40

Размери (мм)  

Други размери и формати 
по запитване

Трапец 1180  x 870   
Хексагон 1363  x 1180   
Ляв паралелограм 1180  x 1180   
Десен паралелограм 1180  x 1180   
Квадрат  800  x 800  
Квадрат 1180  x 1180
Четириъгълник 1180  x 580   
Четириъгълник 1780  x 880 

Четириъгълник  1780 x 1180   
Четириъгълник 2380 x 1180
Кръг  Ø800
Кръг  Ø1200
Кръг Ø1600
Изпъкнал  1170 x 1170 
Вдлъбнат  1170 x 1020 
Триъгълен  1180 x 1022 

Система Окачване на стоманени въжета
Групуране : система за окаване с U - профил

Тегло 6.0 кг/м²

Цвят & Дизайн
VD Цветове Vario Design 

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Звукопоглъщане EN ISO 354

Честота f (Hz)
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Квадрат: 1180 x 1180мм  / Височина на окачване 190мм 0.40 1.20 2.20 2.40 2.40 2.30

Четириъгълник: 1780 x 1180мм / Височина на окачване 190мм 0.80 2.10 3.10 3.30 3.50 3.40

Четириъгълник: 2380 x 1180мм / Височина на окачване 190мм 0.80 2.70 4.20 4.40 4.50 4.30

Кръг: Ø1200мм / Височина на окачване 150мм 0.40 1.00 1.70 1.80 2.00 1.90

*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1 

Светлоотражение До 88%

Влагоустойчивост 90%

Качество на въздуха

A
EN 13964

E1 IAC

Почистване

Дълговечност

Гъвкавото окачване със стоманени въжета позволява 
индивидуално регулиране на височината по желание.

Класа в звукопоглъщането

MINERAL Sonic Element
Индивидуални / Групирани
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•  Акустичните острови MINERAL Sonic Line Arc с вдлъбната и изпъкнала форма 
създават уникален и елегантен дизайн

•  Играта с цветове по избор създава интересни контрастни ефекти.
•  С акустичните острови MINERAL Sonic Line Arc можете да изразите своята 

креативност за създаване на нови пространствени ефекти.

Островни системи

MINERAL Sonic Line Arc
(THERMATEX® Sonic Arc)
Индивидуални
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•  Акустичните острови MINERAL Sonic Line Arc с вдлъбната и изпъкнала форма 
създават уникален и елегантен дизайн

•  Играта с цветове по избор създава интересни контрастни ефекти.
•  С акустичните острови MINERAL Sonic Line Arc можете да изразите своята 

креативност за създаване на нови пространствени ефекти.

Островни системи

MINERAL Sonic Line Arc
(THERMATEX® Sonic Arc)
Индивидуални

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Данни за кантовете MINERAL 
Sonic Line Arc Вдлъбнат
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Sonic Line Arc Изпъкнал
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Дебелина (мм) 35

Размери (мм) 1910 x 1180  

Система Окачване на стоманени въжета

Тегло 16.0 кг/бр

Цвят & Дизайн VD Цветове Vario Design

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Звукопоглъщане EN ISO 354

Честота f (Hz)
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

 Височина на окачване 185мм 0.40 1.60 2.40 2.70 3.20 3.40
*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1

Светлоотражение До 88%

Влагоустойчивост 90%

Почистване

Дълговечност

Всички акустични острови се доставят напълно сглобени. Това гарантира лесен и бърз монтаж. 
Гъвкавото окачване със стоманени въжета позволява индивидуално регулиране на височината по желание.

MINERAL Sonic Line Arc Вдлъбнат MINERAL Sonic Line Arc Изпъкнал

Островни системи

MINERAL Sonic Line Arc
Индивидуални

1910 1910
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•  MINERAL Sonic Line е акустичен остров с алуминиева рамка. Гъвкавото окачване 
с тънки стоманени въжета позволява регулиране на височината на окачване 
според нуждите.

•  Стандартно се предлага с бял акустичен воал от лицевата страна, но по 
запитване може да се принтира с всякакъв цвят или дизайн.

•  Използват се в училища, офиси, места за отдих, както и в магазини и др.

Островни системи

MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Индивидуални 
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•  MINERAL Sonic Line е акустичен остров с алуминиева рамка. Гъвкавото окачване 
с тънки стоманени въжета позволява регулиране на височината на окачване 
според нуждите.

•  Стандартно се предлага с бял акустичен воал от лицевата страна, но по 
запитване може да се принтира с всякакъв цвят или дизайн.

•  Използват се в училища, офиси, места за отдих, както и в магазини и др.

Островни системи

MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Индивидуални 

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 43

Размери (мм) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Система Окачване на стоманени въжета

Тегло 1200 x 600: 5.0 кг/бр
1200 x 1200: 10.0 кг/бр
1800 x 1200: 15.0 кг/бр
2400 x 1200: 20.0 кг/бр

Цвят & Дизайн Рамка: Анодизиран алуминий, Бял, Цветове 

VD Цветове Vario Design

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Motif: Индивидуален принт

Звукопоглъщане EN ISO 354

Честота f (Hz)
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 1200мм 
Височина на окачване 193мм 0.40 1.10 1.60 2.00 2.10 2.00

2400 x 1200мм 
Височина на окачване 193мм 0.90 1.90 3.00 3.40 3.80 3.70

*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1

Светлоотражение До 88%

Влагоустойчивост 90%

Почистване

Дълговечност

Всички акустични острови се доставят напълно сглобени. 
Това гарантира лесен и бърз монтаж.
Гъвкавото окачване със стоманени въжета позволява 
индивидуално регулиране на височината по желание.

Островни системи

MINERAL Sonic Line
Индивидуални
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•  MINERAL Wallcoustic Element е стенен акустичен поглътител без рамка и фуги. 
Негови предимства са изцяло боядисаната лицева повърхност и ламиниран с 
акустичен воал гръб.

•  Елегантния стенен поглътител предлага отлично звукопоглъщане и много 
възможности за амбициозен дизайн за търсещите високо качество на визия и 
акустика в интериорните пространства.

•  Стенния панел се доставя сглобен, има бърз и лесен монтаж със 
спираловиден анкер и стенна скоба.   

Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Element
(OPTIMA Canopy, OPTIMA L Canopy, TOPIQ® Line Element)
Индивидуални 

©
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•  MINERAL Wallcoustic Element е стенен акустичен поглътител без рамка и фуги. 
Негови предимства са изцяло боядисаната лицева повърхност и ламиниран с 
акустичен воал гръб.

•  Елегантния стенен поглътител предлага отлично звукопоглъщане и много 
възможности за амбициозен дизайн за търсещите високо качество на визия и 
акустика в интериорните пространства.

•  Стенния панел се доставя сглобен, има бърз и лесен монтаж със 
спираловиден анкер и стенна скоба.   

Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Element
(OPTIMA Canopy, OPTIMA L Canopy, TOPIQ® Line Element)
Индивидуални 
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VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 40

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

Квадрат 1180 x 1180
Квадрат   800 x 800 
Четириъгълник 1180 x 580  
Четириъгълник 1780 x 880 
Четириъгълник 1780 x 1180

Система Спираловиден анкер
Стенни скоби

Тегло 6.0 кг/м²

Цвят & Дизайн VD Цветове Vario Design 

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Звукопоглъщане EN ISO 354

Честота f (Hz)
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Квадрат: 1180 x 1180мм 0.40 1.20 1.90 1.90 1.90 1.80
Четириъгълник: 1780 x 1180мм 0.50 1.70 2.70 2.80 2.80 2.60

*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1

Светлоотражение До 88%

Влагоустойчивост 90%

Почистване

Дълговечност

Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Element
Индивидуални
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•  MINERAL Wallcoustic Line е готов за монтаж стенен акустичен поглътител с 
алуминиева рамка и стандартно ламиниран с бял акустичен воал. Може да бъде 
поръчан и в разнообразни цветове, както и индивидуален принт по проект на 
клиента.

•  Подобрява дизайна и акустичната атмосфера във всяко помещение.
•  Стенния панел се доставя цял, готов за монтаж и може да се инсталира 

лесно и бързо с помощта на приложения ексцентрик и съответстващия 
монтажен ключ

Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Line
(THERMATEX® Line Modern)
Индивидуални 
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•  MINERAL Wallcoustic Line е готов за монтаж стенен акустичен поглътител с 
алуминиева рамка и стандартно ламиниран с бял акустичен воал. Може да бъде 
поръчан и в разнообразни цветове, както и индивидуален принт по проект на 
клиента.

•  Подобрява дизайна и акустичната атмосфера във всяко помещение.
•  Стенния панел се доставя цял, готов за монтаж и може да се инсталира 

лесно и бързо с помощта на приложения ексцентрик и съответстващия 
монтажен ключ

Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Line
(THERMATEX® Line Modern)
Индивидуални 

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 43

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Система Ексцентричен окачвач

Тегло 9.4 кг/м²

Цвят & Дизайн Рамка: Анодизиран алуминий, Бял, Цветове

VD Цветове Vario Design

Бял Гранит Стомана Зелен мрамор Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Motif: Индивидуален принт

Звукопоглъщане EN ISO 354

Честота f (Hz)
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Четириъгълник: 1200 x 600мм 0.20 0.60 1.00 0.90 0.80 0.90
Квадрат: 1200 x 1200мм 0.50 1.10 1.60 1.50 1.50 1.50
Четириъгълник: 1800 x 1200мм 0.60 1.90 2.50 2.40 2.20 2.40
Четириъгълник: 2400 x 1200мм 1.10 2.20 3.10 3.10 3.00 3.10

*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.

Реакция на огън Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1

Светлоотражение До 88%

Влагоустойчивост 90%

Почистване

Дълговечност

Детайл : ексцентричен окачвач

Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Line
Индивидуални
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•  FABRIC Wallcoustic Line е акустичен стенен поглътител с елегантна алуминиева рамка, покрит 
с акустичен текстил, на който могат да бъдат принтирани индивидуални изображения. 
Алуминиевата рамка е изработена с прорез по периметъра, чрез който плата се закрепва и 
при необходимост текстилът може да бъде лесно свален и подменен с нов дизайн, без да се 
използват специални инструменти.

•  FABRIC Wallcoustic Line 20: Лек профил за едностранно опъване на плата при малки 
формати.

•  FABRIC Wallcoustic Line 27: профил за всички формати при едностранно опъване 
на плата.

•  FABRIC Wallcoustic Line 50: лек профил с фин разрез при всички формати.

Стенни системи

FABRIC Wallcoustic Line
(LINE Style)
Индивидуални 
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•  FABRIC Wallcoustic Line е акустичен стенен поглътител с елегантна алуминиева рамка, покрит 
с акустичен текстил, на който могат да бъдат принтирани индивидуални изображения. 
Алуминиевата рамка е изработена с прорез по периметъра, чрез който плата се закрепва и 
при необходимост текстилът може да бъде лесно свален и подменен с нов дизайн, без да се 
използват специални инструменти.

•  FABRIC Wallcoustic Line 20: Лек профил за едностранно опъване на плата при малки 
формати.

•  FABRIC Wallcoustic Line 27: профил за всички формати при едностранно опъване 
на плата.

•  FABRIC Wallcoustic Line 50: лек профил с фин разрез при всички формати.

Стенни системи

FABRIC Wallcoustic Line
(LINE Style)
Индивидуални 

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. knaufceilingsolutions.com

Дебелина (мм) 20 27 50

Размери (мм)  600 x 600
1 200 x 600 

1200 x 1200         
1800 x 1200
2400 x 1200
2400 x 2400

   600 x 600                                
 1200 x 600      
 1200 x 1200         
 1800 x 1200
 2400 x 1200
 2400 x 2400

Система Стенен монтаж

Тегло 3.0 - 6.0 кг/м²

Цвят & Дизайн Рамка: Анодизиран алуминий, Бял, RAL цветове
FABRIC Wallcoustic Line 20: Текстил, Бял, Индивидуален принт
FABRIC Wallcoustic Line 27: Текстил, Бял, Индивидуален принт
FABRIC Wallcoustic Line 50: Текстил, Бял, Индивидуален принт

Звукопоглъщане EN ISO 354

Честота f (Hz)
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

 1200 x 1200мм (50мм thickness) 0.30 0.90 1.90 1.90 1.80 1.60
*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.

Влагоустойчивост 90%

Почистване

502720

454437

502720

454437

502720

454437

Профили - напречни сечения
FABRIC Wallcoustic Line

Ъглова връзка Детайли на рамката

Стенни системи

FABRIC Wallcoustic Line
Индивидуални
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AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•  AMF THERMATEX® Alpha Colour осигурява модерна визия и е оптимално 
решение за пространства, които изискват високи нива на звукопоглъщане. 
Освен във черно, сребро и крем, акустичната гама се предлага още в 
цветовете гранит, стомана, зелен мрамор, мед, дъб, месинг, пясъчник и бетон 
от гамата Vario Design.

•  Превъзходен коефициент на звукопоглъщане (0.95(H) αw)
•  Подходящ за офиси, гастрономия, класни стаи и учебни помещения 
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AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•  AMF THERMATEX® Alpha Colour осигурява модерна визия и е оптимално 
решение за пространства, които изискват високи нива на звукопоглъщане. 
Освен във черно, сребро и крем, акустичната гама се предлага още в 
цветовете гранит, стомана, зелен мрамор, мед, дъб, месинг, пясъчник и бетон 
от гамата Vario Design.

•  Превъзходен коефициент на звукопоглъщане (0.95(H) αw)
•  Подходящ за офиси, гастрономия, класни стаи и учебни помещения 

AMF THERMATEX® ALPHA COLOUR

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

Дебелина (мм) 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 610 x 610
 625 x 625

1200 x 600 
1220 x 610
1250 x 625

 

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.3 kg / m²

Цвят
Други цветове по 
запитване

Черен Сребро Крем

VD Цветове Vario Design

Гранит Стомана Зелен 
мрамор

Мед Дъб Месинг Пясъчник Бетон

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 1.00 съгласно EN ISO 11654 - Клас A (Черен)
αw = 0.95 съгласно EN ISO 11654 - Клас A (други цветове)

Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Черен 0.45 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00

Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP други цветове 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Качество на въздуха

A+

EN 13964

E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

VD      Options with this icon are available from our Vario Design range.
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител.  
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. 49



НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

50



AMF THERMATEX® Varioline 

С AMF THERMATEX® Varioline индивидуалните възможности 
за дизайн са почти неограничени.

Независимо коя архитектурна идея искате да реализирате, 
можете да избирате от минерални пана с дървесна, 
бетонна или метална визия, за да постигнете желаната 
естетика.

Предлагат се и индивидуални дизайни - мотиви, които 
персонализират и подобряват атмосферата на всяко 
пространство.

Изберете едно от нашите решения - AAMF THERMATEX® 
Varioline Motif, Varioline Metal, Varioline Wood, Varioline 
Symetra и Varioline Colour, за да отговорите на акустичните, 
естетическите и противопожарните нужди на вашия проект.

Varioline Motiv Varioline Metal Varioline Wood Varioline Symetra
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ГЛАДКА 
БЯЛА 
АКУСТИКА
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БЯЛАТА ГЛАДКА АКУСТИЧНА СЕРИЯ ПРИТЕЖАВА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
ИЗБОР ОТ КАНТОВЕ, МОДУЛИ И ОПЦИИ.

Проектиран да осигури гъвкавост и пълен контрол на шума за всяко пространство - независимо 
дали става въпрос за високо звукопоглъщане, високо ниво на звукоизолация или баланс между 
двете. Благодарение на гладката бяла повърхност, тези естетични тавани предлагат и високи 
нива на отразяване на светлината и ползи по отношение на пестене на енергия.



AMF THERMATEX® 
Acoustic

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  Ламинираната с воал повърхност на AMF THER-
MATEX® Acoustic създава гладка, бяла визия и 
осигурява добри нива на звукопоглъщане и отлична 
звукоизолация.

•  Добро звукопоглъщане (0.65(H) αw)
• Отлична звукоизолация (40 dB; SL2)

•  Висока звукоизолация  (38 dB; Board, Tegular 
24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse)

• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
•  Идеален за офис, заседателни зали, класни стаи 

и образование, коридори 
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  Ламинираната с воал повърхност на AMF THER-
MATEX® Acoustic създава гладка, бяла визия и 
осигурява добри нива на звукопоглъщане и отлична 
звукоизолация.

•  Добро звукопоглъщане (0.65(H) αw)
• Отлична звукоизолация (40 dB; SL2)

•  Висока звукоизолация  (38 dB; Board, Tegular 
24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse)

• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
•  Идеален за офис, заседателни зали, класни стаи 

и образование, коридори 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Acoustic

Данни за кантовете
Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8
24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse
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Дебелина (мм) 19 19 19 19 24 19

Размери (мм)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Система Видима носеща конструкция, 
демонтируеми пана - Система C

Полускрита панелна 
носеща конструкция, 
демонтируема - Система I.3
Полускрита панелна 
носеща конструкция - 
Бандрастер, демонтируема 
- Система I.2
Полускрита панелна 
- свободноподпряна, 
демонтируема - Система F.2

Полускрита носеща 
конструкция, 
демонтируеми пана - 
Система C

Скрита конструкция, 
демонтируема - 
Система A.2 / A.3

Тегло 5.0 - 8.6 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.65 (H) съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP      Board, Tegular 24/90,
        Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP      Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.90 1.00 
 NRC = 0.70 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24/90
Tegular 15/90, Vector, Finesse) съгласно EN ISO 717-1 
Dn,f,w = 40 dB (SL2) съгласно EN ISO 717-1

CAC = 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, 
Vector, Finesse) съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB  съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 
Клас A съгласно ASTM E 84

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Клас за чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

35 - 36.9%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 55



AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic е идеално 
решение за помещения, които изискват отлична 
звукоизолация и добро звукопоглъщане. Отличава 
се с класическа гладка визия , подходяща за всяко 
пространство.

• Добро звукопоглъщане (0.65 (H) αw) 

•  Отлична надлъжна звукоизолация (41 dB при 
24 мм дебелина - 43 dB при 30 мм дебелина)

• Отлично светлоотражение(88%)
• ISO 4
•  Идеални за офис, заседателни зали, класни стаи 

и учебни помещения, както и коридори
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AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic е идеално 
решение за помещения, които изискват отлична 
звукоизолация и добро звукопоглъщане. Отличава 
се с класическа гладка визия , подходяща за всяко 
пространство.

• Добро звукопоглъщане (0.65 (H) αw) 

•  Отлична надлъжна звукоизолация (41 dB при 
24 мм дебелина - 43 dB при 30 мм дебелина)

• Отлично светлоотражение(88%)
• ISO 4
•  Идеални за офис, заседателни зали, класни стаи 

и учебни помещения, както и коридори

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® dB Acoustic

Данни за кантовете
Други видове кантове по 
запитване
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15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm
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15 mm
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24
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Дебелина (мм) 24, 30 24 24

Размери (мм)  600 x 600  600 x 600  600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 8.6 - 10.6 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.65 (H) съгласно EN ISO 11654 - Клас C

Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90 0.40 0.45 0.60 0.80 0.95 0.95

αP      Board (30mm) 0.35 0.40 0.65 0.85 0.90 0.95 
 NRC = 0.70 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB (24mm) съгласно EN ISO 717-1 Dn,f,w = 43 dB (30mm) съгласно EN ISO 717-1
CAC = 43 dB (24mm) съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 24 dB (24mm) съгласно EN ISO 717-1 Rw = 25 dB (30mm) съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 
Клас A съгласно ASTM E 84

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.075 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Клас за чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

36.9 - 37%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 57



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm  предлага 
модерна, бяла визия и е оптимално решение за 
пространства, които имат нужда едновременно от 
отлично звукопоглъщане и добра звукоизолация. 

•  Отлично звукопоглъщане (0.90 aw)

• Добра звукоизолация  (34 dB)
• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
•  Подходящ за офиси, класни стаи и учебни 

помещения, коридори
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm  предлага 
модерна, бяла визия и е оптимално решение за 
пространства, които имат нужда едновременно от 
отлично звукопоглъщане и добра звукоизолация. 

•  Отлично звукопоглъщане (0.90 aw)

• Добра звукоизолация  (34 dB)
• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
•  Подходящ за офиси, класни стаи и учебни 

помещения, коридори

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm

Данни за кантовете
Други видове кантове по 
запитване
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22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

 
Дебелина (мм) 19 19 19 19 19

Размери (мм)  600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1500 x 600
 1800 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1500 x 600
 1800 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 600
 1800 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Система Exposed demountable - 
Система C

Видима носеща 
конструкция, демонтируеми 
пана - Система C
Бандрастерна видима 
носеща конструкция, 
демонтируеми пана - 
Система I.3
Свободно подпряна 
видима носеща 
конструкция, демонтируеми 
пана - Система F.3

Полускрита панелна носеща 
конструкция, демонтируема - 
Система I.3
Полускрита панелна носеща 
конструкция - Бандрастер, 
демонтируема - Система I.2
Полускрита панелна 
- свободноподпряна, 
демонтируема - Система F.2

Скрита конструкция, 
демонтируема - Система A.2 
/ A.3

Тегло 5.2 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

  NRC = 0.85 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 35 dB съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB  съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Клас за чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

49.1%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 59



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30mm

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm предлага модерна 
бяла визия и е оптимално решение за помещения с 
високи изисквания за звукопоглъщане и звукоизолация.

• Отлично звукопоглъщане (0.90 αw)
• Отлична звукоизолация (40 dB)

• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
• Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30mm

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm предлага модерна 
бяла визия и е оптимално решение за помещения с 
високи изисквания за звукопоглъщане и звукоизолация.

• Отлично звукопоглъщане (0.90 αw)
• Отлична звукоизолация (40 dB)

• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
• Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm

Данни за кантовете
Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2 Finesse

 

Дебелина (мм) 30 30 30 30 30

Размери (мм)  600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300
 1350 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Система Exposed demountable - 
Система C

Видима носеща 
конструкция, демонтируеми 
пана - Система C
Бандрастерна видима 
носеща конструкция, 
демонтируеми пана - 
Система I.3
Свободно подпряна 
видима носеща 
конструкция, демонтируеми 
пана - Система F.3

Полускрита панелна 
носеща конструкция, 
демонтируема - Система I.3
Полускрита панелна 
носеща конструкция - 
Бандрастер, демонтируема 
- Система I.2
Полускрита панелна 
- свободноподпряна, 
демонтируема - Система F.2

Скрита конструкция, 
демонтируема - Система A.2 
/ A.3

Тегло 8.2 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.55 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00

  NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 40 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 41 dB съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB  съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Клас за чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

49.9%

248

24

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт.

15

8 13

18 13

13

24
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 35mm

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm предлага модерна 
бяла визия и е оптимално решение за помещения с 
високи изисквания за звукопоглъщане и звукоизолация.

• Отлично звукопоглъщане (0.90 αw)

• Отлична звукоизолация (42 dB)
• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
• Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 35mm

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm предлага модерна 
бяла визия и е оптимално решение за помещения с 
високи изисквания за звукопоглъщане и звукоизолация.

• Отлично звукопоглъщане (0.90 αw)

• Отлична звукоизолация (42 dB)
• Отлично светлоотражение (88%)
• ISO 4
• Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения
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ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm

Данни за кантовете
Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2

Дебелина (мм) 35 35 35 35

Размери (мм)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300 
 1350 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми 
пана - Система C

Видима носеща конструкция, демонтируеми 
пана - Система C
Бандрастерна видима носеща конструкция, 
демонтируеми пана - Система I.3
Свободно подпряна видима носеща 
конструкция, демонтируеми пана - 
Система F.3

Полускрита панелна носеща конструкция, 
демонтируема - Система I.3
Полускрита панелна носеща конструкция - 
Бандрастер, демонтируема - Система I.2
Полускрита панелна - свободноподпряна, 
демонтируема - Система F.2

Тегло 9.5 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00

 NRC = 0.85 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 42 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 44 dB съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 25 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Клас за чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

50.4%

248

24

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт.

15

8 13

18
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha One предлага 
модерна, бяла визия и е оптималното решение 
за помещения, които се нуждаят от отлично 
звукопоглъщане. 

• Отлично звукопоглъщане (1.00 αw) 
• Отлично светоотражение (88%)
• ISO 4
• Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  AMF THERMATEX® Alpha One предлага 
модерна, бяла визия и е оптималното решение 
за помещения, които се нуждаят от отлично 
звукопоглъщане. 

• Отлично звукопоглъщане (1.00 αw) 
• Отлично светоотражение (88%)
• ISO 4
• Идеални за офис, класни стаи и учебни помещения

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

AMF THERMATEX® Alpha One

Данни за кантовете
Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8
Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20
20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Дебелина (мм) 24 24 24

Размери (мм)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 4.0 кг/м²

Цветове

Бял

Клас на звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 1.00 съгласно EN ISO 11654 - Клас A

Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

 NRC = 1.00 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 
Клас A съгласно ASTM E 84

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Клас за чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

50.8%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 65



AMF THERMATEX® 
Alpha

•  AMF THERMATEX® Alpha предлага модерна, бяла визия и е оптимално 
решение за пространства, които изискват високи нива на звукопоглъщане

•  Превъзходен коефициент на звукопоглъщане (0.95(H) αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 4
•  Подходящ за офиси,  класни стаи и учебни помещения 
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AMF THERMATEX® 
Alpha

•  AMF THERMATEX® Alpha предлага модерна, бяла визия и е оптимално 
решение за пространства, които изискват високи нива на звукопоглъщане

•  Превъзходен коефициент на звукопоглъщане (0.95(H) αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 4
•  Подходящ за офиси,  класни стаи и учебни помещения 

AMF THERMATEX® ALPHA

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 19 19 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.3 kg / m²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.95 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Чисти помещения 95% RH

Качество на въздуха ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Почистване

A+

EN 13964

E1 IACG

Дълговечност

Sustainability

EN ISO 14021

43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 67



ARMSTRONG 
PERLA

•  Armstrong PERLA е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, гладко 
ламинирано с воал покритие, което осигурява балансирано акустично 
поведение на звукопоглъщане и звукоизолация едновременно

•  Добър  коефициент на звукопоглъщане (0.65 (H) αw) и звукоизолация (36 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси и учебни помещения 
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ARMSTRONG 
PERLA

•  Armstrong PERLA е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, гладко 
ламинирано с воал покритие, което осигурява балансирано акустично 
поведение на звукопоглъщане и звукоизолация едновременно

•  Добър  коефициент на звукопоглъщане (0.65 (H) αw) и звукоизолация (36 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси и учебни помещения 

ARMSTRONG PERLA

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 17 17 17

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 4.6 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.65(H) съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.45 0.60 0.80 0.90 0.90

NRC = 0.70 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass  A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1   IACG

Почистване

Дълговечност

39 - 41%

EN ISO 14025

24
248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 69



ARMSTRONG 
PERLA dB

•  Armstrong PERLA dB е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, гладко 
ламинирано с воал покритие, което осигурява увеличена звукоизолация за 
намаляване звукопреминаването между съседни помещения.

• Добър  коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw) 
• Висок коефициент на светлоотражение (88%)
• ISO 5
• Подходящ за индивидуални офиси 
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ARMSTRONG 
PERLA dB

•  Armstrong PERLA dB е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, гладко 
ламинирано с воал покритие, което осигурява увеличена звукоизолация за 
намаляване звукопреминаването между съседни помещения.

• Добър  коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw) 
• Висок коефициент на светлоотражение (88%)
• ISO 5
• Подходящ за индивидуални офиси 

ARMSTRONG PERLA dB

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 19 19 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 8.1 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.60(H) съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.40 0.55 0.75 0.85 0.95

NRC = 0.65 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass  A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.075 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1    IACG

Почистване

Дълговечност

39%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 71



ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  Armstrong PERLA OP 0.95 е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, 
гладко ламинирано с воал покритие и отлично звукопоглъщане клас А, което го 
прави идеално за големи отворени площи.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw) 
•  Пана PERLA OP 19мм са налични, виж съответната техническа карта
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 5
•  Подходящ за открити пространства 

(библиотеки, кол центрове,кафенета и др.)
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ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  Armstrong PERLA OP 0.95 е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, 
гладко ламинирано с воал покритие и отлично звукопоглъщане клас А, което го 
прави идеално за големи отворени площи.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw) 
•  Пана PERLA OP 19мм са налични, виж съответната техническа карта
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 5
•  Подходящ за открити пространства 

(библиотеки, кол центрове,кафенета и др.)

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 2.4 - 2.6 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.95 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 0.45 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB  съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 12 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1 IACG

Почистване

Дълговечност

44 - 66%

EN ISO 14025

24
158248

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 73



ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  Armstrong PERLA OP 1.00 е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, 
гладко ламинирано с воал покритие, отлично звукопоглъщане (1.00 αw), което го 
прави идеално за големи отворени площи

•  Най-висок коефициент на звукопоглъщане (1.00 αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 4
•  Подходящ за открити пространства 

(библиотеки, кол центрове,кафенета и др.) 
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ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  Armstrong PERLA OP 1.00 е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, 
гладко ламинирано с воал покритие, отлично звукопоглъщане (1.00 αw), което го 
прави идеално за големи отворени площи

•  Най-висок коефициент на звукопоглъщане (1.00 αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 4
•  Подходящ за открити пространства 

(библиотеки, кол центрове,кафенета и др.) 

ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 20 20 20

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.1 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 1.00 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.50 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 12 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass  A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1    IACG

Почистване

Дълговечност

73%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 75



ARMSTRONG
PERLA OP 19мм

•  Armstrong PERLA OP 19 мм се отичава с гладка бяла ламинирана повърхност и 
най-висок клас А на звукопоглъщане, а също и добра звукоизолация, което го 
прави идеално за приложение, както в големи отворени пространства, така и в 
коридори.

• Високо звукопоглъщане (0.90 αw) и добра звукоизолация (34 dB)
• Висок коефициент на светлоотражение (85%)
• ISO 5 
•  Подходящ за открити пространства (библиотеки, кол центрове, 

кафенета и др.), както и коридори  
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ARMSTRONG
PERLA OP 19мм

•  Armstrong PERLA OP 19 мм се отичава с гладка бяла ламинирана повърхност и 
най-висок клас А на звукопоглъщане, а също и добра звукоизолация, което го 
прави идеално за приложение, както в големи отворени пространства, така и в 
коридори.

• Високо звукопоглъщане (0.90 αw) и добра звукоизолация (34 dB)
• Висок коефициент на светлоотражение (85%)
• ISO 5 
•  Подходящ за открити пространства (библиотеки, кол центрове, 

кафенета и др.), както и коридори  

ARMSTRONG PERLA OP 19мм

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board SL2

Дебелина (мм) 19 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 1500 x 600
 1800 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми 
пана - Система C

Полускрита панелна носеща конструкция, демонтируема - 
Система I.3
Полускрита панелна носеща конструкция - Бандрастер, 
демонтируема - Система I.2
Полускрита панелна - свободноподпряна, демонтируема - 
Система F.2

Тегло 5.2 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.85 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB  съгласно EN ISO 717-1 

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1 IACG

Почистване

Дълговечност

38%

EN ISO 14025

24

10

18

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 77



Antaris
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  Antaris е минерално пано с бял воал, което 
предлага звукопоглъщане клас А.  Antaris осигурява 
пожарозащита и решения за хигиена и чисти 
помещения.

•  Отлично звукопоглъщане  (0.90 αw)

•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, 

заседателни зали, 
инсталационни помещения и производствени площи  
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Antaris
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  Antaris е минерално пано с бял воал, което 
предлага звукопоглъщане клас А.  Antaris осигурява 
пожарозащита и решения за хигиена и чисти 
помещения.

•  Отлично звукопоглъщане  (0.90 αw)

•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, 

заседателни зали, 
инсталационни помещения и производствени площи  

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Antaris

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15
8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по запитване

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 2.9 kg / m²

Цвят

Бял

Звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00

 NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 29 dB съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 
Клас A съгласно ASTM E 84

Светлоотражение 86%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 79



Antaris C
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  Antaris C са пана, изработени от ново поколение 
биоразградима минерална вата, глина и скорбяла 
и предлагат отлична пожарозащита. Гладката, 
ламинирана с бял воал повърхност, осигурява 
добри нива на звукопоглъщане за акустичен 
комфорт.

•  Коефициент на звукопоглъщане (0.70 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, 

заседателни зали, инсталационни помещения 
и производствени площи 
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Antaris C
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•  Antaris C са пана, изработени от ново поколение 
биоразградима минерална вата, глина и скорбяла 
и предлагат отлична пожарозащита. Гладката, 
ламинирана с бял воал повърхност, осигурява 
добри нива на звукопоглъщане за акустичен 
комфорт.

•  Коефициент на звукопоглъщане (0.70 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, 

заседателни зали, инсталационни помещения 
и производствени площи 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Antaris C

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 Tegular 15

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13
Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Дебелина (мм) 13 13 13

Размери (мм) 

Други размери по запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600  600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.0 kg / m²

Цвят

Бял

Звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.70 съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

 NRC = 0.70 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 30 dB съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 

Светлоотражение 86%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 90% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 81



AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  AMF THERMATEX® Thermofon предлага гладка, бяла ламинирана с воал 
повърхност и модерна визия. Осигурява високо звукопоглъщане за по-голям 
акустичен комфорт.

•  Висок коефициент на звукопоглъщане (0.80 (H) αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 4
•  Подходящ за офиси, класни стаи и учебни помещения 
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AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  AMF THERMATEX® Thermofon предлага гладка, бяла ламинирана с воал 
повърхност и модерна визия. Осигурява високо звукопоглъщане за по-голям 
акустичен комфорт.

•  Висок коефициент на звукопоглъщане (0.80 (H) αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 4
•  Подходящ за офиси, класни стаи и учебни помещения 

AMF THERMATEX® THERMOFON

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

   600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 2.9 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.80 (H) съгласно EN ISO 11654 - Клас B
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.75 0.75 0.80 0.95 1.00

NRC = 0.85 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1                           RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ 

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

   
         A+

EN 13964

       E1    IACG

Почистване

   

Дълговечност

   EN ISO 14021

       42%

EN ISO 14025

        

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 83



AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ® Prime е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка 
повърхност.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси,  класни стаи и подземни гаражи 
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AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ® Prime е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка 
повърхност.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 5
•  Подходящ за офиси,  класни стаи и подземни гаражи 

AMF TOPIQ® PRIME

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 2.1 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.95 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A1 съгласно EN 13501-1    RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 88%

Влагоустойчивост 100% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A

EN 13964

E1 IAC

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

32-33%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 85



AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка 
повърхност.

•  Най-висок коефициент на звукопоглъщане (1.00 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 4
•  Подходящ за офиси,  класни стаи и подземни гаражи 
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка 
повърхност.

•  Най-висок коефициент на звукопоглъщане (1.00 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 4
•  Подходящ за офиси,  класни стаи и подземни гаражи 

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 20 20 20

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 2.8 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 1.00 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A1 съгласно EN 13501-1    RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 88%

Влагоустойчивост 100% RH

Чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A

EN 13964

E1 IAC

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 87



ХИГИЕНА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

88



89

СЪОРЪЖЕНИЯТА В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СА 
ЧУВСТВИТЕЛНИ ОБЛАСТИ, 
КОИТО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВАТ 
НА ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ 
НА ХИГИЕНА И КОМФОРТ. В 
СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЕ СА ОБЕКТ НА 
ПОСТОЯННИ ПРОМЕНИ, ЗА ДА СЕ 
ОСИГУРИ НАЙ-ДОБРАТА СРЕДА 
ЗА ПАЦИЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ 
ПЕРСОНАЛ.

Нашите решения за здравни заведения съчетават 
хигиенните изисквания чрез гладки и лесни за 
поддръжка повърхности с максимален акустичен 
комфорт чрез впечатляващи звукопоглъщащи 
и звукоизолационни свойства. Целта е да се 
създаде високо качество на престоя за пациенти 
и служители.



ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC OP

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC OP е подходящо за приложения в 
здравеопазването, изискващи звукопоглъщане клас А и стриктно почистване :  
с пара и влажна кърпа при използване на стандартни почистващи препарати. 
Не благоприятства развитие на стафилококи.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 3
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването с  

висок риск от инфекции 
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ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC OP

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC OP е подходящо за приложения в 
здравеопазването, изискващи звукопоглъщане клас А и стриктно почистване :  
с пара и влажна кърпа при използване на стандартни почистващи препарати. 
Не благоприятства развитие на стафилококи.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 3
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването с  

висок риск от инфекции 

ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC OP

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 20 20 20

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.3 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.95 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.55 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.95 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass  A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 3 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1    IACG

Почистване

Дълговечност

70%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 91



ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC съчетава отлична възможност за почистване, 
устойчивост на дезинфектанти и звукопоглъщане. Благодарение на  обработката си 
против микроорганизми е идеално решение за помещения в здравеопазването.

•  Добър коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw) и добра звукоизолация (36 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 4
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването 

със среден или висок риск от инфекции  
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ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC съчетава отлична възможност за почистване, 
устойчивост на дезинфектанти и звукопоглъщане. Благодарение на  обработката си 
против микроорганизми е идеално решение за помещения в здравеопазването.

•  Добър коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw) и добра звукоизолация (36 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 4
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването 

със среден или висок риск от инфекции  

ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Дебелина (мм) 17 17 17

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 4.5 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.60(H) съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.35 0.40 0.50 0.70 0.85 0.90

NRC = 0.60 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1 IACG

Почистване

Дълговечност

42%

EN ISO 14025

24
248 158

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 93



ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 15мм 

•  Armstrong BIOGUARD PLAIN съчетава отлична възможност за почистване 
и  устойчивост на дезинфектанти. Благодарение на  обработката си против 
микроорганизми е идеално решение за помещения в здравеопазването.

•  Добра звукоизолация (35 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 5
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването със среден 

или висок риск от инфекции
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ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 15мм 

•  Armstrong BIOGUARD PLAIN съчетава отлична възможност за почистване 
и  устойчивост на дезинфектанти. Благодарение на  обработката си против 
микроорганизми е идеално решение за помещения в здравеопазването.

•  Добра звукоизолация (35 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 5
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването със среден 

или висок риск от инфекции

ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15мм 

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.5 - 3.6 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.20(L) съгласно EN ISO 11654 - Клас E
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30

NRC = 0.20 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 35 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 19 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 87%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1    IACG

Почистване

Дълговечност

31 - 42%

EN ISO 14025

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 95



ARMSTRONG 
SANIGUARD

•  Armstrong SANIGUARD изпълнява всички хигиенни изисквания за приложения 
в здравеопазването и не поддържа развитие на стафилококи. Паното 
предлага гладко, ламинирано с воал покритие и звукопоглъщане клас А.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 5
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването 

със среден  риск от инфекции 

96



ARMSTRONG 
SANIGUARD

•  Armstrong SANIGUARD изпълнява всички хигиенни изисквания за приложения 
в здравеопазването и не поддържа развитие на стафилококи. Паното 
предлага гладко, ламинирано с воал покритие и звукопоглъщане клас А.

•  Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  ISO 5
•  Подходящ за сгради в системата на здравеопазването 

със среден  риск от инфекции 

ARMSTRONG SANIGUARD

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600  600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 2.5 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.95 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.50 0.80 0.95 0.85 0.95 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass  A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.040 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Чисти помещения ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

A+ E1    IACG

Почистване

Дълговечност

66%

EN ISO 14025

24
248

15

8

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 97



AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec е оптимално решение  за помещения с висока 
влажност до 100% RH. Паното предлага отлично звукопоглъщане и възможност 
за почистване с вода под налягане. Неговият висококачествен дизайн го прави 
идеално решение за среда с  хигиенни изисквания и в здравеопазването.

•  Отличен коефициент на  звукопоглъщане  (0.90 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 3
•  Подходящ за лаборатории, кухни, влажни помещения, 

кабинети за прегледи, санитарни помещения
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec е оптимално решение  за помещения с висока 
влажност до 100% RH. Паното предлага отлично звукопоглъщане и възможност 
за почистване с вода под налягане. Неговият висококачествен дизайн го прави 
идеално решение за среда с  хигиенни изисквания и в здравеопазването.

•  Отличен коефициент на  звукопоглъщане  (0.90 αw) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (86%)
•  ISO 3
•  Подходящ за лаборатории, кухни, влажни помещения, 

кабинети за прегледи, санитарни помещения

AMF THERMATEX® AQUATEC

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse

Дебелина (мм) 19 19 19 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

 

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми 
пана - Система C

Скрита конструкция, демонтируема - Система A.2 / A.3

Тегло 5.2 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1                                 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ 

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 100% RH

Чисти помещения ISO 3 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

     A+

EN 13964

      E1    IACG

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

    35%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 99



AMF THERMATEX® 
Aquatec Hygena

•  AMF THERMATEX® Aquatec е оптимално решение  за помещения с висока 
влажност до 100% RH. Освен това паното предлага отлично звукопоглъщане.  
Възможността за почистване с вода под налягане, както  и неговият 
висококачествен дизайн го прави идеално решение за среда с  хигиенни 
изисквания  в здравеопазването.

•  Висок коефициент на  звукопоглъщане  (0.90�αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 3
•  Подходящ за лаборатории, кухни, влажни помещения, кабинети 

за прегледи, санитарни помещения

100



AMF THERMATEX® 
Aquatec Hygena

•  AMF THERMATEX® Aquatec е оптимално решение  за помещения с висока 
влажност до 100% RH. Освен това паното предлага отлично звукопоглъщане.  
Възможността за почистване с вода под налягане, както  и неговият 
висококачествен дизайн го прави идеално решение за среда с  хигиенни 
изисквания  в здравеопазването.

•  Висок коефициент на  звукопоглъщане  (0.90�αw)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  ISO 3
•  Подходящ за лаборатории, кухни, влажни помещения, кабинети 

за прегледи, санитарни помещения

AMF THERMATEX® AQUATEC HYGENA

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

 Board 

Дебелина (мм) 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

600 x 600
625 x 625

 

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 5.2 kg / m²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Клас A
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB съгласно EN ISO 717-1 

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB съгласно EN ISO 717-1          

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1                              RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ 

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 100% RH

Чисти помещения ISO 3 съгласно EN ISO 14644-1

Качество на въздуха

     A+

EN 13964

      E1    IACG

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

    35%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 101



ARMSTRONG 
NEWTONE

•  Armstrong NEWTONE е пано за окачен таван от калциев силикат, което 
предлага влагоустойчивост 100% RH и е подходящо за помещения, изложени на 
изключителна влажност и висока температура.

•  Много добра звукоизолация (37 dB)
•  Подходящ за спа центрове и аквапаркове
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ARMSTRONG 
NEWTONE

•  Armstrong NEWTONE е пано за окачен таван от калциев силикат, което 
предлага влагоустойчивост 100% RH и е подходящо за помещения, изложени на 
изключителна влажност и висока температура.

•  Много добра звукоизолация (37 dB)
•  Подходящ за спа центрове и аквапаркове

ARMSTRONG NEWTONE

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

Дебелина (мм) 6

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 8.0 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.10(L) съгласно EN ISO 11654 - Клас N/A
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05

NRC = 0.10 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 37 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A1-s1,d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM0 (NG) съгласно 123-FZ 

Светлоотражение 84%

Влагоустойчивост 100% RH

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Във всички помещения, където относителната влажност на въздуха регулярно достига или надхвърля  90 %, препоръчваме приложението на  24 мм 
корозионноустойчива конструкция и  съответните принадлежности по окачването.

24

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 103



КЛАСИЧЕСКИ 
ГЛАДКИ

ГЛАДКИТЕ БЕЛИ ПАНА ОТ КЛАСИЧЕСКАТА 
ГАМА ПРЕДОСТАВЯТ ОТЛИЧНА РЕФЛЕКЦИЯ 
НА СВЕТЛИНАТА И ВИСОКИ НИВА НА 
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ДИСКРЕТНОСТ 
МЕЖДУ ДВЕ СЪСЕДНИ ПОМЕЩЕНИЯ.
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ARMSTRONG
PLAIN

•  Armstrong PLAIN предлага гладко бяло покритие, което отговаря на 
съвременните тенденции за изчистени повърхности за максимално 
светоотразяване

•  Добра звукоизолация (34 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  Подходящ  за търговски помещения
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ARMSTRONG
PLAIN

•  Armstrong PLAIN предлага гладко бяло покритие, което отговаря на 
съвременните тенденции за изчистени повърхности за максимално 
светоотразяване

•  Добра звукоизолация (34 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•  Подходящ  за търговски помещения

ARMSTRONG PLAIN

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Дебелина (мм) 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.5 - 3.8 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.20(L) съгласно EN ISO 11654 - Клас E
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

31 - 48%

EN ISO 14025

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 107



ARMSTRONG 
RETAIL

•  Armstrong RETAIL предлага гладка, неперфорирана съвременна визия, 
която допринася за спестяване на енергия чрез високия си коефициент на 
светлоотражение. 

•  Висок коефициент на светлоотражение (87%)
•  Подходящ  за търговски помещения
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ARMSTRONG 
RETAIL

•  Armstrong RETAIL предлага гладка, неперфорирана съвременна визия, 
която допринася за спестяване на енергия чрез високия си коефициент на 
светлоотражение. 

•  Висок коефициент на светлоотражение (87%)
•  Подходящ  за търговски помещения

ARMSTRONG RETAIL

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

Дебелина (мм) 12

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.1 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.15(L) съгласно EN ISO 11654 - Клас E
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 87%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 90% RH

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

46%

EN ISO 14025

24

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 109



КЛАСИЧЕСКИ 
ПЯСЪЧНИ СЪС СВОЯТА ФИННО ТЕКСТУРИРАНА 

ПОВЪРХНОСТ, КЛАСИЧЕСКИТЕ ПЯСЪЧНИ 
МИНЕРАЛНИ ПАНА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН 
ОСИГУРЯВАТ БАЛАНС МЕЖДУ РЕФЛЕКЦИЯ 
НА СВЕТЛИНАТА И АКУСТИКА ЗА ПОВЕЧЕ 
КОМФОРТ.
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ARMSTRONG
SAHARA

•  Armstrong SAHARA притежава леко структурирана и микроперфорирана 
повърхност, комбинирайки добро звукопоглъщане и звукоизолационни качества

•  Висок коефициент на звукопоглъщане (0.60 αw) и добра звукоизолация (34 dB) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  Подходящ за офиси и учебни помещения 
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ARMSTRONG
SAHARA

•  Armstrong SAHARA притежава леко структурирана и микроперфорирана 
повърхност, комбинирайки добро звукопоглъщане и звукоизолационни качества

•  Висок коефициент на звукопоглъщане (0.60 αw) и добра звукоизолация (34 dB) 
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  Подходящ за офиси и учебни помещения 

ARMSTRONG SAHARA

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 Tegular 15 SL2

Дебелина (мм) 15 15 15 19

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1200 x 300

 1500 x 300
 1800 x 300
 2500 x 300

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C
Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3
Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3

Полускрита панелна носеща конструкция, 
демонтируема - Система I.3
Полускрита панелна носеща конструкция - 
Бандрастер, демонтируема - Система I.2
Полускрита панелна - свободноподпряна, 
демонтируема - Система F.2

Тегло 3.7 - 5.0 кг/м² (15 - 19мм)

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.60 съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 0.45 0.40 0.55 0.65 0.65 0.60
SL2 0.35 0.45 0.60 0.65 0.55 0.45

NRC = 0.55 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (15мм) съгласно EN ISO 717-1

 
Dn,f,w = 38 dB (19мм) съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB (15мм) съгласно EN ISO 717-1

 
Rw = 21 dB (19мм) съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Качество на въздуха

A+ E1 IACG

Почистване

Дълговечност

37 - 43%

EN ISO 14025

24
248

158

24

10 10

18

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 113



AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos създава елегантна, равномерна визия 
благодарение на фино релефната си повърхност.

•  Добра звукоизолация (34 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, заседателни зали, 

инсталационни помещения и производствени площи
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos създава елегантна, равномерна визия 
благодарение на фино релефната си повърхност.

•  Добра звукоизолация (34 dB)
•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, заседателни зали, 

инсталационни помещения и производствени площи

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse

 
                      

SL2 K2C2

Дебелина (мм) 15 15 15 19 19 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625
1800 x 300
2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600 

600 x 600
 

2000 x 312,5
2500 x 312,5 

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Система
Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C
Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана 
- Система I.3
Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми 
пана - Система F.3

Скрита конструкция, демонтируема 
- Система A.2 / A.3

Полускрита панелна 
носеща конструкция, 
демонтируема - Система I.3
Полускрита панелна 
носеща конструкция - 
Бандрастер, демонтируема 
- Система I.2
Полускрита панелна 
- свободноподпряна, 
демонтируема - Система F.2

Полускрита панелна носеща 
конструкция, недемонтируема 
- Система I.3
Полускрита панелна носеща 
конструкция, Бандрастер, 
недемонтируема - Система I.1
Полускрита панелна 
носеща конструкция-
свободноподпряна - Система 
F.1

Тегло 3.8 - 5.0 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане
EN ISO 354
αw = 0.20 съгласно EN ISO 11654 - Клас E
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) съгласно EN ISO 717-1
Dn,f,w = 38 dB (Finesse, SL2) съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1                                 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Качество на въздуха

A+

EN 13964

E1 IACG

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 115



ARMSTRONG 
FERIA

•  Armstrong FERIA се отличава с перфорирана, леко релефна повърхност и 
предлага добра комбинация от звукопоглъщане и звукоизолация

•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
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ARMSTRONG 
FERIA

•  Armstrong FERIA се отличава с перфорирана, леко релефна повърхност и 
предлага добра комбинация от звукопоглъщане и звукоизолация

•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)

ARMSTRONG FERIA

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 

Дебелина (мм) 14 14

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.3 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.50 съгласно EN ISO 11654 - Клас D
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.35 0.40 0.50 0.60 0.55 0.50

NRC = 0.50 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB  съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 90% RH

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

33%

EN ISO 14025

24 246

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 117



ARMSTRONG 
SAVANNA

•  Armstrong SAVANNA се характеризира с гладка и леко релефна повърхност за 
съвременен дизайн

•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)
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ARMSTRONG 
SAVANNA

•  Armstrong SAVANNA се характеризира с гладка и леко релефна повърхност за 
съвременен дизайн

•  Висок коефициент на светлоотражение (85%)

ARMSTRONG SAVANNA

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board 

Дебелина (мм) 12

Размери (мм) 
Други размери по 
запитване

600 x 600

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.4 кг/м²

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.15(L) съгласно EN ISO 11654 - Клас E
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 85%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост До 90% RH

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

40%

EN ISO 14025

24

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 119



CHOOSE A FISSURED SURFACE FROM THE 
CLASSIC MINERAL RANGE TO ENJOY ITS 
UNIQUE COMBINATION OF SUPERIOR SOUND 
ABSORPTION AND SOUND ATTENUATION FOR 
IMPROVED INTELLIGIBILITY.

КЛАСИЧЕСКИ 
ФРЕЗОВАНИ/ 
ПЕРФОРИРАНИ
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Star 15mm
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•   Star 15мм предлага фина, неравномерна 
перфорация и гладка повърхност , отговаряща на 
изискванията  за модерен, елегантен дизайн.

•   Коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw)

•   Добра звукоизолация (34 dB)
•   Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•   Идеален за магазини, офиси, технически или 

производствени помещения 
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Star 15mm
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

•   Star 15мм предлага фина, неравномерна 
перфорация и гладка повърхност , отговаряща на 
изискванията  за модерен, елегантен дизайн.

•   Коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw)

•   Добра звукоизолация (34 dB)
•   Висок коефициент на светлоотражение (88%)
•   Идеален за магазини, офиси, технически или 

производствени помещения 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Star 15mm

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 Tegular 15 K2C2

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246
6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8
Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18
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24

15
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15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Дебелина (мм) 15 15 15 15

Размери (мм) 

Други размери по запитване

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 2000 x 312,5
 2500 x 312,5

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C
Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3
Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3

Полускрита панелна носеща 
конструкция, недемонтируема 
- Система I.3

Тегло 3.6 - 3.8 kg / m²

Цвят

Бял

Звукопоглъщане  EN ISO 354 αw = 0.60 съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

 NRC = 0.60 съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 35 dB съгласно ASTM E 413-10

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 
Клас A съгласно ASTM E 84

Светлоотражение 88%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Влагоустойчивост 95% RH

Качество на въздуха

A+ E1

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

37-48%

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 123



AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  AMF THERMATEX® Feinfresko се характеризира с неравномерна перфорация и 
предлага добро звукопоглъщане за по-добър акустичен комфорт.

• Коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw) 
• Добра звукоизолация (38 dB)
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, заседателни 

зали, инсталационни помещения и производствени площи 
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AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  AMF THERMATEX® Feinfresko се характеризира с неравномерна перфорация и 
предлага добро звукопоглъщане за по-добър акустичен комфорт.

• Коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) αw) 
• Добра звукоизолация (38 dB)
•  Подходящ за офиси, търговски помещения, заседателни 

зали, инсталационни помещения и производствени площи 

AMF THERMATEX® FEINFRESKO

Данни за кантовете

Други видове кантове по 
запитване

Board Tegular 24 

Дебелина (мм) 15 15

Размери (мм) 

Други размери по 
запитване

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
1250 x 625

  600 x 600
 625 x 625

Система Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C

Тегло 3.6 - 3.8 кг/м²

Цвят Бял

Звукопоглъщане EN ISO 354
αw = 0.60 (H) съгласно EN ISO 11654 - Клас C
Честота f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.40 0.50 0.70 0.80 0.75

NRC = 0.60 съгласно ASTM C 423

Надлъжна 
звукоизолация 

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ

Светлоотражение 83%

Топлопроводимост λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667

Въздухопропускливост PM1 (≤ 30 m³/hm²) съгласно DIN 18177

Влагоустойчивост 90% RH

Качество на въздуха

A+

EN 13964

E1    IACG

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Продуктите могат да варират в различните страни. 
Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете 
да намерите на нашия уебсайт. 125
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ЗАЩИТАТА ОТ ПОЖАР Е ОТ ВАЖНО 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСЯКА СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕН 
ТАВАН - БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ТОВА ДАЛИ Е 
ОБИКНОВЕНА ИЛИ КОМПЛЕКСНА. 

Нашите системи окачени тавани са проектирани да отговарят 
на най -строгите стандарти в индустрията. Изберете от широка 
гама от повърхности и акустични възможности, за да отговорите 
на вашите изисквания за дизайн и реакция на огън.

ПОЖАРОЗАЩИТА
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

AMF THERMATEX® Uno

Uno El 30 

System Uno е решение за коридор, което предлага 
самостоятелна пожарозащита EI 30 отгоре и отдолу. Ако 
възникне пожар в кухото пространство, евакуационните 
пътища отдолу остават без дим, пламък и топлина. Или 
ако това се случи под тавана, структурата на сградата и 
комуникациите в тавана са защитени. Паната от System 
Uno, монтирани на периметрален ограждащ носещ профил, 
могат да се монтират до широчина от 2,8 м., без да се 
необходими окачвачи и са бързи и лесни за инсталиране.

Системата предлага добри нива на звукопоглъщане и се 
предлага в различни варианти на финишното покритие.
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ARMSTRONG СИСТЕМИ ЗА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ
“ПРЕЦИЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ”

Системите за носеща конструкция на Knauf Ceiling 
Solutions включват пълна гама от решения и детайли 
покриващи всички изисквания за окачване на паната. 
Предлага се и пълна гама от аксесоари.

GENERAL SOLUTIONS

•    PEAKFORM   
Повечето от профилите в гамата носеща конструкция Prelude се 
отличават с иновативния дизайн Peakform, който е по -висок и 
проектиран да създава по-здрава, по-стабилна система на окачване. 
Формата Peakform прави главните носещи и напречните профили 
бързи и лесни за рязане.

•    PRELUDE УНИВЕРСАЛЕН ГЛАВЕН НОСЕЩ ПРОФИЛ  
Универсалният главен носещ профил Prelude поддържа монтажа на TL² 
или TL с кука/hook или XL² напречни профили.

•    XL² НАПРЕЧНИ Т ПРОФИЛИ – монтаж посредством “Click”   
Prelude XL² напречни профили притежават система за закопчаване с 
отчетлив "click", гарантиращ стабилна и здрава връзка.

•   TL² НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ – монтаж тип кука “Hook”   
TL² е напречен профил с патентована система за закопчаване тип кука 
“Hook”.

•     TL НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ – монтаж тип кука “Hook”   
Prelude TL напречни профили с широчина 15мм., снабдени със система 
за закопчаване тип кука “Hook”.

Гама от стандартни системи за окачване на видим монтаж, включително 
Prelude 15, Prelude 24, Prelude 24 Sixty2 за по - големи отстояния, Prelude 35 
и Бандрастер.
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Продуктите могат да се различават в различните държави. 
Моля, свържете се с местен търговски представител.



•  Clean Room 24 е композит от алуминий и PVC улътнение за  за по-добро 
уплътняване между паната и конструкцията и служи за приложения в "чисти 
помещения" и "антимагнитни" помещения.

•  Prelude 24 корозионо устойчива има специално покритие и е 
предназначен за зони, изискващи повишена корозионна устойчивост.

•  System Z е система позволяваща демонтируем полускрит монтаж с панелни 
формати SL2 .

•  Seismic Rx® е специфичен метод за монтаж на Prelude 24 носеща конструкция 
с напречни профили XL², комбиниран със специализирани аксесоари.

•  Множесто решения за коридори демонтируем полускрит монтаж с панелни 
формати SL2 .

•  Преходите, профилите и аксесоарите на AXIOM допълват традиционната 
гама от ограждащи профили. Оформяне на промени в нивата, оформяне 
отвори за осветление или преход към гипсокартон.

СПЕЦИФИЧНИ РЕШЕНИЯ

ДИЗАЙНЕРСКИ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА КОРИДОРИ

РЕШЕНИЯ AXIOM

PERFECTLINE XL² е специално проектиран за изчистена и отчетлива визия. 
Профилите равнят с повърхността на паната и оставят минимална фуга от 3 
мм или 6 мм.
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DONN®  
"КОМПЕТЕНТЕН И СЪВМЕСТИМ"

Изпитаната технология DONN® DX и патентован 
златен клик на напречния профил е гаранция за 
висококачественa носеща конструкция за окачени 
тавани от години. Широка гама от продукти гарантира 
постоянна, гъвкава и сертифицирана съвместимост на 
системата.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

•    Повече стабилност, повишена сигурност, по-бърз монтаж

•    Дизайн на сечението на профила - с три ребра за повече коравина

•    Звучен и ясен клик при закопчаване

•    Съвместима с всички добре познати акустични пана

•    Създайте индивидуален дизайн на окачения таван с цветовите възможности 
на профила: Черен мат (LM), Метал 06 (D), Алуминий (A), Хром (M), Злато 
(Q). Допълнителни цветове по RAL са налични по запитване.

•    Широк избор от противопожарни тестове за всички типове софити 
съгласно най-новия стандарт EN 1365-2 в съотвествие с EN 1363-1
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Продуктите могат да се различават в различните държави. 
Моля, свържете се с местен търговски представител.



Технологията DX3® с патентования дизайн на изготвяне сечението на профила - реброто осигурява на носещите и 
напречните DX профили още по -голяма здравина.Те са по -стабилни и показват по-голяма якост на усукване. Това води до 
по-лесен и бърз монтаж и в крайна сметка до стабилна и безопасна носеща конструкция.

ДОКАЗАНО СИСТЕМНО 
ПОРТФОЛИО НА DONN®

ЗДРАВА И СИГУРНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ

DX Standard

Функционалност & Креативност

Естетика & Дизайн

Всички стандартни системи DX се характеризират с 
комбинация от елегантна визия и висока ефективност. 
Системите се предлагат с ширина на профила 24 и 15 мм. 
(видима част).

Създайте сенчеста фуга, за да подчертаете растера на 
тавана, със системата DX Fineline. Системата разполага с 
профил с жлеб (ширина 6,5 мм) по протежение на видимата 
част , който оформя сянка с различна видимост, в зависимост 
от осветеността на помещенията.

Все повече конструкции за окачен таван изискват специални 
решения, които не могат да бъдат постигнати с помощта 
на конвенционални системи. Те включват, освен всички 
останали, такива за широки формати, усилени - за големи 
натоварвания, коридорни и корозионоустойчови системи.
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AMF VENTATEC®  
"КАЧЕСТВО И ГЪВКАВОСТ"

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Високото качество на материала и прецизните 
технически детайли характеризират стандарта на 
профилите. Висококачественият дизайн на продукта 
гарантира стабилността, безопасността и гъвкавостта 
на конструкцията. В комбинация с AMF THERMATEX®, 
резултатът е перфектно решение за окачен таван, 
отговарящо на най-високите изисквания.

•   Модулни системи – Click (със застъпване, челно допряни)

•    Висока стабилност благодарение на технологията на изработка и 

оформяне сечението на профила 

•    Здрава връзка между главните и напречни носещи профили благодарение 

на клика от нераждаема стомана

•    Лесен за боравене и монтаж

•    Лесно разкопчаване на напречните профили

•    Отчетливо закопчаване, което потвърждава сигурната връзка между 

профилите

•    Широка избор от противопожарни тестове за всички типове софити 

съгласно най-новия стандарт EN 1365-2 в съотвествие с EN 1363-1
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Сертифицирана за пожарозащита

Индивидуална и гъвкава 
конструкция за окачен таван

Носещата конструкция AMF VENTATEC® предлага 
максимална гъвкавост в съчетание с проста 
конструкция на клика, висока или ниска височина 
на профила, варианти с челно допиране или 
застъпване. Предлагат се 24 или 15 мм ширина на 
профила, системата може да бъде индивидуално 
адаптирана към различни естетически и 
функционални изисквания.

Ние помагаме на нашите клиенти с изпитани 
противопожарни системи окачени тавани. 
Разработките на продукти и системи, въведени 
през последните години, бяха тествани спрямо най 
-новите стандарти и критерии за изпитване, като се 
вземат предвид всички аспекти на конструкцията на 
тавана (вкл. интегрираното осветление). Резултатът 
е цялостно портфолио от актуални противопожарни 
изпитания с носеща конструкция AMF VENTATEC® в 
комбинация с пана AMF THERMATEX®, защитаващи 
всички видове конструкции.
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Поради разликите в цвета и качеството, свързани с печат в техническите карти и каталозите, са възможни отклонения от оригиналния продукт. Следователно изборът на продукт винаги трябва да се прави въз 
основа на оригинална мостра. Цялата информация и техническа информация в техническите карти и каталози или други публикации, свързани с продуктите на Knauf Ceiling Solutions, се основават на резултатите от 
тестовете, получени при лабораторни условия. Отговорност на клиента е да определи дали тези подробности и информация са подходящи за конкретно предвиденото приложение. Цялата информация съответства 
на състоянието на техниката. Трябва да се спазват всички съответни на системата сертификати за тестове, доклади и инструкции за монтаж! Те изискват изключително използване на продукти и системни части от 
Knauf Ceiling Solutions, чието координирано взаимодействие е потвърдено от вътрешни и външни тестове. Следователно всяка гаранция или отговорност се изключват за комбинации с продукти на трети страни 
или части от системата. Трябва също така да се отбележи, че различните производствени партиди (дата / производствен номер) не трябва да се комбинират в едно помещение. Запазваме си правото да правим 
технически промени без предварително уведомление. Освен това се прилагат нашите общи условия за продажба, доставка и плащане. Каталозите и техническите карти изтичат при публикуването на ново издание! 
Печатни грешки са възможни.
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