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S FUNKČNÝMI, PRÍRODNÝMI 
A UDRŽATEĽNÝMI MINERÁLNYMI 
RIEŠENIAMI 

Sme presvedčení o  tom, že podhľady sú integrálnou súčasťou každého 
interiérového priestoru. Poskytujú nám úžasný pocit pohody a bezpečnosti. 
Dokonalé spojenie vzhľadu a funkčnosti vylepšuje a chráni priestory, v ktorých 
bývame, pracujeme, odpočívame a rastieme. Vyvažuje akustiku, zabezpečuje 
zdravý vzduch na dýchanie a priaznivo vplýva na naše myslenie a vnímanie.

Nakoniec sú to však naši zákazníci, ktorí vytvárajú dokonalý priestor pomo-
cou našich riešení. Dvaja z najznámejších svetových výrobcov stropných 
podhľadov, spoločnosti Armstrong Ceiling Solutions a Knauf AMF, spojili sily, 
aby ponúkli to najlepšie v jednej najpredávanejšej značke – Knauf Ceiling 
Solutions, a aby tým pomohli svojim zákazníkom realizovať ich inšpiratívne 
nápady.

Veľkolepé projekty sa môžu stať skutočnosťou len v prípade, že možnosti 
funkčnosti a dizajnu budú v harmónii. Náš nový harmonizovaný rad produk-
tov Mineral Solutions poskytuje zákazníkom nekonečnú kombináciu dizajnu, 
veľkostí, tvarov a hrán v každom konštrukčnom systéme. 

Vysokokvalitné minerálne podhľadové dosky sa vyrábajú mokrou technoló-
giou wet-felt, pri ktorej sa používajú prírodné a udržateľné surové materiály 
vrátane biorozpustnej minerálnej vlny, perlitu, ílu, a škrobu. 

Spojením toho najlepšieho z obidvoch svetov a na základe našich dlhoročných 
skúseností stanovujú riešenia Knauf Ceiling Solutions nový štandard 
bezpečnosti, komfortu, efektívnosti a  výkonu. Vďaka neobmedzenému 
výberu z množstva materiálov máte k dispozícii väčší výber, väčšiu inšpiráciu 
a väčšiu podporu, čo vám pomôže nájsť jedinečné riešenie, ktoré hľadáte.

Zažite viac 
inovácií
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Výrobné 
závody vo 
svete

ZOZNÁMTE SA S NAŠOU VEĽKOU 
A KOMPLEXNOU SIEŤOU VÝROBNÝCH 
ZÁVODOV

Prostredníctvom siete trinástich najmodernejších výrobných závodov v ôsmich 
krajinách Európy a Ázie sme schopní načas dodávať vysokokvalitné riešenia 
stropných podhľadov. Pri zabezpečovaní konzistentných a spoľahlivých procesov 
dodávok pre našich zákazníkov sa spoliehame na naše osvedčené výrobné 
hodnoty, ktoré celosvetovo spĺňajú najvyššie štandardy kvality, ochrany životného 
prostredia a bezpečnosti.
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EMEA
01   Grafenau (DE) 

Minerálne podhľady 
a konštrukcia

02   Stafford (UK) 
Kovové podhľady

03   Pontarlier (FR) 
Minerálne podhľady

04   Valenciennes (FR) 
Konštrukcia

05   Dreux (FR) 
Konštrukcia

06   Ferndorf (AT) 
Drevovláknité dosky

07   Rankweil (AT) 
Kovové podhľady

08   Antwerp (BE) 
Delenie zvitkov

APAC
09   Wujiang (CN) 

Minerálne podhľady
10   Shanghai (CN) 

Konštrukcia
11   Pune (IN) 

Konštrukcia
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EN 13964

EN ISO 14021
Recyklovaný obsah produktu, vypočítaný podľa normy 
ISO 14021:2016..

Hodnota emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) 
v súlade s  francúzskymi požiadavkami na označovanie 
produktov.

Úroveň emisií formaldehydu (E1 = najlepší možný 
výsledok testu).

Produkty označené touto ikonou majú certifikát C2C, ktorý 
zabezpečuje transparentný mechanizmus na porovnávanie 
trvalej udržateľnosti produktov a potvrdzuje, že produkty 
boli navrhnuté s možnosťou recyklácie a môžu prispieť 
k ochrane a zachovaniu životného prostredia pre budúce 
generácie dlhším zachovaním zdrojov v ekonomike.

EN ISO 14025

Je nezávisle overený a registrovaný dokument, v ktorom sú 
uvedené transparentné a porovnateľné informácie o vplyve 
produktov na životné prostredie počas ich životného cyklu. 
EPD pre spoločnosť Knauf Ceiling Solutions boli certifikované 
registrovaným združením IBU (Institut Bauen und Umwelt 
e.V. – Inštitút stavebníctva a  životného prostredia) ako 
vyhovujúce požiadavkám normy ISO 14025.

KLASIFIKÁCIA M1
Fínske emisné označenie stavebných produktov je jedným 
z najvýznamnejších testových označení v škandinávskom 
regióne. Označenie M1 predstavuje najlepšiu kategóriu 
a  znamená „nízke emisie“. Klasifikácia M1 stanovuje 
požiadavky na emisie prchavých organických zlúčenín 
(VOC), formaldehydu, amoniaku a ďalších látok.

Ekologické označenie Blue Angel (Modrý anjel) udeľuje 
nezávislá porota produktom šetrným k  životnému 
prostrediu. Každé takéto označenie udáva, že produkt 
spĺňa zoznam kritérií týkajúcich sa environmentálnych 
a zdravotných aspektov.

Táto ikona ukazuje schopnosť spoločnosti Knauf Ceiling 
Solutions konzistentne poskytovať produkty a služby, ktoré 
spĺňajú požiadavky riadenia kvality zo strany zákazníkov 
aj regulačných orgánov.

DEFINÍCIA IKON NA OZNAČENIE
TECHNICKÝCH PARAMETROV

RECYKLOVANÝ OBSAH VOC

FORMALDEHYD (E1)

BLUE ANGEL

ISO 9001

VYHLÁSENIE O ENVIRONMENTÁLNOM VÝROBKU 
(EPD)

CERTIFIKÁCIA CRADLE TO CRADLE (C2C)

Odraz svetla predstavuje časť dopadajúceho svetla, ktoré 
sa odráža z produktu späť, pri testovaní podľa normy EN 
ISO 7724-2 a 3.

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

Klasifikácia zvukovej pohltivosti (A  – E), založená na 
hodnote zvukovej pohltivosti αw.

Jednočíselná hodnota prenosu zvuku vo vzduchu (pri 
jednom prechode), vypočítaná podľa normy EN ISO 717-1.

Jednočíselná hodnota bočného prenosu zvuku medzi 
susediacimi miestnosťami, vypočítaná podľa normy EN 
ISO 717-1 a/alebo podľa normy ASTM E413-10 (CAC).

Klasifikácia reakcie na oheň podľa normy EN 13501-1, 
vyjadrená ako eurotrieda (A1 – F). Naviac podľa ASTM E84 
je vyjadrená ako trieda A a podľa 123-FZ ako KM0 - KM2.

Maximálna prípustná relatívna vlhkosť pri inštalácii a počas 
životnosti stropných podhľadov.

Percentuálny podiel odrážaného svetla, ktoré sa rozptyľuje.

Certifikácia Eurofins Indoor Air Comfort (Gold) zaisťuje, že 
sú dostatočne splnené všetky zdravotné kritéria vzťahujúce 
sa k produktu týkajúceho sa emisií sledovaných látok. Je 
to značka potvrzujúca prehlásenie výrobcu o kvalite a jeho 
prínosu pre zdravé vnútorné prostredie. Hlavne emise 
prchavých organických látok môžu predstavovať vážné 
riziko, najmä pre deti. Obmedzenie VOC zo stavebných 
výrobkov používaných v interiéroch je predmetom 
viacerých národných predpisov i dobrovoľných značiek 
kvality. Na veľa týchto predpisov sa vzťahuje IAC (G).

Priepustnosť vzduchu sa testuje sa podľa normy DIN 
18177 a  jej hodnota udáva úbytok vzduchu za hodinu 
na štvorcový meter.

Jednočíselná hodnota, ktorá udáva náhodný výskyt 
činiteľov zvukovej pohltivosti, vypočítaná podľa normy 
EN ISO 11654 (αw) alebo ASTM C 423 (NRC).

TRIEDA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI

NEPRIEZVUČNOSŤ

REAKCIA NA OHEŇ

POZDĹŽNA VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI

ODRAZIVOSŤ SVETLA

ROZPTYL SVETLA

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU

KVALITA VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA (ZLATÁ/GOLD)
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OZNAČENIE CE
V  Európe stanovuje základné požiadavky na produkty 
(a projekty) smernica o stavebných výrobkoch (305/2011/
EÚ) tak, aby boli bezpečné a vyhovovali ich určenému použitiu. 
Harmonizované normy pre výrobky reagujú na tieto základné 
požiadavky a stanovujú, aké testy sa musia vykonať a ako 
musí byť výkonnosť výrobkov oznamovaná. Pre zavesené 
podhľady platí produktová norma EN 13964 Zavesené 
podhľady – požiadavky a skúšobné metódy.

Medzi základné požiadavky na zavesené stropné membrány 
(podhľadové dosky a baffle) patrí:

• reakcia na oheň (povinné)
• emisie formaldehydu (povinné)
• zvuková pohltivosť
• odolnosť v ťahu za ohybz / pevnosť tepelná vodivosť

Pri uvádzaní výrobku na trh platí povinnosť označiť výrobky 
označením CE v  rozsahu normy EN 13964 a  poskytnúť 
Prehlásenie o vlastnostiach.

Všetky vyhlásenia o  vlastnostiach produktov spoločnosti 
Knauf Ceiling Solutions nájdete na webovej lokalite 
spoločnosti Knauf Ceiling Solutions.

Tepelná vodivosť sa skúša podľa normy EN 12667 a jej 
hodnota udáva veľkosť prúdenia tepla cez materiál.

Produkty označené touto ikonou poskytujú špičkovú 
úroveň odolnosti voči poškriabaniu, vyhodnotenú testom 
Hess Rake.

Riešenia s  vyššou trvácnosťou umožňujúce lepšiu 
manipuláciu s  produktom a  lepšiu odolnosť voči 
poškodeniu.

Hmotnosť na jednotku plochy produktu (kg/m2).

Farby na zákazku, dostupné pre produkty označené touto 
ikonou.

Udávajú dostupné formáty pre referenčnú podhľadovú 
dosku.

Podvesné systémy kompatibilné s  referenčnými 
podhľadovými doskami.

Antimikrobiálna povrchová úprava na štandardných 
minerálnych doskách, dostupná ako možnosť na zákazku 
v prípade kovových produktov označených touto ikonou.

Udáva hrúbku referenčných podhľadových dosiek.

Udávajú detaily rôznych hrán, dostupných pre referenčné 
podhľadové dosky.

TEPELNÁ VODIVOSŤ

DETAILY HRÁN

HRÚBKA

SYSTÉMY

ROZMERY

HMOTNOSŤ

FARBY

ANTIMIKROBIÁLNE

MANIPULÁCIA S  PRODUKTOM A  TRVÁCNOSŤ 
PRODUKTU

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU

ČISTENIE A DEZINFEKCIA
Frekvencia a spôsob čistenia podhľadov sa líši podľa aplikácie. Všetky 
produkty sa môžu čistiť aspoň suchou handrou alebo vysávačom.

Na štandardné odstránenie prachu, uvoľnených nečistôt 
alebo usadenín použite mäkký štetec, čistú, suchú, mäkkú 
bielu handričku, bežný vysávač s mäkkou kefou alebo ofuk 
stlačeným vzduchom.

Na intenzívnejšie čistenie môžu byť povrchy čistené vlhkým 
postupom. To by sa malo realizovať s vyžmýkanou mäkkou 
handričkou alebo špongiou. Po vyčistení by povrchy kaziet 
mali byť osušené mäkkou handričkou.

Mokré čistenie by sa malo realizovať vlažnou vodou (teplou  
do 40°C) pomocou špongie a jemného čistiaceho prostriedku 
(s hodnotou pH mezi 7 a 9) a za použitia stredného tlaku. 
Po vyčistení by mal byť povrch osušený mäkkou handričkou.

Môže sa čistiť vysokotlakovým vodným postrekom. 
Po vyčistení by mal byť povrch osušený mäkkou handričkou.

Na čistenie parou by malo byť použité čistiace zariadenie, 
vytvárejúce páru pod tlakem (8 bar a 175°C).

Môže sa čistiť špeciálnymi dezinfekčnými prostriedkami, bežne 
používanými v  zdravotníckych zariadeniach. Dezinfekčné 
prostriedky by sa mali používať nastriekané na utierky.

Prosím kontaktujte nás pre viac informácií o našich doporučeniach 
pre čistenie. 7



VÁŽENÝ ČINITEĽ ZVUKOVEJ 
POHLTIVOSTI – αw 

Jednočíselná hodnota, ktorá udáva náhodný výskyt činiteľov 
zvukovej pohltivosti, vypočítaná podľa normy EN ISO 
11654. Hodnoty namerané touto metódou, získané v súlade 
s normou EN ISO 354, sa konvertujú na oktávové pásma 
pri 250, 500, 1 000, 2 000 a 4 000 Hz a zakreslia sa do 
grafu. Štandardná referenčná krivka sa potom posunie 
smerom k  nameraným hodnotám v  krokoch po 0,05, 
kým sa nedosiahne „najlepší súlad“. Odvodená hodnota 
αw sa bude pohybovať v rozmedzí od 0,00 do 1,00, ale 
vyjadruje sa len v násobkoch 0,05, napríklad αw = 0,65.

VÁŽENÝ INDEX NEPRIEZVUČNOSTI, Rw

Číselná hodnota z  laboratórneho merania (vertikálnej) 
vzduchovej nepriezvučnosti zaveseného podhľadu. Určuje sa 
podľa normy EN ISO 717-1 z meraní indexu nepriezvučnosti 
vykonaných v súlade s normou EN ISO 140-3.

UKAZATEL PRIEBEHU KRIVKY ZVUKOVEJ 
POHLTIVOSTI

V  zmysle normy EN ISO 11654 môže byť vypočítaná 
hodnota αw vyjadrená hodnotou 1 alebo maximálne 2 
(uvádza sa v zátvorke a udáva, či má produkt nadmernú 
zvukovú pohltivosť pri nízkych (L), stredných (M) alebo 
vysokých (H) frekvenciách).

TRIEDA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI

Okrem toho, vypočítané hodnoty αw môžu byť podľa normy 
EN ISO 11654 zaradené do jednej zo šiestich popisných 
tried, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Trieda Zvukovej 
Pohltivosti αw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 
0.50; 0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Neklasifikované 0.00; 0.05; 0.10

VÁŽENÁ HODNOTA POZDĹŽNEJ 
VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI 
PODHĽADU – Dncw

Jednočíselná hodnota laboratórneho merania vzduchovej 
nepriezvučnosti zavesených podhľadov medzi miestnosťami 
(horizontálne) nad susediacimi miestnosťami so spoločným 
stropným odvetrávacím priestorom. Určuje sa podľa normy 
EN ISO 717-1 z meraní vykonaných v súlade s normou EN 
20140-9. Poznámka: Norma EN 20149-9 bola zrušená 
a nahradená normou EN ISO 10848-2 (pozri Dnfw), avšak 
výsledky skúšky Dncw sú platné naďalej.

VÁŽENÁ HODNOTA POZDĹŽNEJ 
VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI 
PODHĽADU S UVAŽOVANÍM 
VEDĽAJŠÍCH CIEST– Dnfw

Jednočíselná hodnota laboratórneho merania vzduchového 
bočného prenosu zvuku v zavesených podhľadoch medzi 
miestnosťami (horizontálne) nad susediacimi miestnosťami 
so spoločným stropným odvetrávacím priestorom. Určuje sa 
podľa normy EN ISO 717-1 z meraní vykonaných v súlade 
s normou EN ISO 10848-2. Táto norma nahradila normu 
EN 20149-9 (pozri Dncw).

AKUSTICKÝ TECHNICKÝ
SLOVNÍK
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KOEFICIENT ZNÍŽENIA HLUKU – NRC

Jednočíselná hodnota činiteľov zvukovej pohltivosti pri 
náhodnom výskyte. Definovaný v  norme ASTM C423 
ako aritmetický priemer nameraných činiteľov zvukovej 
pohltivosti pre štyri tretinové stredové frekvencie oktávových 
pásiem 250, 500, 1 000 a 2 000 Hz, zaokrúhlené na 
najbližší násobok 0,05.

ÚROVEŇ ZNÍŽENIA INTENZITY HLUKU 
DAŽĎA – LI

Laboratórne meranie intenzity zvuku v  miestnosti pod 
strešnou konštrukciou za dažďa. Určuje sa podľa normy EN 
ISO 140-18:2006 – Laboratórne meranie zvuku vyvolaného 
dažďom na stavebných konštrukciách. Táto vlastnosť 
strechy sa môže testovať so zavesenými podhľadmi pod 
strechou, alebo bez nich. Intenzitu dažďa pri testovaní je 
možné vybrať z možností uvedených v norme. Je možné 
určiť aj kombinovanú váženú hodnotu A (LIA). Na rozdiel 
od údajov Dnfw a Rw, kde vyššia hodnota znamená lepšiu 
izoláciu, čím nižšia je hodnota intenzity (vážená hodnota 
LIA), tým lepšie sú izolačné vlastnosti kombinácie podhľadov 
a strechy.

POZDĹŽNA VZDUCHOVÁ 
NEPRIEZVUČNOSŤ

Pojem používaný vo vzťahu k horizontálnemu prenosu zvuku 
cez zavesené podhľady nad susediacimi miestnosťami so 
spoločným stropným odvetrávacím priestorom.

NEPRIEZVUČNOSŤ

Pojem používaný vo vzťahu k vertikálnemu prenosu zvuku 
cez zavesené podhľady.

EKVIVALENTNÁ ABSORPČNÁ PLOCHA 
(EAA)

Ekvivalentná pohltivosť znamená meranie celkovej zvukovej 
pohltivosti diskrétnymi objektami (baldachýnmi, prístreškami, 
nábytkom atď.), umiestnenými v architektonickom priestore. 
Keďže tieto typy absorbérov majú viac ako jeden povrch 
a môžu mať nepravidelný tvar, nemá zmysel priradiť im 
činitele zvukovej pohltivosti. Na charakteristiku pohltivosti 
zabezpečovanej jednotlivým priestorovým absorbérom je 
preto vhodnejšie používať ekvivalentnú absorpčnú plochu 
na jednotku (meria sa podľa Sabina).
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AKUSTICKÉ RIEŠENIA
PRE KAŽDÝ PRIESTOR

Splňte všetky svoje očakávania akustického komfortu s riešeniami Knauf Ceiling Solutions

Riešenia Knauf Ceiling Solutions poskytujú tri rôzne materiály podhľadových dosiek, aby bolo 
možné dosiahnuť vysokú pohltivosť, vysokú pozdĺžnu vzduchovú nepriezvučnosť alebo dobrú 
vyváženosť týchto dvoch vlastností, s cieľom splniť všetky požiadavky v každom priestore.

Štandardný rad produktov 
poskytuje jedinečnú 
kombináciu dobrej zvukovej 
pohltivosti a pozdĺžnej 
vzduchovej nepriezvučnosti, 
ktorá zlepšuje zrozumiteľnosť, 
a tým aj efektívnosť na 
pracovisku.

Zrozumiteľnosť reči rieši 
potrebu porozumenia 
verbálnej komunikácie 
v danom priestore, či už 
prirodzenej alebo vysielanej 
zosilňovacím zariadením.

Zrozumiteľnosť môžeme 
vyjadriť v decibeloch ako 
rozdiel medzi hlasitosťou reči 
a šumom pozadia (pomer 
signálu a šumu), ako ju vníma 
poslucháč zo svojho miesta.

Na dosiahnutie výbornej 
zrozumiteľnosti sa odporúča 
dosiahnuť hodnotu tohto 
rozdielu minimálne 10 – 
15 dB pre ľudí s dobrým 
sluchom a 20 – 30 dB pre ľudí 
s oslabeným sluchom, ktorí 
používajú slúchadlá.

Náša skupina produktov 
označovaná dB poskytuje 
vynikajúcu pozdĺžnu 
vzduchovú nepriezvučnosť 
a dobrú zvukovú pohltivosť, 
ktoré zabezpečujú väčšie 
súkromie a dôvernosť.

Ochrana súkromia reči 
je miera na definovanie 
stupňa, pri ktorom 
konverzácia nemôže byť 
počuteľná.

Na dosiahnutie 
dostatočného súkromia 
medzi susediacimi 
priestormi je potrebné 
zamerať sa na pozdĺžnu 
vzduchovú nepriezvučnosť 
všetkých miestností a na 
úroveň šumu pozadia.

Produkty s vysokými 
hodnotami pohltivosti sa 
odporúčajú v priestoroch, 
kde je potrebná koncentrácia. 
Takéto produkty výrazne 
zvyšujú akustický komfort 
v otvorených priestoroch, 
telefonických centrách atď.

Koncentráciu môžu rušiť rôzne 
typy hluku, napríklad hlasy 
iných ľudí, zvonenie telefónov, 
ventilácia, klávesnice, rôzne 
zariadenia, otrasy, cestná 
premávka, lietadlá...

Rušivý hluk narúša 
koncentráciu, takže je 
potrebné ho zvažovať ako 
ďalší kľúčový faktor pri 
navrhovaní akustického 
prostredia.

VYVÁŽENÁ 
AKUSTIKA

VYSOKÁ 
POZDĹŽNA 
VZDUCHOVÁ 
NEPRIEZVUČNOSŤ

VYSOKÁ 
POHLTIVOSŤ
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PROTIPOŽIARNA OCHRANA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
V  celej Európe platia požiadavky na ochranu konštrukcií budov pred požiarom. Konštrukcia budovy musí pri 
požiari zostať predovšetkým stabilná, aby prítomné osoby mohli uniknúť a aby hasiči mohli pracovať bez hrozby 
zrútenia budovy. Trvanlivosť požadovanej ochrany zvyčajne závisí od výšky a  dispozície budovy (t.  j. typické 
podlažie, základy, konštrukcia strechy atď.), ďalej od toho, či sú k dispozícii nejaké aktívne spôsoby protipožiarnej 
ochrany (sprinklery atď.) a od typu konštrukcie, ktorú treba chrániť (oceľové nosníky, trámy, medziposchodia atď.). 
V prípade protipožiarnej ochrany stavebných konštrukcií sa zavesený podhľad klasifikuje spolu s chránenou nosnou 
konštrukciou stropu alebo strechy.

Riešenia Knauf Ceiling Solutions dosahujú klasifikáciu stavebných komponentov od REI30 po REI120, v závislosti od 
typu chránenej nosnej konštrukcie. Na zabezpečenie najvyššej súčasnej kvality systémov a vstavanej bezpečnosti 
pre našich zákazníkov sa vykonávajú pravidelné protipožiarne skúšky.

NEZÁVISLÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ
Nezávislé protipožiarne podhľady poskytujú požiarnu odolnosť ako také, zabezpečujú požiarnu ochranu zhora 
(medzistropný priestor), ako aj zo spodnej strany podhľadu. Testujú a klasifikujú sa aj armatúry, svietidlá, reproduktory, 
značenie atď., ako aj pripojenia k ľahkým priečkovým systémom, zveseným čielkam a pod. 

V prípade požiaru v medzistropnom priestore (čo je mimochodom najčastejšie ohnisko požiaru) sú únikové trasy 
pod podhľadom chránené podhľadom AMF THERMATEX® Uno, klasifikovaným z hľadiska odolnosti voči požiaru, 
po dobu 30 minút. 

Certifikáty požiarnej odolnosti, napríklad nemecké certifikáty abP, sú dostupné na požiadanie.

STAVEBNÉ PREDPISY
Na klasifikáciu úrovne reakcie na oheň pre zavesené podhľady sa používajú eurotriedy. Väčšina produktov Knauf 
Ceiling Solutions dosahuje triedu A2-s1,d0 podľa normy EN 13501-1.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás alebo navštívte webovú lokalitu www.knaufceilingsolutions.com. 

REAKCIA NA OHEŇ
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Špeciálne vnútorné priestory, napríklad laboratóriá

V takýchto priestoroch je nevyhnutné obmedziť množstvo prachových častíc vo vzduchu vytvorením Čistých priestorov 
prostredníctvom produktov certifikovaných podľa normy ISO 14644-1.

Spoločnosť Knauf Ceiling Solutions ponúka riešenia pre priestory s  rôznymi požiadavkami – od minimálnych až po 
najprísnejšie.

Dosahovaním správnej akustiky v špecifických priestoroch sa zaoberajú stavebné normy LEED®, 
BREEAM, HQE, DGNB, WELL.

VÝZVA
Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v prípade 
30  % nových a  renovovaných budov dochádza 
k  neúmernému množstvu sťažností týkajúcich sa 
kvality vnútorného ovzdušia.

Zlá kvalita ovzdušia a zvýšená teplota navyše trvalo 
znižujú výkonnosť zamestnancov až o 10 %.

RIEŠENIE
Riešenia Knauf Ceiling Solutions: 

• dosahujú veľmi nízke úrovne emisií prchavých 
organických zlúčenín (VOC) a formaldehydu,

• boli klasifikované triedou E1 pre emisie 
formaldehydu (najlepší možný výsledok testu),

• veľká väčšina produktov dosahuje triedu A+ 
(najlepšia úroveň výkonnosti podľa prísneho 
francúzskeho systému označovania emisií VOC).

ZDRAVÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE
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VIZUÁLNY KOMFORT

VÝZVA
Odrazivosť svetla od podhľadov, podlahy a stien zohráva 
druhú najdôležitejšiu úlohu pri celkovom osvetlení 
miestnosti a priamo ovplyvňuje pracovný komfort, pohodu 
a produktivitu.

RIEŠENIE
Navrhovanie podhľadov s  vysokou odrazivosťou svetla 
prispieva k dôvere ku kredtiom LEED®, BREEAM, HQE, 
DGNB a Well Building Standard.

Dobre navrhnuté podhľady s vysokou odrazivosťou svetla:

• zlepšujú osvetlenie priestoru, znižujú potrebný počet 
svietidiel,

• znižujú elektrických svetelný výkon a náklady na 
údržbu,

• znižujú cpotrebu chladiaceho výkonu

Podhľady s vysokou odrazivosťou svetla odrážajú až 87 % 
svetla späť do miestnosti.

Podhľadové prvky a  stropné ostrovčeky (canopy) 
nainštalované nad pracoviskom zlepšujú odraz svetla 
a tým zabezpečujú vyšší komfort koncového užívateľa.

Cradle to Cradle Certified®

Program Cradle to Cradle Certified® bol vyvinutý s cieľom spĺňať rastúce požiadavky zákazníkov na udržateľné 
produkty. Certifikácia C2C sa už stala požiadavkom pre stavebné projekty v USA a Európe. Pridáva hodnotu 
projektom a prispieva k ochrane a zachovaniu životného prostredia pre budúce generácie dlhším zachovaním 
zdrojov v ekonomike. Produkty Cradle to Cradle Certified® sú uznávané aj v kreditoch LEED® a WELL Buliding 
Standard.
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Priemerný človek strávi počas 
svojho života na pracovisku 
približne 90 000 hodín. Našou 
zodpovednosťou je vylepšiť tieto 
priestory pre všetkých.

PRACOVISKÁ,
KDE SA PRACUJE
LEPŠIE

KANCELÁRIA

Nie je to len o  šťastí, aj keď šťastnejší pracovníci 
sú lepší pracovníci. Je to o pohode na pracovisku. 
Pohoda zvyšuje produktivitu. Zvyšuje výkonnosť, 
znižuje stres a prispieva k vyváženosti pracovného 
a súkromného života, ktorá ľuďom veľmi prospieva. 
Jednou z  ciest, ako môžeme zlepšiť pohodu na 
pracovisku, je dobrý návrh pracovného prostredia.

Zvážením estetiky, svetla, tieň a rozdelenia na 
pracovné a   oddychové zóny môže inteligentný 
návrh premeniť aj tú najuniformovanejšiu otvorenú 
kanceláriu typu open space na živý, dynamický 
priestor, ktorý vyvažuje súčasnú architektúru a dizajn 
s požiadavkami na vizuálny a akustický komfortom, 
ktorý merateľne zlepšuje pohodu, šťastie, produktivitu 
a výkon.

Okrem týchto úvah, zásady, ktorými sa riadime pri 
navrhovaní špičkového dizajnu kancelárií, umožňujú 
vytvárať funkčnejšie pracovné priestory. Sú to priestory 
vhodné na úzku spoluprácu a pokojnú koncentráciu, 
priestory, ktoré umožňujú diskrétnu konverzáciu, ale aj 
diskusie a rokovania, a priestory, ktoré napomáhajú 
sústredeniu a zároveň inšpirujú pracovníkov, rovnako 
ako návštevníkov. Vytvárať pracoviská, kde sa pracuje 
lepšie, je naša úloha a zároveň naša zodpovednosť 
a príležitosť.
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Zabezpečiť ľuďom vzdelanie na 
celý život je úlohou vynikajúcich, 
inšpirujúcich učiteľov, ktorí vyučujú 
so znalosťami a s vášňou – ale 
aby to mohli robiť, potrebujú na to 
vhodné priestory.

VYTVÁRAME
PRIESTORY,
KTORÉ INŠPIRUJÚ

VZDELÁVANIE

Školy a  univerzity predstavujú zložité ekosystémy 
a  v  budovách, v  ktorých sídlia, by sa to malo 
brať do úvahy. Tieto budovy zahŕňajú všetko od 
špecializovaných učební a tichých štúdijných priestorov 
na štúdium až po veľké auly a posluchárne, zvukové 
štúdiá a bežné učebne. Každý takýto priestor má 
svoje vlastné požiadavky a komplikácie, ale všetky 
však musia poskytnúť dobrý zážitok s učenia.

Takže, čo to znamená? Vyžaduje to starostlivo 
zvážiť architektonickú zonáciu, ako aj spôsob, akým 
každý jednotlivý priestor funguje ako súčasť celého 
ekosystému. Vyžaduje to vyváženie akustických 
vlastností a  vizuálneho komfortu, kde musí byť 
vyučujúcich dobre počuť aj v zadnej časti učebne, 
a kde sa môžu študenti sústrediť na svoju prácu.

K tomu, aby sa procesu vzdelávania darilo, je 
však potrebné predovšetkým uvedomenie, citlivosť 
a odhodľanie pri vytváraní bezpečného, zdravého 
a pokojného prostredia, a v neposlednej rade i snahy 
vytvárať priestory, ktoré sú rovnako inšpirujúce ako 
samotná výučba v nich.
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Cesta k nákupu nie je nikdy 
priamočiara. Je na nej množstvo 
faktorov, ktoré ovplyvňujú 
rozhodnutie. A hlavným z týchto 
faktorov je prostredie predajní 
– a zážitky, ktoré toto prostredie 
vytvára.

ŠPECIÁLNE
POŽIADAVKY V
MALOOBCHODOCH

MALOOBCHODNÉ
PREDAJNE

Či už ide o supermarket alebo klasickú predajňu, 
nákupné centrum alebo showroom, bufety 
a  reštaurácie food court alebo módny butik, 
dizajn týchto priestorov je neoddeliteľnou súčasťou 
dojmu nakupujúcich a  k  týmto zážitkom by sme 
mali pristupovať rovnako ako k  akýmkoľvek iným 
zážitkom, po ktorých túžime. Tieto priestory by mali 
byť pohodlné, malo by sa v nich dať ľahko orientovať, 
ale mali by byť aj prekvapivé, vzrušujúce, zábavné 
a lákavé. 

Pri realizácii tohto cieľa sú kľúčové materiály, 
technológie a metódy, ktoré používame pri vytváraní 
prostredia predajní. Vizuálne pútavé dizajnové prvky, 
hravé zaobchádzanie so svetlom a tieňom, farbami 
a tvarmi, svetlé, otvorené a vzdušné usporiadanie 
miestností, intuitívne trasy a  akusticky komfortné, 
prívetivé priestory napomáhajú vzájomnej komunikácii 
so zákazníkmi a zjednodušujú proces predaja. Všetky 
tieto prvky zohrávajú pri vytváraní pozitívnych zážitkov 
zákazníkov svoju úlohu.

Spojením funkčnosti s vkusom dobrý návrh nielen 
vdýchne nový život značkám v reálnom svete - vytvorí 
nákupné zážitky, ktoré si ľudia budú chcieť užívať, 
zdielať a pamätať.
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Odpočinok a relaxácia sú v živote 
každého človeka kľúčové, obzvlášť 
keď sú ich životné štýly odlišné. 
Nech už ľudia robia vo svojom 
voľnom čase čokoľvek, priestory, 
v ktorých relaxujú, by mali byť 
rovnako obohacujúce ako ich 
voľnočasové aktivity.

CÍŤTE SA
AKO DOMA

VOĽNÝ ČAS
A RELAX

Niekedy sú to športy vo vysokom tempe či cvičenie vo 
fitness centre. Inokedy reštaurácia, pobyt s ubytovaním 
v hoteli či film v kine. Existuje široká škála miest, kde 
môžeme tráviť svoj voľný čas, ale pre všetky platí tá 
istá požiadavka na dizajn a architektúru: vytvorenie 
tej správnej atmosféry, ktorá zlepší kvalitu života. 

To môže nadobudnúť podobu vyváženej akustiky, 
ktorá umožní divákom plne sa sústrediť na film. Môže 
to byť fitness centrum, dobre osvetlené. Alebo projekt 
hotela, ktorý bude súčasťou multifunkčnej budovy, 
v  ktorej dizajnovo prepracované átrium a  chodby 
vedú k útulným pohodlným hosťovským izbám. 

Pre každú architektonickú výzvu vo voľnočasových 
a  relaxačných priestoroch existuje riešenie, ktoré 
vám pomôže dosiahnuť požadovaný výsledok. 
Riešenie, ktoré uľahčí a zefektívni vašu prácu. Pretože, 
priznajme si to, každý si zaslúži trocha oddychu.
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Zdravotná starostlivosť kladie 
vysoké požiadavky na architektúru 
– či už ide o čakáreň ambulantnej 
chirurgie alebo jednotku intenzívnej 
starostlivosti pri operačnej sále. 
V každom takomto priestore je 
potrebné zvážiť množstvo životne 
dôležitých faktorov.

VYTVÁRAME
PROSTREDIE
NA LIEČBU

ZDRAVOTNÍCTVO

Najdôležitejším prvkom je, samozrejme, 
vytvorenie priestorov, ktoré sú spôsobilé na 
vykonávanie zdravotnej starostlivosti: hygienicky 
čistých, antimikrobiálnych, s  použitím materiálov 
a  technológií, ktoré zlepšujú kvalitu vnútorného 
ovzdušia a minimalizujú emisie, a chránia pacientov 
aj zdravotníkov účinnou protipožiarnou ochranou. 

Navyše, je našou zodpovednosťou navrhovať 
prostredie, ktoré aktívne napomáha liečbe. Keďže 
poznáme dôležitosť prirodzeného svetla a  jeho 
vplyv na pohodu ľudí, nami navrhované priestory 
v  zdravotníctve musia byť presvetlené a otvorené, 
s vysokou úrovňou odrazivosti svetla dopadajúceho 
do miestnosti cez okná. Takéto priestory musia aj 
pohlcovať a utlmovať hluk, aby mohli ľudia v pokoji 
a tichu odpočívať a zotavovať sa.

A  napokon, priestory v  zdravotníctve musia byť 
dokonale prispôsobené svojmu účelu, funkčne aj 
esteticky. Čisté a prehľadné, presvetlené a prívetivé, 
upokojujúce a  pohodlné. Mali by mať všetko, čo 
potrebujú lekári na liečenie a pacienti na zotavenie. 
Všetky prvky, ktoré vytvárajú dokonalé priestory na 
liečbu.
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Náš svet je v neustálom pohybe – 
miliardy ľudí cestujú z mesta do 
mesta, z kontinentu na kontinent. 
A aj budovy, do ktorých prichádzajú 
a z ktorých sa vydávajú na cestu, 
zohrávajú pri spríjemňovaní 
cestovania svoju úlohu.

ARCHITEKTÚRA,
KTORÁ HÝBE
SVETOM

DOPRAVA

Od odletovej haly na letisku až po staničnú halu, 
od bufetov a  reštaurácií na železničnej stanici po 
nástupište, dopravná architektúra je súčasťou ciest. 
Stropy, steny a podlahy sú spoločníkmi cestujúcich, 
sú tým prvým a  posledným, čo cestujúci uvidia, 
kamkoľvek prídu, vytvárajú kulisy pri stretnutiach aj 
lúčeniach, sú teda dôležitou súčasťou cestovania ľudí.

K  týmto priestorom môžeme teda pristupovať 
racionálne aj emocionálne. Musia byť funkčné, aby 
priviedli cestujúcich k odletovým bránam, staničným 
halám a nástupištiam. Musia byť čisté, udržiavateľné 
a musia denno-denne odolávať miliónom ľudských 
krokov. Musia to však byť aj upokojujúce a prívetivé, 
tiché a pokojné miesta, ktoré si cestujúci zvedavo 
prezrú. 

Musíme preto premeniť tmavé podchody 
a  jednotvárne chodby, kedysi také príznačné pre 
dopravné uzly, na presvetlené, otvorené a estetické 
miesta, ktoré tlmia hluk a pohyb davov tak, aby sa 
cestujúci cítili príjemne. A to všetko prostredníctvom 
pútavého dizajnu, aby sme vytvorili priestory, ktoré 
ľudí rozhýbu fyzicky aj emocionálne.
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Dizajn
Nekonečná škála dramatických dizajnových možností 
s bafflami, podhľadovými ostrovčekmi (canopy), stenovými 
absorbérmi a príslušenstvom, ktoré sa jednoducho inštalujú 
a premiestňujú bez premiestňovania nábytku. Viditeľné 
povrchy, ktoré pohlcujú zvuk a zlepšujú akustiku a zároveň 
odrážajú až 87 % svetla, čím vytvárajú presvetlenejšie, 
energeticky efektívne priestory. Bezškárové, monolitické 
plávajúce podhľady, ktoré súčasnému dizajnu budov 
dodávajú farbu, tvar, hĺbku, škálu a rytmus.

VO SVETE, KDE JE VZHĽAD VŠETKÝM, VÁS 
NAŠE FLEXIBILNÉ RIEŠENIA STROPNÝCH 
PODHĽADOV INŠPIRUJÚ K VYTVÁRANIU 
NÁDHERNEJ ESTETIKY A PRITOM INTÍMNEHO 
PRIESTORU.
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•  MINERAL Baffl e Element je rad vysoko výkonných akustických bafl ov s bielym 
povrchom s netkanou textíliou pre moderný lineárny vzhľad

•  Dobrá absorpcia zvuku: znižuje hladinu hluku, zvyšuje zrozumiteľnosť a skracuje dobu 
dozvuku v priestore

•  Zvyčajne sa používajú na zabezpečenie vysokej úrovne akustickej absorpcie v 
kanceláriách, centrách voľného času, dopravných uzloch atď

Vertikálne lamely a baffl e

MINERAL Baffl e Element
(OPTIMA Baffl e)
Individuálne / skupinové
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•  Zvyčajne sa používajú na zabezpečenie vysokej úrovne akustickej absorpcie v 
kanceláriách, centrách voľného času, dopravných uzloch atď

Vertikálne lamely a baffl e

MINERAL Baffl e Element
(OPTIMA Baffl e)
Individuálne / skupinové

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 39

Rozmery (mm) 
Ďalšie formáty na vyžiadanie

1200 x 300
1200 x 400

1800 x 300
1800 x 400

Systém Súprava závesného drôtu
Možnosť zoskupenia pomocou U- profi lov
Možnosť zoskupenia pomocou T-profi lov

Hmotnosť 1200 x 300: 3.8 kg/ks
1200 x 400: 5.0 kg/ks

1800 x 300: 5.6 kg/ks
1800 x 400: 7.5 kg/ks

Farba & dizajn
VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.50(MH) (300mm) podľa EN ISO 11654 - Class D
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Baffles 1200 x 300mm
αP             Vzdialenosť radu 300mm 0.15 0.25 0.45 0.90 0.90 0.95

NRC = 0.65 (300 mm) podľa ASTM C 423

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1 

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+
EN 13964

E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

Vertikálne lamely a baffl e
MINERAL Baffl e Element
Individuálne / skupinové
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•  S prvkom MINERAL Baffl e Element Arc môžete vytvoriť vzrušujúce interiéry bez 
zníženia akustických vlastností, a to aj v prípade moderných podhľadov.

•  Moderný zvlnený vzhľad 
•  Zníženie hladiny hluku, zvýšenie reči zrozumiteľnosť a znížiť dozvuk v priestore
•  Inštalácia jednotlivo alebo v skupinách
•  Zvyčajne sa používajú na zabezpečenie vysokej úrovne akustickej zvukovej pohltivosti 

v kanceláriách, centrách voľného času, dopravných uzloch atď.

Vertikálne lamely a baffl e

MINERAL Baffl e Element Arc
(OPTIMA Baffl e Curves)
Individuálne / skupinové

32



•  S prvkom MINERAL Baffl e Element Arc môžete vytvoriť vzrušujúce interiéry bez 
zníženia akustických vlastností, a to aj v prípade moderných podhľadov.

•  Moderný zvlnený vzhľad 
•  Zníženie hladiny hluku, zvýšenie reči zrozumiteľnosť a znížiť dozvuk v priestore
•  Inštalácia jednotlivo alebo v skupinách
•  Zvyčajne sa používajú na zabezpečenie vysokej úrovne akustickej zvukovej pohltivosti 

v kanceláriách, centrách voľného času, dopravných uzloch atď.

Vertikálne lamely a baffl e

MINERAL Baffl e Element Arc
(OPTIMA Baffl e Curves)
Individuálne / skupinové

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 39

Rozmery (mm) 
Ďalšie formáty na vyžiadanie

1200 x 400
1800 x 400 

Systém Súprava závesného drôtu
Možnosť zoskupenia pomocou U- profi lov
Možnosť zoskupenia pomocou hlavného T-profi lu

Hmotnosť 1200 x 400: 5.0 kg/ks
1800 x 400: 7.5 kg/ks

Farba & dizajn VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.50(MH) podľa EN ISO 11654 - Class D
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP             Vzdialenosť radu 300mm 0.15 0.25 0.45 0.90 0.90 0.95

NRC = 0.65 podľa ASTM C 423

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

MINERAL Baffl e Element Arc

Module 1200 x 400 mm

39 1200

150 150

37
0

40
0

900

Module 1800 x 400 mm

39 1800

150 150

37
0

40
0

1500

Vertikálne lamely a baffl e
MINERAL Baffl e Element Arc 
Individuálne / skupinové
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•  MINERAL Baffl e Line L a Line N má hliníkový rám a biely povrch s netkanou textíliou 
pre moderný lineárny vzhľad. MINERAL Baffl e Line L a Line N sú k dispozícii aj v 
rôznych farbách alebo s grafi ckými potlačami na želanie

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0,60 - 0,65 (H) αw ): znížuje úroveň hluku, zvýšuje 
zrozumiteľnost a skráti dobu dozvuku v priestore.

•  Zvyčajne sa používa na zabezpečenie vysokej úrovne zvukovej pohltivosti v 
kanceláriách, centrách voľného času, chodbách, koridoroch atď.

Vertikálne lamely a baffl e

MINERAL Baffl e Line L/N
(THERMATEX® Baffl e)
Individuálne / skupinové (iba MINERAL Baffl e Line L)
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•  MINERAL Baffl e Line L a Line N má hliníkový rám a biely povrch s netkanou textíliou 
pre moderný lineárny vzhľad. MINERAL Baffl e Line L a Line N sú k dispozícii aj v 
rôznych farbách alebo s grafi ckými potlačami na želanie

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0,60 - 0,65 (H) αw ): znížuje úroveň hluku, zvýšuje 
zrozumiteľnost a skráti dobu dozvuku v priestore.

•  Zvyčajne sa používa na zabezpečenie vysokej úrovne zvukovej pohltivosti v 
kanceláriách, centrách voľného času, chodbách, koridoroch atď.

Vertikálne lamely a baffl e

MINERAL Baffl e Line L/N
(THERMATEX® Baffl e)
Individuálne / skupinové (iba MINERAL Baffl e Line L)

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 50

Rozmery (mm) 
Ďalšie formáty na vyžiadanie

1200 x 300
1200 x 400

1800 x 300
1800 x 400

Systém MINERAL Baffl e Line N - s vrchným závitom na skrutku
MINERAL Baffl e Line L - s postranným závesom s okom

Hmotnosť 1200 x 300: 3.2 kg/ks
1200 x 400: 4.1 kg/ks

1800 x 300: 4.7 kg/ks
1800 x 400: 6.0 kg/ks

Farba & dizajn Rám: Eloxovaný hliník, Biela, Farby

VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Motif: Vlastná grafi cká tlač

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.60(MH) (300 mm) podľa EN ISO 11654 - Class C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Baffles 1200 x 300mm
αP             Vzdialenosť radu 300mm 0.35 0.40 0.55 0.90 0.90 0.90

NRC = 0.65 podľa ASTM C 423

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1

Odraz svetla 88%

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

MINERAL Baffl e Line L

MINERAL Baffl e Line L

MINERAL Baffl e Line N

Vertikálne lamely a baffl e
MINERAL Baffl e Line L/N
Individuálne / skupinové (iba MINERAL Baffl e Line L)
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•  MINERAL Sonic element je bezrámový a bezšpárový podhľadový prvok. Jeho 
výhodou je aj plne farebne potiahnutá čelná a bočná strana netkanou textíliou

•  Konštrukcia monolitického stropného prvku ponúka vynikajúce vlastnosti pohltivosti 
zvuku a po inštalácii vytvára vzhľad voľne plávajúceho stropného ostrovčeka

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MINERAL Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)
Individuálne / skupinové 
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•  MINERAL Sonic element je bezrámový a bezšpárový podhľadový prvok. Jeho 
výhodou je aj plne farebne potiahnutá čelná a bočná strana netkanou textíliou

•  Konštrukcia monolitického stropného prvku ponúka vynikajúce vlastnosti pohltivosti 
zvuku a po inštalácii vytvára vzhľad voľne plávajúceho stropného ostrovčeka

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MINERAL Sonic Element
(TOPIQ® Sonic Element, Optima Canopy)
Individuálne / skupinové 
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VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 40

Rozmery (mm)  

Ďalšie formáty a tvary na 
požiadanie

Lichobežník 1180  x 870   
Šesťhran 1363  x 1180   
Ľavý rovnobežník 1180  x 1180   
Pravý rovnobežník 1180  x 1180   
Štvorec  800  x 800  
Štvorec 1180  x 1180
Obdĺžnik 1180  x 580   
Obdĺžnik 1780  x 880 

Obdĺžnik  1780 x 1180   
Obdĺžnik 2380 x 1180
Kruh  Ø800
Kruh  Ø1200
Kruh Ø1600
Konvexný  1170 x 1170 
Konkávny  1170 x 1020 
Trojuholník  1180 x 1022 

Systém Závesné lanko
Zoskupené: Profi l U

Hmotnosť 6.0 kg/m2

Farba & dizajn
VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Zvuková pohltivosť EN ISO 354

Frekvencia f (Hz)
Ekvivalentná absorpčná plocha Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Štvorec: 1180 x 1180mm  / Podvesná výška190mm 0.40 1.20 2.20 2.40 2.40 2.30

Obdĺžnik: 1780 x 1180mm / Podvesná výška190mm 0.80 2.10 3.10 3.30 3.50 3.40

Obdĺžnik: 2380 x 1180mm / Podvesná výška190mm 0.80 2.70 4.20 4.40 4.50 4.30

Kruh: Ø1200mm / Podvesná výška15 mm 0.40 1.00 1.70 1.80 2.00 1.90

*Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1 

Odraz svetla Až do 88%

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A
EN 13964

E1 IAC

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

Flexibilný dizajn a nastaviteľnosť do rôznych výšok pomocou oceľových laniek.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
MINERAL Sonic Element
Individuálne / skupinové
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•  Vytvárajte jedinečné, elegantné vzory s radom konkávnych a konvexných plávajúcich 
prvkov MINERAL Sonic Arc

•  Možnosť použitia individuálnych farieb a vytvárania vzrušujúcich kontrastných efektov
•  MINERAL Sonic Line Arc vám umožní prejaviť svoju kreativitu a zdôrazniť oblasť 

pomocou nových priestorových efektov

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MINERAL Sonic Line Arc
(THERMATEX® Sonic Arc)
Individuálne
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•  Vytvárajte jedinečné, elegantné vzory s radom konkávnych a konvexných plávajúcich 
prvkov MINERAL Sonic Arc

•  Možnosť použitia individuálnych farieb a vytvárania vzrušujúcich kontrastných efektov
•  MINERAL Sonic Line Arc vám umožní prejaviť svoju kreativitu a zdôrazniť oblasť 

pomocou nových priestorových efektov

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MINERAL Sonic Line Arc
(THERMATEX® Sonic Arc)
Individuálne

knaufceilingsolutions.com

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.

Edge details MINERAL 
Sonic Line Arc Konkávny
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MINERAL
Sonic Line Arc Konvexný
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Hrúbka (mm) 35

Rozmery (mm) 1910 x 1180  

Systém Zavesenie na lankový záves

Hmotnosť 16.0 kg/ks

Farba & dizajn VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Dub Mosadz Pieskovec Betón Concrete

Zvuková pohltivosť EN ISO 354

Frekvencia f (Hz)
Ekvivalentná absorpčná plocha Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

 Podvesná výška185mm 0.40 1.60 2.40 2.70 3.20 3.40
*Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1

Odraz svetla Až do 88%

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

Podhľadové prvky sú dodávané v jednom kuse, čo umožňuje ich rýchlu a jednoduchú montáž. Flexibilný dizajn a nastaviteľnosť do rôznych výšok pomocou oceľových laniek.

MINERAL Sonic Line Arc Konkávny MINERAL Sonic Line Arc Konvexný

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
MINERAL Sonic Line Arc
Individuálne

1910 1910
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•  MINERAL Sonic Line je stropný raft s hliníkovým rámom. Pružné zavesenie pomocou 
jemných oceľových laniek umožňuje individuálne nastavenie výšky podľa potreby

•  K dispozícii so štandardným bielym kašírovaným povrchom a na požiadanie je možné 
ho prispôsobiť v rôznych farbách alebo na mieru vytlačeným motívom

•  Esteticky dotvára priestory v školách, kanceláriách, centrách voľného času, 
obchodných priestoroch atď       
          
  

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Individuálne 
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•  MINERAL Sonic Line je stropný raft s hliníkovým rámom. Pružné zavesenie pomocou 
jemných oceľových laniek umožňuje individuálne nastavenie výšky podľa potreby

•  K dispozícii so štandardným bielym kašírovaným povrchom a na požiadanie je možné 
ho prispôsobiť v rôznych farbách alebo na mieru vytlačeným motívom

•  Esteticky dotvára priestory v školách, kanceláriách, centrách voľného času, 
obchodných priestoroch atď       
          
  

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Individuálne 

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 43

Rozmery (mm) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Systém Zavesenie na lankový záves

Hmotnosť 1200 x 600: 5.0 kg/ks
1200 x 1200: 10.0 kg/ks
1800 x 1200: 15.0 kg/ks
2400 x 1200: 20.0 kg/ks

Farba & dizajn Rám: Eloxovaný hliník, Biela, Farby 

VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Motif: Vlastná grafi cká tlač

Zvuková pohltivosť EN ISO 354

Frekvencia f (Hz)
Ekvivalentná absorpčná plocha Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 1200mm 
Podvesná výška193 mm 0.40 1.10 1.60 2.00 2.10 2.00

2400 x 1200mm 
Podvesná výška193mm 0.90 1.90 3.00 3.40 3.80 3.70

*Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1

Odraz svetla Až do 88%

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

Podhľadové prvky sú dodávané v jednom kuse, čo umožňuje ich rýchlu a jednoduchú montáž.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
MINERAL Sonic Line
Individuálne

41



•  MINERAL Wallcoustic Element je bezrámový a bezšvový stenový absorbér. Je 
vybavený plne farebne potiahnutou prednou stranou, laminovanými okrajmi a 
reverzne laminovaním fl ísom

•  Monolitický stenový absorbér ponúka vynikajúce zvukovo pohltivé vlastnosti a 
nekonečné možnosti dizajnu pre ambicióznych architektov, ktorí sa snažia zvýšiť 
vizuálnu a akustickú kvalitu vnútorných priestorov

•  Stenový panel sa dodáva vcelku a jeho inštalácia je rýchla a
jednoduchá pomocou špirálových kotiev a stenových upevnení   
 

Stenové obklady

MINERAL Wallcoustic Element
(OPTIMA Canopy, OPTIMA L Canopy, TOPIQ® Line Element)
Individuálny 
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•  MINERAL Wallcoustic Element je bezrámový a bezšvový stenový absorbér. Je 
vybavený plne farebne potiahnutou prednou stranou, laminovanými okrajmi a 
reverzne laminovaním fl ísom

•  Monolitický stenový absorbér ponúka vynikajúce zvukovo pohltivé vlastnosti a 
nekonečné možnosti dizajnu pre ambicióznych architektov, ktorí sa snažia zvýšiť 
vizuálnu a akustickú kvalitu vnútorných priestorov

•  Stenový panel sa dodáva vcelku a jeho inštalácia je rýchla a
jednoduchá pomocou špirálových kotiev a stenových upevnení   
 

Stenové obklady

MINERAL Wallcoustic Element
(OPTIMA Canopy, OPTIMA L Canopy, TOPIQ® Line Element)
Individuálny 
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VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 40

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty na 
vyžiadanie

Štvorec 1180 x 1180
Štvorec   800 x 800 
Obdĺžnik 1180 x 580  
Obdĺžnik 1780 x 880 
Obdĺžnik 1780 x 1180

Systém Špirálová kotva
Stenové upevnenie

Hmotnosť 6.0 kg/m2

Farba & dizajn VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Zvuková pohltivosť EN ISO 354

Frekvencia f (Hz)
Reakcia na oheň* 125 250 500 1000 2000 4000

Štvorec: 1180 x 1180mm 0.40 1.20 1.90 1.90 1.90 1.80
Obdĺžnik: 1780 x 1180mm 0.50 1.70 2.70 2.80 2.80 2.60

* Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1

Odraz svetla Až do 88%

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

Stenové obklady
MINERAL Wallcoustic Element
Individuálny
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•  MINERAL Wallcoustic Line je predmontovaný nástenný absorbér s hliníkovým rámom 
a štandardnou bielou netkanou textíliou. Na požiadanie ho možno objednať aj v 
rôznych farbách alebo s potlačou podľa špecifi kácií zákazníka

•  Prispôsobí a vylepší vizuálny vzhľad a akustické prostredie akéhokoľvek priestoru
•  Stenový panel sa dodáva v jednom kuse a inštaluje sa rýchlo a ľahko pomocou 

excentrických skrutiek a montážneho kľúča   

Stenové obklady

MINERAL Wallcoustic Line
(THERMATEX® Line Modern)
Individuálne 
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•  MINERAL Wallcoustic Line je predmontovaný nástenný absorbér s hliníkovým rámom 
a štandardnou bielou netkanou textíliou. Na požiadanie ho možno objednať aj v 
rôznych farbách alebo s potlačou podľa špecifi kácií zákazníka

•  Prispôsobí a vylepší vizuálny vzhľad a akustické prostredie akéhokoľvek priestoru
•  Stenový panel sa dodáva v jednom kuse a inštaluje sa rýchlo a ľahko pomocou 

excentrických skrutiek a montážneho kľúča   

Stenové obklady

MINERAL Wallcoustic Line
(THERMATEX® Line Modern)
Individuálne 

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Hrúbka (mm) 43

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty na 
vyžiadanie

1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Systém Excentrické skrutky

Hmotnosť 9.4 kg/m2

Farba & dizajn Rám: Eloxovaný hliník, Biela, Farby

VD Vario Design Farby 

Biela Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Motif: Vlastná grafi cká tlač

Zvuková pohltivosť EN ISO 354

Frekvencia f (Hz)
Reakcia na oheň* 125 250 500 1000 2000 4000

Obdĺžnik: 1200 x 600mm 0.20 0.60 1.00 0.90 0.80 0.90
Štvorec: 1200 x 1200mm 0.50 1.10 1.60 1.50 1.50 1.50
Obdĺžnik: 1800 x 1200mm 0.60 1.90 2.50 2.40 2.20 2.40
Obdĺžnik: 2400 x 1200mm 1.10 2.20 3.10 3.10 3.00 3.10

* Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1,d0 podľa EN 13501-1

Odraz svetla Až do 88%

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

Detail: excentrický záves

Stenové obklady
MINERAL Wallcoustic Line
Individuálne
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•  FABRIC Wallcoustic Line je stenový absorbér s individuálne potlačiteľným textilným 
poťahom napnutým v dizajnovom elegantnom hliníkovom ráme a je možné ho 
ľahko prispôsobiť pomocou individuálnych vzorov alebo obrázkov. Hliníkový rám je 
dodávaný s celoobvodovou drážkou, do ktorej je vložená potlačená látka. Látkový 
poťah je možné ľahko odstrániť a nahradiť novým textilným dizajnom bez použitia 
akýchkoľvek špeciálnych nástrojov

•  FABRIC Wallcoustic Line 20: jednoduchý profi l pre jednostranný poťah
v malých formátoch

•  FABRIC Wallcoustic Line 27: profi l pre všetky formáty s jednostranným poťahom
• FABRIC Wallcoustic Line 50: profi l pre stenové obklady s obojstranným poťahom

Stenové obklady

FABRIC Wallcoustic Line
(LINE Style)
Individuálny 
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•  FABRIC Wallcoustic Line je stenový absorbér s individuálne potlačiteľným textilným 
poťahom napnutým v dizajnovom elegantnom hliníkovom ráme a je možné ho 
ľahko prispôsobiť pomocou individuálnych vzorov alebo obrázkov. Hliníkový rám je 
dodávaný s celoobvodovou drážkou, do ktorej je vložená potlačená látka. Látkový 
poťah je možné ľahko odstrániť a nahradiť novým textilným dizajnom bez použitia 
akýchkoľvek špeciálnych nástrojov

•  FABRIC Wallcoustic Line 20: jednoduchý profi l pre jednostranný poťah
v malých formátoch

•  FABRIC Wallcoustic Line 27: profi l pre všetky formáty s jednostranným poťahom
• FABRIC Wallcoustic Line 50: profi l pre stenové obklady s obojstranným poťahom

Stenové obklady

FABRIC Wallcoustic Line
(LINE Style)
Individuálny 

knaufceilingsolutions.com

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom sortimente Vario Design.  
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.

Hrúbka (mm) 20 27 50

Rozmery (mm)  600 x 600
1 200 x 600 

1200 x 1200         
1800 x 1200
2400 x 1200
2400 x 2400

   600 x 600                                
 1200 x 600      
 1200 x 1200         
 1800 x 1200
 2400 x 1200
 2400 x 2400

Systém Nástenný držiak

Hmotnosť 3.0 - 6.0 kg/m2

Farba & dizajn Rám: Eloxovaný hliník, Biela, Farby RAL 
FABRIC Wallcoustic Line 20: Textília, Biela, Vlastná grafi cká tlač
FABRIC Wallcoustic Line 27: Textília, Biela, Vlastná grafi cká tlač
FABRIC Wallcoustic Line 50: Textília, Biela, Vlastná grafi cká tlač

Zvuková pohltivosť EN ISO 354

Frekvencia f (Hz)
Ekvivalentná absorpčná plocha Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

 1200 x 1200mm (50 mm hrúbka) 0.30 0.90 1.90 1.90 1.80 1.60
* Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Odolnosť voči vlhkosti 90%

Čistiteľnosť

502720

454437

502720

454437

502720

454437

Rez profi lom
FABRIC Wallcoustic Line

Rohové napojenie Detail rámu

Stenové obklady
FABRIC Wallcoustic Line
Individuálny

47



AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•  AMF THERMATEX® Alpha Colour ponúka moderný vzhľad a je optimálnym riešením 
pre priestory, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú pohltivosť. Okrem krémovej, 
čiernej a striebornej farby je táto akustická rada k dispozícii aj v žule, oceli, zelenom 
mramore, medi, dubovom dreve, mosadzi, pieskovci 

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,95 αw)
•  Ideálne pre kancelárie, reštaurácie, kiná, triedy a učebne
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AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•  AMF THERMATEX® Alpha Colour ponúka moderný vzhľad a je optimálnym riešením 
pre priestory, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú pohltivosť. Okrem krémovej, 
čiernej a striebornej farby je táto akustická rada k dispozícii aj v žule, oceli, zelenom 
mramore, medi, dubovom dreve, mosadzi, pieskovci 

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,95 αw)
•  Ideálne pre kancelárie, reštaurácie, kiná, triedy a učebne

AMF THERMATEX® ALPHA COLOUR

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

Hrúbka (mm) 19

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 610 x 610
 625 x 625

1200 x 600 
1220 x 610
1250 x 625

 

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.3 kg / m²

Farba

Ďalšie farby 
na vyžiadanie

Čierna Strieborná Krémová

VD Vario Design Farby

Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 1.00 podľa EN ISO 11654 - Class A (Čierna)
αw = 0.95 podľa EN ISO 11654 - Class A (ostatné farby)

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Čierna 0.45 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Ostatné farby 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 14 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+

EN 13964

E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

VD      Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii z nášho sortimentu Vario Design.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 49



VYSKÚŠAJTE VIAC MOŽNOSTÍ
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AMF THERMATEX® Varioline 
S podhľadovými doskami AMF THERMATEX® Varioline 
sú individuálne možnosti dizajnu takmer neobmedzené. 

Nech si už predstavujete akýkoľvek architektonický 
vzhľad a  formu, môžete si vybrať zo širokej škály 
minerálnych podhľadových dosiek s povrchmi so vzorom 
dreva, betónu alebo kovu, a tým dosiahnuť požadovaný 
vizuálny dojem. 

K dispozícii sú aj dizajny s  individuálnymi grafickými 
motívmi, ktoré umožňujú prispôsobiť a  pozdvihnúť 
atmosféru každého priestoru. 

Vyberte si z riešení: AMF THERMATEX® Varioline Motiv, 
Varioline Metal, Varioline Wood, Varioline Symetra 
a Varioline Colour, ktoré splnia akustické, estetické 
a protipožiarne požiadavky vášho projektu.

Varioline Motiv Varioline Metal Varioline Wood Varioline Symetra
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Hladké Biele 
Akustické Dosky
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RAD AKUSTICKÝCH PODHĽADOV S HLADKÝM BIELYM POVRCHOM 
POSKYTUJE NAJŠIRŠÍ VÝBER HRÁN, MODULOV A AKUSTICKÝCH 
MOŽNOSTÍ.

Navrhnuté na zabezpečenie flexibility a komplexného obmedzenia šírenia hluku v každom 
priestore – či už vysokou zvukovou pohltivosťou, vysokou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou, 
alebo vyváženosťou týchto dvoch vlastností. Vďaka hladkému bielemu povrchu tieto esteticky 
ľúbivé podhľady poskytujú aj vysokú úroveň odrazivosti svetla a prinášajú úspory energie.
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

TECHNICKÝ LIST

•  Laminovaná povrchová úprava AMF THERMATEX® 
Acoustic vytvára hladký biely vzhľad a poskytuje dobrú 
úroveň zvukovej pohltivosti a vynikajúcu pozdĺžnu 
vzduchovú nepriezvučnosť.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.65 (H) αw) 
•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť 

(40 dB; SL2)

•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchotesnosť (38 dB; Board, 
Tegular 24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse)

• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti, učebne 

a školiace priestory alebo chodby
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

TECHNICKÝ LIST

•  Laminovaná povrchová úprava AMF THERMATEX® 
Acoustic vytvára hladký biely vzhľad a poskytuje dobrú 
úroveň zvukovej pohltivosti a vynikajúcu pozdĺžnu 
vzduchovú nepriezvučnosť.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.65 (H) αw) 
•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť 

(40 dB; SL2)

•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchotesnosť (38 dB; Board, 
Tegular 24/90, Tegular 15/90, Vector, Finesse)

• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti, učebne 

a školiace priestory alebo chodby

TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® Acoustic

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8
24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

 
Hrúbka (mm) 19 19 19 19 24 19

Rozmery (mm)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C Poloskrytá konštrukcia, pa-
nelový formát, rozoberateľný 
- Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s 
bandrastrom, panelový 
formát, rozoberateľný - 
Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, 
chodbový systém , panelový 
formát, rozoberateľný - 
Systém F.2

Poloskrytý , rozoberateľný  
- Systém C/SF

Skrytá konštrukcia ,  
rozoberateľný - Systém 
A.2  (A/B)

Hmotnosť 5.0 - 8.6 kg / m²

Farby

Biela

Absorpcia zvuku  EN ISO 354 αw = 0.65 (H) podľa EN ISO 11654 - Trieda C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP      Board, Tegular 24/90,
        Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

αP      Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.90 1.00 
 NRC = 0.70 podľa ASTM C 423

Tlmenie zvuku EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 dB (Board, Tegular 24/90
Tegular 15/90, Vector, Finesse) podľa EN ISO 717-1
Dn,f,w = 40 dB (SL2) podľa EN ISO 717-1

CAC = 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, 
Vector, Finesse) podľa ASTM E 413-10

Zníženie zvuku EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB  podľa EN ISO 717-1

Protipožiarna ochrana Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 
Trieda A podľa ASTM E 84

Odrážanie svetla 88%

Tepelná vodivosť λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť voči vlhkosti 95% RH

Sterilná miestnosť ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného vzduchu

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

35 - 36.9%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 55



AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic je ideálnym riešením 
pre priestory, ktoré vyžadujú vynikajúcu pozdĺžnu 
zvukovú nepriezvučnosť  a dobrú zvukovú pohltivosť. 
Poskytuje jednoduchý, ale nadčasový dizajn do 
každého priestoru.

• Dobrá zvuková pohltivosť  (0.65 (H) αw) 

•  Vynikajúca pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť 
(41 dB; hrúbka 24 mm - 43 dB; hrúbka 30 mm)

• Vynikajúca odrazivosť svetla (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti, učebne 

a triedy alebo chodby
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AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic je ideálnym riešením 
pre priestory, ktoré vyžadujú vynikajúcu pozdĺžnu 
zvukovú nepriezvučnosť  a dobrú zvukovú pohltivosť. 
Poskytuje jednoduchý, ale nadčasový dizajn do 
každého priestoru.

• Dobrá zvuková pohltivosť  (0.65 (H) αw) 

•  Vynikajúca pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť 
(41 dB; hrúbka 24 mm - 43 dB; hrúbka 30 mm)

• Vynikajúca odrazivosť svetla (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti, učebne 

a triedy alebo chodby

TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® dB Acoustic

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8
Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20
20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm
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Hrúbka (mm) 24, 30 24 24

Rozmery (mm)  600 x 600  600 x 600  600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 8.6 - 10.6 kg / m²

Farby

Biela

Absorpcia zvuku  EN ISO 354 αw = 0.65 (H) podľa EN ISO 11654 - Trieda C

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90 0.40 0.45 0.60 0.80 0.95 0.95

αP      Board (30mm) 0.35 0.40 0.65 0.85 0.90 0.95 
 NRC = 0.70 podľa ASTM C 423

Tlmenie zvuku EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB (24mm) podľa EN ISO 717-1 Dn,f,w = 43 dB (30mm) podľa EN ISO 717-1
CAC = 43 dB (24mm) podľa ASTM E 413-10

Zníženie zvuku EN ISO 10140-2
Rw = 24 dB (24mm) podľa EN ISO 717-1 Rw = 25 dB (30mm) podľa EN ISO 717-1

Protipožiarna ochrana Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 
Trieda A podľa ASTM E 84

Odrážanie svetla 88%

Tepelná vodivosť λ = 0.075 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť voči vlhkosti 95% RH

Sterilná miestnosť ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného vzduchu

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

36.9 - 37%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 57



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

TECHNICKÝ LIST

•  THERMATEX® Alpha HD 19 mm ponúka moderný 
hladký biely vzhľad a je optimálnym riešením pre 
priestory vyžadujúce vysoké hodnoty zvukovej 
pohltivosti a dobrú pozdĺžnu zvukovú nepriezvučnosť

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 aw)

• Dobrá pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť (34 dB)
• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne, knižnice a chodby
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 19mm

TECHNICKÝ LIST

•  THERMATEX® Alpha HD 19 mm ponúka moderný 
hladký biely vzhľad a je optimálnym riešením pre 
priestory vyžadujúce vysoké hodnoty zvukovej 
pohltivosti a dobrú pozdĺžnu zvukovú nepriezvučnosť

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 aw)

• Dobrá pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť (34 dB)
• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne, knižnice a chodby

TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie
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Hrúbka (mm) 19 19 19 19 19

Rozmery (mm)  600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1500 x 600
 1800 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1500 x 600
 1800 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 600
 1800 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný rozoberateľný - 
Systém C
Viditeľný - bandraster, 
rozoberateľný - Systém I.3
Viditeľný - chodbový 
rozoberateľný - Systém F.3

Poloskrytá konštrukcia, panelový 
formát, rozoberateľný - Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s 
bandrastrom, panelový formát, 
rozoberateľný - Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, chodbový 
systém , panelový formát, 
rozoberateľný - Systém F.2

Skrytá konštrukcia ,  rozoberateľný - 
Systém A.2  (A/B)

Hmotnosť 5.2 kg / m²

Farby

Biela

Absorpcia zvuku  EN ISO 354 αw = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Trieda A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.50 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

  NRC = 0.85 podľa ASTM C 423

Tlmenie zvuku EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 35 dB podľa ASTM E 413-10

Zníženie zvuku EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB  podľa EN ISO 717-1

Protipožiarna ochrana Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 

Odrážanie svetla 88%

Tepelná vodivosť λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť voči vlhkosti 95% RH

Sterilná miestnosť ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného vzduchu

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

49.1%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 59



AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30mm

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 30 mm ponúka moderný 
hladký biely povrch a je optimálnym riešením pre 
miestnosti, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú absorpciu a 
zvukovú izoláciu

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw)

•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  
(40 dB)

• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, 

konferenčné miestnosti
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 30mm

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 30 mm ponúka moderný 
hladký biely povrch a je optimálnym riešením pre 
miestnosti, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú absorpciu a 
zvukovú izoláciu

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw)

•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  
(40 dB)

• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, 

konferenčné miestnosti

TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® Alpha HD 30mm

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2 Finesse

 

Hrúbka (mm) 30 30 30 30 30

Rozmery (mm)  600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 675 x 675
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300
 1350 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný rozoberateľný - 
Systém C
Viditeľný - bandraster, 
rozoberateľný - Systém I.3
Viditeľný - chodbový 
rozoberateľný - Systém F.3

Poloskrytá konštrukcia, 
panelový formát, rozoberateľný 
- Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s 
bandrastrom, panelový formát, 
rozoberateľný - Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, chod-
bový systém , panelový formát, 
rozoberateľný - Systém F.2

Skrytá konštrukcia ,  rozoberateľný - 
Systém A.2  (A/B)

Hmotnosť 8.2 kg / m²

Farby

Biela

Absorpcia zvuku  EN ISO 354 αw = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Trieda A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.55 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00

  NRC = 0.90 podľa ASTM C 423

Tlmenie zvuku EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 40 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 41 dB podľa ASTM E 413-10

Zníženie zvuku EN ISO 10140-2
Rw = 22 dB  podľa EN ISO 717-1

Protipožiarna ochrana Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 

Odrážanie svetla 88%

Tepelná vodivosť λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť voči vlhkosti 95% RH

Sterilná miestnosť ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného vzduchu

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

49.9%

248

24

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 35mm

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35 mm ponúka moderný 
hladký biely povrch a je optimálnym riešením pre 
miestnosti, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú absorpciu a 
zvukovú izoláciu

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw)
•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  

(42 dB)
• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, 

konferenčné miestnosti
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AMF THERMATEX® 
Alpha HD 35mm

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® Alpha HD 35 mm ponúka moderný 
hladký biely povrch a je optimálnym riešením pre 
miestnosti, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú absorpciu a 
zvukovú izoláciu

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw)
•  Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  

(42 dB)
• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, 

konferenčné miestnosti
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TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 SL2

Hrúbka (mm) 35 35 35 35

Rozmery (mm)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 1350 x 300 
 1350 x 600

 1350 x 300
 1350 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300
 2000 x 300

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný rozoberateľný - Systém C
Viditeľný - bandraster, 
rozoberateľný - Systém I.3
Viditeľný - chodbový 
rozoberateľný - Systém F.3

Poloskrytá konštrukcia, panelový 
formát, rozoberateľný - Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s 
bandrastrom, panelový formát, 
rozoberateľný - Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, chodbový 
systém , panelový formát, 
rozoberateľný - Systém F.2

Hmotnosť 9.5 kg / m²

Farby

Biela

Absorpcia zvuku  EN ISO 354 αw = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Trieda A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00

 NRC = 0.85 podľa ASTM C 423

Tlmenie zvuku EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 42 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 44 dB podľa ASTM E 413-10

Zníženie zvuku EN ISO 10140-2
Rw = 25 dB podľa EN ISO 717-1

Protipožiarna ochrana Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 

Odrážanie svetla 88%

Tepelná vodivosť λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť voči vlhkosti 95% RH

Sterilná miestnosť ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného vzduchu

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

50.4%

248

24

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® Alpha One ponúka moderný biely 
vzhľad a je optimálnym riešením pre priestory, ktoré 
vyžadujú vynikajúcu absorpciu zvuku zo stropu

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (1.00 αw) 

• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, 

knižnice, vysoko exponované komunikačné priestory
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AMF THERMATEX® 
Alpha One

TECHNICKÝ LIST

•  AMF THERMATEX® Alpha One ponúka moderný biely 
vzhľad a je optimálnym riešením pre priestory, ktoré 
vyžadujú vynikajúcu absorpciu zvuku zo stropu

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (1.00 αw) 

• Vynikajúca svetelná odrazivosť (88 %)
• ISO 4
•  Ideálne pre kancelárie, učebne a školiace priestory, 

knižnice, vysoko exponované komunikačné priestory

TECHNICKÝ LIST

AMF THERMATEX® Alpha One

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90
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Tegular 15/90

15

8
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8
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8
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8
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6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm
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15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm
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10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm
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24

25 mm
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Hrúbka (mm) 24 24 24

Rozmery (mm)  600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 4.0 kg / m²

Farby

Biela

Absorpcia zvuku  EN ISO 354 αw = 1.00 podľa EN ISO 11654 - Trieda A

Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

 NRC = 1.00 podľa ASTM C 423

Tlmenie zvuku EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB podľa EN ISO 717-1

Zníženie zvuku EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB podľa EN ISO 717-1

Protipožiarna ochrana Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 
Class A podľa ASTM E 84

Odrážanie svetla 88%

Tepelná vodivosť λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť voči vlhkosti 95% RH

Sterilná miestnosť ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného vzduchu

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

50.8%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 65



ARMSTRONG 
PERLA

•  Armstrong PERLA je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má jemne kašíro-
vanú povrchovú úpravu a zároveň poskytuje vyvážený akustický výkon vďaka kombi-
nácii dobrej zvukovej pohltivosti a nepriezvučnosti.

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0.65(H) αw) a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (36 dB)
•  Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
•  ISO 5
•  Ideálne do kancelárií a učební
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ARMSTRONG 
PERLA

•  Armstrong PERLA je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má jemne kašíro-
vanú povrchovú úpravu a zároveň poskytuje vyvážený akustický výkon vďaka kombi-
nácii dobrej zvukovej pohltivosti a nepriezvučnosti.

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0.65(H) αw) a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (36 dB)
•  Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
•  ISO 5
•  Ideálne do kancelárií a učební

ARMSTRONG PERLA

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 17 17 17

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 4.6 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.65(H) podľa EN ISO 11654 - Class C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.45 0.60 0.80 0.90 0.90

NRC = 0.70 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass  A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1   IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

39 - 41%

EN ISO 14025

24
248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 67



ARMSTRONG 
PERLA dB

•  Armstrong PERLA dB je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má jemne 
kašírovanú povrchovú úpravu a zároveň poskytuje vyššiu zvukovú nepriezvučnosť na 
zlepšenie súkromia medzi susednými priestormi.

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0.60(H) αw) a výborná pozdĺžna vzduchová 
nepriezvučnosť (41 dB)

•  Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
•  ISO 5
•  Ideálne pre samostatné kancelárie

68



ARMSTRONG 
PERLA dB

•  Armstrong PERLA dB je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má jemne 
kašírovanú povrchovú úpravu a zároveň poskytuje vyššiu zvukovú nepriezvučnosť na 
zlepšenie súkromia medzi susednými priestormi.

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0.60(H) αw) a výborná pozdĺžna vzduchová 
nepriezvučnosť (41 dB)

•  Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
•  ISO 5
•  Ideálne pre samostatné kancelárie

ARMSTRONG PERLA dB

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 19 19 19

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 8.1 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.60(H) podľa EN ISO 11654 - Class C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.40 0.55 0.75 0.85 0.95

NRC = 0.65 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass  A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.075 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

39%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 69



ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  Armstrong PERLA OP 0.95 je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má 
jemne kašírovanú povrchovú úpravu a vynykajúcu zvukovú pohltivost triedy A,  takže 
je ideálny pre veľké otvorené priestory.

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw) 
• Vynikajúca odrazivosť svetla (85%)
• ISO 5
• Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.)
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ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  Armstrong PERLA OP 0.95 je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má 
jemne kašírovanú povrchovú úpravu a vynykajúcu zvukovú pohltivost triedy A,  takže 
je ideálny pre veľké otvorené priestory.

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw) 
• Vynikajúca odrazivosť svetla (85%)
• ISO 5
• Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.)

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm)

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 2.4 - 3.3 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.95 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 0.45 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 as per ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 12 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

44 - 66%

EN ISO 14025

24
158248

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 71



ARMSTRONG
PERLA OP 19mm

•  Armstrong PERLA OP 19mm panelový formát má jemne kašírovanú povrchovú úpravu, 
vynykajúcu zvukovú pohltivost triedy A a dobrú zvukovú nepriezvučnosť, je ideálny 
ako pre veľké otvorené priestory, tak aj ako riešenie do chodieb.

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw)  a dobrá zvuková nepriezvučnosť (34 dB)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 5 
•  Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.) 

a taktiež chodby 
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ARMSTRONG
PERLA OP 19mm

•  Armstrong PERLA OP 19mm panelový formát má jemne kašírovanú povrchovú úpravu, 
vynykajúcu zvukovú pohltivost triedy A a dobrú zvukovú nepriezvučnosť, je ideálny 
ako pre veľké otvorené priestory, tak aj ako riešenie do chodieb.

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw)  a dobrá zvuková nepriezvučnosť (34 dB)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 5 
•  Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.) 

a taktiež chodby 

ARMSTRONG PERLA OP 19mm

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board SL2

Hrúbka (mm) 19 19

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 1500 x 600
 1800 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C Poloskrytá konštrukcia, panelový formát, rozoberateľný - 
Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s bandrastrom, panelový formát, 
rozoberateľný - Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, chodbový systém , panelový formát, 
rozoberateľný - Systém F.2

Hmotnosť 5.2 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.85 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB  podľa EN ISO 717-1 

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

38%

EN ISO 14025

24

10

18

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 73



ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  Armstrong PERLA OP 1.00 je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má 
jemne kašírovanú povrchovú úpravu a vynykajúcu zvukovú pohltivost triedy A,  takže 
je ideálny pre veľké otvorené priestory.

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (1.00 αw)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 4
•  Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.)
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ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  Armstrong PERLA OP 1.00 je typ podhľadu, ktorý získal certifi kát C2C Bronze, má 
jemne kašírovanú povrchovú úpravu a vynykajúcu zvukovú pohltivost triedy A,  takže 
je ideálny pre veľké otvorené priestory.

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (1.00 αw)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 4
•  Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.)

ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 20 20 20

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.1 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 1.00 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.50 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 12 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass  A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

73%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 75



Antaris
TECHNICKÝ LIST

•  Antaris je biela akustická doska s porvrchovou 
úpravou z netkanej akustickej textílie. Okrem vysokých 
akustických požiadaviek na pohltivosť zvuku triedy A 
spĺňa ďalšie stavebno-fyzikálne vlastnosti z hľadiska 
požiarnej ochrany a hygieny.

• Výnikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw) 
• Vysoká odrazivosť svetla (86%)
• ISO 5
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné 

miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné 
priestory
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Antaris
TECHNICKÝ LIST

•  Antaris je biela akustická doska s porvrchovou 
úpravou z netkanej akustickej textílie. Okrem vysokých 
akustických požiadaviek na pohltivosť zvuku triedy A 
spĺňa ďalšie stavebno-fyzikálne vlastnosti z hľadiska 
požiarnej ochrany a hygieny.

• Výnikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw) 
• Vysoká odrazivosť svetla (86%)
• ISO 5
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné 

miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné 
priestory

TECHNICKÝ LIST

Antaris

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15
8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8
Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 2.9 kg / m²

Farba

Biela

Zvuková pohltivosť  EN ISO 354 αw = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00

 NRC = 0.90 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 29 dB podľa ASTM E 413-10

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 
Class A podľa ASTM E 84

Odraz svetla 86%

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 77



Antaris C
TECHNICKÝ LIST

•  Dosky Antaris C sú vyrobené z novej generácie 
biologicky rozpustnej minerálnej vlny, hliny a škrobu a 
ponúkajú vynikajúcu požiarnu odolnosť. Hladký biely 
laminátový povrch poskytuje dobrú úroveň zvukovej 
pohltivosti pre akustické pohodlie.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.70 αw) 
• Vysoká odrazivosť svetla (86%)
• ISO 5
•  Ideálne pre maloobchod, kancelárie a konferenčné 

miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné 
priestory
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Antaris C
TECHNICKÝ LIST

•  Dosky Antaris C sú vyrobené z novej generácie 
biologicky rozpustnej minerálnej vlny, hliny a škrobu a 
ponúkajú vynikajúcu požiarnu odolnosť. Hladký biely 
laminátový povrch poskytuje dobrú úroveň zvukovej 
pohltivosti pre akustické pohodlie.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.70 αw) 
• Vysoká odrazivosť svetla (86%)
• ISO 5
•  Ideálne pre maloobchod, kancelárie a konferenčné 

miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné 
priestory

TECHNICKÝ LIST

Antaris C

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24 Tegular 15

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13
Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Hrúbka (mm) 13 13 13

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600  600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.0 kg / m²

Farba

Biela

Zvuková pohltivosť  EN ISO 354 αw = 0.70 podľa EN ISO 11654 - Class C
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

 NRC = 0.70 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 30 dB podľa ASTM E 413-10

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 

Odraz svetla 86%

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 90% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 79



AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  AMF THERMATEX® Thermofon sa vyznačuje hladkou bielou kašírovanou 
povrchovou úpravou a moderným dizajnom. Poskytuje vysokú absorpciu zvuku pre 
zvýšenie akustického pohodlia.

• Vysoká zvuková pohltivosť (0.80 (H) αw)
• Vysoká odrazivosť svetla (88%)
• ISO 4
• Ideálne pre kancelárie, triedy a učebne
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AMF THERMATEX® 
Thermofon

•  AMF THERMATEX® Thermofon sa vyznačuje hladkou bielou kašírovanou 
povrchovou úpravou a moderným dizajnom. Poskytuje vysokú absorpciu zvuku pre 
zvýšenie akustického pohodlia.

• Vysoká zvuková pohltivosť (0.80 (H) αw)
• Vysoká odrazivosť svetla (88%)
• ISO 4
• Ideálne pre kancelárie, triedy a učebne

AMF THERMATEX® THERMOFON

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

   600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 2.9 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.80 (H) podľa EN ISO 11654 - Class B
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.55 0.75 0.75 0.80 0.95 1.00

NRC = 0.85 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

   
         A+

EN 13964

      E1    IACG

Čistiteľnosť

   

Udržateľnosť

   EN ISO 14021

       42%

EN ISO 14025

        

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 81



AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ® Prime je veľmi ľahký podhľad z kamennej vlny s moderným, hladkým 
povrchom.

• Výnikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw) 
• Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
• ISO 5
• Ideálne pre kancelárie, obchod, triedy, učebne a podzemné garáže
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AMF TOPIQ® 
Prime

•  AMF TOPIQ® Prime je veľmi ľahký podhľad z kamennej vlny s moderným, hladkým 
povrchom.

• Výnikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw) 
• Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
• ISO 5
• Ideálne pre kancelárie, obchod, triedy, učebne a podzemné garáže

AMF TOPIQ® PRIME

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 2.1 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.95 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 24 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 13 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A1 podľa EN 13501-1    RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Odolnosť vlhkosti 100% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A

EN 13964

E1 IAC

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

32-33%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 83



AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro je veľmi ľahký podhľad z kamennej vlny s moderným, 
hladkým povrchom.

• Výnikajúca zvuková pohltivosť (1.00 αw) 
• Výnikajúca odrazivosť svetla (88%)
• ISO 4
• Ideálne pre kancelárie, triedy, učebne a podzemné garáže
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AMF TOPIQ® 
Effi cient Pro

•  AMF TOPIQ® Effi cient Pro je veľmi ľahký podhľad z kamennej vlny s moderným, 
hladkým povrchom.

• Výnikajúca zvuková pohltivosť (1.00 αw) 
• Výnikajúca odrazivosť svetla (88%)
• ISO 4
• Ideálne pre kancelárie, triedy, učebne a podzemné garáže

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 20 20 20

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 2.8 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 1.00 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 15 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A1 podľa EN 13501-1    RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Odolnosť vlhkosti 100% RH

Čisté priestory ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A

EN 13964

E1 IAC

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

33%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 85



Zdravotníctvo 
A Hygiena
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87

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ, 
KTORÁ JE POD NEUSTÁLYM 
DOHĽADOM A VYŽADUJE 
NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ KOMFORTU 
A ČISTOTY, PRECHÁDZA 
SÚSTAVNÝMI ZMENAMI, ABY 
POSKYTLA ČO NAJLEPŠIE 
PROSTREDIE PRE PACIENTOV 
AJ ZDRAVOTNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV.

Naše produkty spĺňajú zásadné požiadavky 
na jednotlivé rizikové oblasti, ľahko sa 
čistia, majú vynikajúce akustické vlastnosti, 
pozoruhodne pohlcujú a eliminujú zvuk, čím 
pomáhajú vytvárať súkromie, a prinášajú do 
nemocničných oddelení denné svetlo. Cieľom 
je vytvoriť také prostredie, ktoré spríjemní a 
skráti čas hospitalizácie.



ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC OP

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC OP je vhodný pre náročné zdravotnícke aplikácie 
vyžadujúce absorpciu zvuku triedy A a prísne spôsoby čistenia: suchá para a vlhká 
handrička s použitím štandardných čistiacich prostriedkov. Neprispieva k rastu MRSA

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 3
•  Ideálne pre zdravotnícke prostredie s priemerným 

alebo vážnym rizikom infekcie
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ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC OP

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC OP je vhodný pre náročné zdravotnícke aplikácie 
vyžadujúce absorpciu zvuku triedy A a prísne spôsoby čistenia: suchá para a vlhká 
handrička s použitím štandardných čistiacich prostriedkov. Neprispieva k rastu MRSA

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 3
•  Ideálne pre zdravotnícke prostredie s priemerným 

alebo vážnym rizikom infekcie

ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC OP

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 20 20 20

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.3 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.95 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.55 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.95 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass  A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 3 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

70%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 89



ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC kombinuje vynikajúcu čistiteľnosť, odolnosť voči 
dezinfekčným prostriedkom a zvukovú pohltivosť. Spolu so svojím antimikrobiálnym 
účinkom je ideálnym riešením pre zdravotnícke prostredie

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0,60 (H) αw a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (36 dB)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 4
•  Ideálne pre zdravotnícke prostredie s priemerným alebo vážnym 

rizikom infekcie 
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ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC

•  Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC kombinuje vynikajúcu čistiteľnosť, odolnosť voči 
dezinfekčným prostriedkom a zvukovú pohltivosť. Spolu so svojím antimikrobiálnym 
účinkom je ideálnym riešením pre zdravotnícke prostredie

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0,60 (H) αw a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (36 dB)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 4
•  Ideálne pre zdravotnícke prostredie s priemerným alebo vážnym 

rizikom infekcie 

ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Hrúbka (mm) 17 17 17

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 4.5 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.60(H) podľa EN ISO 11654 - Class C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.35 0.40 0.50 0.70 0.85 0.90

NRC = 0.60 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 18 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

42%

EN ISO 14025

24
248 158

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 91



ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 15mm

•  Armstrong BIOGUARD PLAIN kombinuje vynikajúcu čistiteľnosť a odolnosť voči 
dezinfekčným prostriedkom. Spolu so svojím antimikrobiálnym účinkom je ideálnym 
riešením do zdravotníckych priestorov.

•  Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (35 dB)
•  Vynikajúca odrazivosť svetla (87%)
•  ISO 5
•  Ideálne pre zdravotnícke prostredie s priemerným alebo 

vážnym rizikom infekcie.
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ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 15mm

•  Armstrong BIOGUARD PLAIN kombinuje vynikajúcu čistiteľnosť a odolnosť voči 
dezinfekčným prostriedkom. Spolu so svojím antimikrobiálnym účinkom je ideálnym 
riešením do zdravotníckych priestorov.

•  Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (35 dB)
•  Vynikajúca odrazivosť svetla (87%)
•  ISO 5
•  Ideálne pre zdravotnícke prostredie s priemerným alebo 

vážnym rizikom infekcie.

ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15mm

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.5 - 3.6 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.20(L) podľa EN ISO 11654 - Class E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.40 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30

NRC = 0.20 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 35 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 19 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 87%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

31 - 42%

EN ISO 14025

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 93



ARMSTRONG 
SANIGUARD

•  Armstrong SANIGUARD spĺňa všetky hygienické požiadavky zdravotníckych 
zariadení a neprispieva k rastu MRSA. Ponúka hladkú kašírovanú povrchovú úpravu a 
zvukovú pohltivosť triedy A.

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 5
•  Ideálne pre zdravotnícke priestory s priemerným rizikom infekcie
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ARMSTRONG 
SANIGUARD

•  Armstrong SANIGUARD spĺňa všetky hygienické požiadavky zdravotníckych 
zariadení a neprispieva k rastu MRSA. Ponúka hladkú kašírovanú povrchovú úpravu a 
zvukovú pohltivosť triedy A.

•  Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.95 αw)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  ISO 5
•  Ideálne pre zdravotnícke priestory s priemerným rizikom infekcie

ARMSTRONG SANIGUARD

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600  600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 2.5 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.95 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.50 0.80 0.95 0.85 0.95 1.00

NRC = 0.90 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass  A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 5 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

66%

EN ISO 14025

24
248

15

8

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 95



AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec je optimálnym riešením pre oblasti s vysokou vlhkosťou 
až do 100% relatívnej vlhkosti. Ponúka vynikajúcu zvukovú pohltivosť a v príslišnom 
systéme je vhodný na čistenie vodou pod vysokým tlakom. Vysoko kvalitný dizajn robí 
z tohto podhľadu ideálne riešenie pre hygienické a zdravotnícke prostredie.

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw) 
• Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
• ISO 3
• Ideálne pre zdravotnícke prostredie, laboratóriá, ošetrovne, šatne alebo sprchy
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  AMF THERMATEX® Aquatec je optimálnym riešením pre oblasti s vysokou vlhkosťou 
až do 100% relatívnej vlhkosti. Ponúka vynikajúcu zvukovú pohltivosť a v príslišnom 
systéme je vhodný na čistenie vodou pod vysokým tlakom. Vysoko kvalitný dizajn robí 
z tohto podhľadu ideálne riešenie pre hygienické a zdravotnícke prostredie.

• Vynikajúca zvuková pohltivosť (0.90 αw) 
• Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
• ISO 3
• Ideálne pre zdravotnícke prostredie, laboratóriá, ošetrovne, šatne alebo sprchy

AMF THERMATEX® AQUATEC

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse

Hrúbka (mm) 19 19 19 19

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

 

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C Skrytá konštrukcia ,  rozoberateľný - Systém A.2  (A/B)

Hmotnosť 5.2 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Class A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 16 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť vlhkosti 100% RH

Čisté priestory ISO 3 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

     A+

EN 13964

      E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

    35%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 97



ARMSTRONG 
NEWTONE

•  Armstrong NEWTONE je podhľadová doska z hydratovaného kremičitanu 
vápenatého, ktorá ponúka 100% relatívnu vlhkosť a je vhodná na použitie v 
priestoroch vystavených extrémnym vlhkostiam a teplotám.

•  Vysoká pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť (37 dB)
•  Ideálne pre wellness centrá, kúpele a kúpaliská
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ARMSTRONG 
NEWTONE

•  Armstrong NEWTONE je podhľadová doska z hydratovaného kremičitanu 
vápenatého, ktorá ponúka 100% relatívnu vlhkosť a je vhodná na použitie v 
priestoroch vystavených extrémnym vlhkostiam a teplotám.

•  Vysoká pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť (37 dB)
•  Ideálne pre wellness centrá, kúpele a kúpaliská

ARMSTRONG NEWTONE

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

Hrúbka (mm) 6

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 8.0 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.10(L) podľa EN ISO 11654 - Class N/A
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05

NRC = 0.10 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 37 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A1-s1,d0 podľa EN 13501-1   RUS KM0 (NG) podľa 123-FZ 

Odraz svetla 84%

Odolnosť vlhkosti 100% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Vo všetkých priestoroch, kde by vlhkostné podmienky mohli pravidelne dosahovať a / alebo presahovať 90% RH, odporúčame použitie našej konštrukcie  Prelude 24 
Corrosive Resistant a súvisiace príslušenstvo.

24

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 99



Klasické 
Hladké 
Dosky

NÁŠ RAD KLASICKÝCH MINERÁLNYCH 
PRODUKTOV JE DOSTUPNÝ V ČISTO BIELEJ 
FARBE. POSKYTUJE VIAC ODRAZENÉHO 
DENNÉHO SVETLA A VYSOKÚ 
ÚROVEŇ POZDĹŽNEJ VZDUCHOVEJ 
NEPRIEZVUČNOSTI NA ZABEZPEČENIE 
DOKONALÉHO SÚKROMIA VO VŠETKÝCH 
MIESTNOSTIACH.
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PLAIN

•  PLAIN ponúka hladký biely povrch, ktorý spĺňa súčasné požiadavky pre čistejšie 
povrchové úpravy a zároveň maximalizuje odraz svetla

• Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  (34 dB)
• Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
• Ideálne do obchodných priestorov
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PLAIN

•  PLAIN ponúka hladký biely povrch, ktorý spĺňa súčasné požiadavky pre čistejšie 
povrchové úpravy a zároveň maximalizuje odraz svetla

• Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  (34 dB)
• Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
• Ideálne do obchodných priestorov

PLAIN

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Hrúbka (mm) 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.6 - 3.8 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.20(L) podľa EN ISO 11654 - Class E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 88%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mK podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Čisté priestory ISO 4 podľa EN ISO 14644-1

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

31 - 48%

EN ISO 14025

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 103



ARMSTRONG 
RETAIL

•  Armstrong RETAIL ponúka hladký a neperforovaný povrch.  Vďaka vysokej úrovni 
odrazu svetla prispieva k úsporám energie.

•  Vynikajúca odrazivosť svetla (87%)
•  Ideálne do obchodných priestorov
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ARMSTRONG 
RETAIL

•  Armstrong RETAIL ponúka hladký a neperforovaný povrch.  Vďaka vysokej úrovni 
odrazu svetla prispieva k úsporám energie.

•  Vynikajúca odrazivosť svetla (87%)
•  Ideálne do obchodných priestorov

ARMSTRONG RETAIL

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

Hrúbka (mm) 12

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.1 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.15(L) podľa EN ISO 11654 - Class E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 87%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 90% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

46%

EN ISO 14025

24

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 105



Klasické 
Dosky s 
Posypom

KLASICKÉ MINERÁLNE PODHĽADY S 
POSYPOM VĎAKA JEMNE TEXTÚROVANÉMU 
POVRCHU POSKYTUJÚ DOKONALÚ 
VYVÁŽENOSŤ ODRAZIVOSTI SVETLA 
A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ NA ZVÝŠENIE 
KOMFORTU.
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ARMSTRONG
SAHARA

•  Armstrong SAHARA sa vyznačuje jemnou textúrou a mikroperforovaným povrchom 
kombinujúcim dobrú zvukovú pohltivosť  a pozdĺžnu vzduchovú nepriezvučnosť  

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0.60 αw) a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  (34 dB)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  Ideálne do kancelárií a učební
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ARMSTRONG
SAHARA

•  Armstrong SAHARA sa vyznačuje jemnou textúrou a mikroperforovaným povrchom 
kombinujúcim dobrú zvukovú pohltivosť  a pozdĺžnu vzduchovú nepriezvučnosť  

•  Dobrá zvuková pohltivosť (0.60 αw) a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť  (34 dB)
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  Ideálne do kancelárií a učební

ARMSTRONG SAHARA

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24 Tegular 15 SL2

Hrúbka (mm) 15 15 15 19

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1200 x 300

 1500 x 300
 1800 x 300
 2500 x 300

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C
Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3
Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3

Poloskrytá konštrukcia, panelový formát, 
rozoberateľný - Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s bandrastrom, 
panelový formát, rozoberateľný - Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, chodbový 
systém , panelový formát, rozoberateľný - 
Systém F.2

Hmotnosť 3.7 - 5.0 kg / m² (15 - 19mm)

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.60 podľa EN ISO 11654 - Class C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP Board, Tegular 0.45 0.40 0.55 0.65 0.65 0.60
SL2 0.35 0.45 0.60 0.65 0.55 0.45

NRC = 0.55 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (15mm) podľa EN ISO 717-1

 
Dn,f,w = 38 dB (19mm) podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 17 dB (15mm) podľa EN ISO 717-1

 
Rw = 21 dB (19mm) podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

37 - 43%

EN ISO 14025

24
248

158

24

10 10

18

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 109



AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos vytvára vďaka svojmu jemne štruktúrovanému 
povrchu rovnomerný  vzhľad stropu. Povrchová úprava realizovaná posypom 
triedeným mramorovým pieskom. Atraktívny variant dodávajúci podhľadu štruktúru 
podobnú jemnému štuku.

• Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34dB)
• Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné miestnosti, 

technické miestnosti alebo výrobné priestory
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AMF THERMATEX® 
Feinstratos

•  AMF THERMATEX® Feinstratos vytvára vďaka svojmu jemne štruktúrovanému 
povrchu rovnomerný  vzhľad stropu. Povrchová úprava realizovaná posypom 
triedeným mramorovým pieskom. Atraktívny variant dodávajúci podhľadu štruktúru 
podobnú jemnému štuku.

• Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34dB)
• Dobrá odrazivosť svetla (85%)
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné miestnosti, 

technické miestnosti alebo výrobné priestory

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24 Tegular 15 Finesse

 
                      

SL2 K2C2

Hrúbka (mm) 15 15 15 19 19 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600
 1250 x 625
1800 x 300
2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600 

600 x 600
 

2000 x 312,5
2500 x 312,5 

2000 x 312,5
2500 x 312,5

Systém
Viditeľný rozoberateľný - Systém C
Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - 
Systém I.3
Viditeľný - chodbový rozoberateľný - 
System F.3

Skrytá konštrukcia ,  
rozoberateľný - 
Systém A.2  (A/B)

Poloskrytá konštrukcia, 
panelový formát, 
rozoberateľný 
- Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s 
bandrastrom, panelový 
formát, rozoberateľný 
- Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, 
chodbový systém, 
panelový formát, 
rozoberateľný 
- Systém F.2

Poloskrytá konštrukcia, 
panelový formát, 
nerozoberateľný 
- Systém I.3 
Poloskrytá konštrukcia s 
bandrastrom, panelový 
formát, nerozoberateľný 
- Systém I.2 
Poloskrytá konštrukcia, 
chodbový systém, 
panelový formát, 
nerozoberateľný 
- Systém F.2

Hmotnosť 3.8 - 5.0 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť
EN ISO 354
αw = 0.20 podľa EN ISO 11654 - Class E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20

NRC = 0.15 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) podľa EN ISO 717-1
Dn,f,w = 38 dB (Finesse, SL2) podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť
EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1                                        RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+

EN 13964

E1 IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

37-43%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 111



ARMSTRONG 
FERIA

•  Armstrong FERIA sa vyznačuje perforovaným, jemne posypaným povrchom, ktorý 
ponúka dobrú  kombináciu zvukovej pohltivost a nepriezvučnosti.

•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
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ARMSTRONG 
FERIA

•  Armstrong FERIA sa vyznačuje perforovaným, jemne posypaným povrchom, ktorý 
ponúka dobrú  kombináciu zvukovej pohltivost a nepriezvučnosti.

•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)

ARMSTRONG FERIA

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24 

Hrúbka (mm) 14 14

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.3 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.50 podľa EN ISO 11654 - Class D
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.35 0.40 0.50 0.60 0.55 0.50

NRC = 0.50 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB  podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 90% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

33%

EN ISO 14025

24 246

knaufceilingsolutions.com

Products may vary from country to country. 
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website. 113



ARMSTRONG 
SAVANNA

•  Armstrong SAVANNA má hladký a jemne posypaný povrch pre moderný dizajn
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)
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ARMSTRONG 
SAVANNA

•  Armstrong SAVANNA má hladký a jemne posypaný povrch pre moderný dizajn
•  Dobrá odrazivosť svetla (85%)

ARMSTRONG SAVANNA

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board 

Hrúbka (mm) 12

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

600 x 600

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.4 kg / m²

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.15(L) podľa EN ISO 11654 - Class E
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP  0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1   RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 85%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti Up to 90% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

40%

EN ISO 14025

24

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 115



VYBERTE SI POVRCH S PERFOROVANÝM 
VZHĽADOM Z KLASICKÉHO MINERÁLNEHO 
RADU PRODUKTOV A UŽITE SI JEDINEČNÚ 
KOMBINÁCIU ŠPIČKOVEJ ZVUKOVEJ 
POHLTIVOSTI A POZDĹŽNEJ VZDUCHOVEJ 
NEPRIEZVUČNOSTI – VLASTNOSTÍ, KTORÉ 
ZLEPŠUJÚ ZROZUMITEĽNOSŤ.

Klasické 
Razené/
Perforované 
Podhľady
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Star 15mm
TECHNICKÝ LIST

•  Star 15mm sa vyznačuje jemnými perforáciami 
rôznych veľkostí s hladkou povrchovou úpravou a 
zodpovedá potrebám moderného a elegantného 
vzhľadu.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.60 αw) 
• Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34 dB)
• Výborná odrazivosť svetla (88%)
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné 

miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné 
priestory
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Star 15mm
TECHNICKÝ LIST

•  Star 15mm sa vyznačuje jemnými perforáciami 
rôznych veľkostí s hladkou povrchovou úpravou a 
zodpovedá potrebám moderného a elegantného 
vzhľadu.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.60 αw) 
• Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34 dB)
• Výborná odrazivosť svetla (88%)
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné 

miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné 
priestory

TECHNICKÝ LIST

Star 15mm

Detaily hrán
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie

Board Tegular 24 Tegular 15 K2C2

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246
6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8
Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

15

8

Tegular 15/90

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

15

8

Tegular 15/BE

Tegular 15 - 8 mm rebate

15

6

Tegular 15 - 6 mm rebate

15

6

15

8

15

8

15

8

24

Board

24 24 24 24 24 24 24 24 24

24

Tegular 24/90

8 248 248 248 24

Tegular 24 - 8 mm rebate

8 248 248 248

24

Tegular 24 - 6 mm rebate

6 246

6

Vector

7.5

SL2 - Z-Bar SL2 - T-Bar

24 2418

K2C2 - Z-Bar K2C2 - T-Bar

24

13 13

Seamless - Eleganza

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20
20

20

24

24

8.2

24

6.5

6 7.5

Finesse

15

8

15

25

19

24
10

248 248

11
.5

10 11
.5 10

15

8

15

8

Tacet

6 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm

24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm14 mm13 mm35 mm24 mm20 mm19 mm15 mm

22 mm 24 mm 22 mm 24 mm 25 mm 24 mm

15 mm30 mm25 mm24 mm20 mm19 mm17 mm15 mm

13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 24 mm

19 mm 23 mm 19 mm 23 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

10 10

18 18

10

24

15

8

15 mm

24

35 mm

24

43 mm

24

TOPIQ Board

15 mm

24

20 mm

24

25 mm

24

40 mm

Hrúbka (mm) 15 15 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 2000 x 312,5
 2500 x 312,5

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C
Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3
Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3

Poloskrytá konštrukcia, 
panelový formát, 
nerozoberateľný - 
Systém I.3 

Hmotnosť 3.6 - 3.8 kg / m²

Farba

Biela

Zvuková pohltivosť  EN ISO 354 αw = 0.60 podľa EN ISO 11654 - Class C
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

 NRC = 0.60 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 35 dB podľa ASTM E 413-10

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 
Class A podľa ASTM E 84

Odraz svetla 88%

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Odolnosť vlhkosti 95% RH

Kvalita vnútorného ovzdušia

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

37-48%

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. 119



AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  AMF THERMATEX® Feinfresko sa vyznačuje nerovným textúrovaným povrchom 
(realizovaný razením) a ponúka dobrú pohltivosť zvuku pre lepšie akustické 
pohodlie.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.60 (H) αw) 
• Vysoká pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (32 dB)
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné miestnosti, 

technické miestnosti alebo výrobné priestory
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AMF THERMATEX® 
Feinfresko

•  AMF THERMATEX® Feinfresko sa vyznačuje nerovným textúrovaným povrchom 
(realizovaný razením) a ponúka dobrú pohltivosť zvuku pre lepšie akustické 
pohodlie.

• Dobrá zvuková pohltivosť (0.60 (H) αw) 
• Vysoká pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (32 dB)
•  Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné miestnosti, 

technické miestnosti alebo výrobné priestory

AMF THERMATEX® FEINFRESKO

Detail hrany

Ďalšie detaily hrán na 
vyžiadanie

Board Tegular 24 

Hrúbka (mm) 15 15

Rozmery (mm) 

Ďalšie formáty 
na vyžiadanie

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
1250 x 625

  600 x 600
 625 x 625

Systém Viditeľný rozoberateľný - Systém C

Hmotnosť 3.6 - 3.8 kg / m²

Farba Biela

Zvuková pohltivosť EN ISO 354
αw = 0.60 (H) podľa EN ISO 11654 - Class C
Frekvencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP 0.45 0.40 0.50 0.70 0.80 0.75

NRC = 0.60 podľa ASTM C 423

Pozdĺžna zvuková 
nepriezvučnosť

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 dB podľa EN ISO 717-1

Nepriezvučnosť EN ISO 10140-2
Rw = 21 dB podľa EN ISO 717-1

Reakcia na oheň Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1    RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ

Odraz svetla 83%

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti

λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667

Priepustnosť vzduchu PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177

Odolnosť vlhkosti 90% RH

Kvalita vnútorného 
ovzdušia

A+

EN 13964

E1    IACG

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. 
Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej 
stránke. 121
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POŽIARNA ODOLNOSŤ JE DÔLEŽITÁ 
VLASTNOSŤ, KTORÚ JE POTREBNÉ ZVÁŽIŤ 
V PRÍPADE KAŽDÉHO STROPNÉHO 
SYSTÉMU – BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE 
JEDNODUCHÝ ALEBO ZLOŽITÝ. 

Naše podhľadové dosky sú navrhnuté tak, aby spĺňali 
najprísnejšie priemyselné normy. Vyberte si zo širokej 
škály vzhľadov a akustických možností, ktoré spĺňajú vaše 
požiadavky na dizajn, na reakciu na oheň a požiarnu 
odolnosť.

Protipožiarne 
Systémy
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VYSKÚŠAJTE VIAC MOŽNOSTÍ

AMF THERMATEX® Uno
Uno El 30 

Chodbové riešnie systém Uno ponúka nezávislú 
požiarnu odolnosť EI30 zhora i zdola. V prípade požiaru 
v medzistropnom priestore ostanú únikové trasy pod 
podhľadom bez dymu, plameňov a tepla. Ak nastane 
požiar pod podhľadom, konštrukcia budovy a káble 
v medzistropnom priestore sú chránené. Panely systému 
Uno, namontované na nástenných konzolách, môžu 
mať rozpätie až 2,8 m bez závesov a  ich montáž je 
rýchla a jednoduchá.

Systém poskytuje dobrú úroveň zvukovej pohltivosti a je 
dostupný so širokou škálou povrchov.
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PODHĽADOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE ARMSTRONG
PRESNOSŤ SA SNÚBI S VÝKONOM

Podvesné systémy od spoločnosti Knauf Ceiling 
Solutions zahŕňajú úplnú škálu riešení a  detailne 
stanovené požiadavky pre všetky závesné podhľady. 
K dispozícii je aj široký sortiment príslušenstva.

VŠEOBECNÉ RIEŠENIA

•    PEAKFORM   
Väčšina profilov v konštrukcii radu Prelude má inovatívny dizajn 
Peakform, ktorý je vyšší a  navrhnutý na vytváranie pevnejších 
a  stabilnejších podvesných systémov. Tvar Peakform umožňuje 
rýchlejšie a ľahšie rezanie hlavných profilov a priečnych T-profilov.

•    UNIVERZÁLNY HLAVNÝ PROFIL PRELUDE  
Univerzálny hlavný profil Prelude podporuje montáž priečnych 
T-profilov TL² alebo TL s  napojením natupo, alebo priečnych 
T-profilov XL² s  click konektormi/nábehom, a  to z  jedného 
univerzálneho radu hlavných profilov.

•    PRIEČNE T-PROFILY XL² – montáž pomocou konektorov click  
Priečne T-profily Prelude XL2 sú vybavené systémom konektorov 
click, ktorých počuteľné cvaknutie je zárukou správnej a bezpečnej 
montáže.

•    PRIEČNE T-PROFILY TL² – "zahákovacia" montáž   
Priečne profily TL² sú vybavené novo vyvinutým patentovaným 
hákovým konektorom.

•     PRIEČNE T-PROFILY TL – "zahákovacia" montáž   
Priečne T-profily Prelude TL so šírkou 15  mm majú integrovaný 
tvarovaný hákový konektor.

Rad štandardne viditeľných podvesných systémov vrátane systémov 
Prelude 15, Prelude 24, Prelude 24 Sixty2 pre väčšie rozpätia, Prelude 
35 a Bandraster.
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Produkty sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. 
Kontaktujte svojho lokálneho technického zástupcu.



Perfectline XL2 je navrhnuté tak, aby vytváralo svieži, čistý vzhľad a 
ponúkalo  vyšší estetický štandard. Profily prierezu C sú v jednej rovine 
s lícom podhľadu a zdôrazňujú minimálnu tieňovú drážku širokú 3 mm 
alebo 6 mm.

•  Clean Room 24 je kompozitná hliníková konštrukcia s integrovanou PVC 
tesniacou páskou zaisťujúcou lepšie uzavretie špáry medzi podhľadovými 
panelmi a nosnú konštrukciou, je určená pre použitie v čistých priestoroch 
a v „anti-magnetických“ prevádzkach. 

•  Prelude 24 Corrosive Resistant má špeciálny náter povrchu a  je 
určený do priestorov vyžadujúcich zvýšenú odolnosť voči korózii. 

•  Systém Z je čiastočne skrytý rozoberateľný systém s doskami v panelovom 
formáte s prevedením hrany SL2. 

•   Seismic Rx® je špeciálny montážny postup pre konštrukciu Prelude 24 
s priečnymi T-profilmi XL2 v kombinácii so špeciálnym príslušenstvom.

•  Existuje viacero spôsobov montáže podhľadových systémov na chodbách 
a v koridoroch s doskami v panelovom formáte v prevedení hrany SL2.

•  Okrajové a prechodové profily a príslušenstvo Axiom dopĺňa klasickú 
radu prevedenia stenových a ukončovacích profilov. Taktiež je možné 
použiť k riešeniu prepojenia výškových úrovní alebo prechodov na 
sádrokartonové podhľady v jednej rovine s lícom podhľadu.

ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA

DIZAJNOVÉ RIEŠENIA

SYSTÉMY PRE CHODBY

SYSTÉMY AXIOM
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AMF VENTATEC®  
"KVALITA A FLEXIBILITA"

VÝHODY PRODUKTU

Tento štandard profilov charakterizuje vysoká 
kvalita materiálu a  precízne technické detaily. 
Produkty navrhnuté pre vysoké zaťaženie zaručujú 
stabilitu, bezpečnosť a  flexibilitu konštrukcie. 
V  kombinácii s  podhľadovými doskami AMF 
THERMATEX® je výsledkom dokonalé riešenie 
podhľadu, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky.

•    modulárny systém Click v  prevedení s  nábehom (GK) alebo 

s napojením natupo (SG)

•    vysoká stabilita vďaka prelisom a rebrovaniu,

•    pevné spojenie hlavných profilov a priečnych T-profilov v  dôsledku 

použitia koncových spôn z nehrdzavejúcej ocele,

•    jednoduchá manipulácia a jednoduchá montáž,

•    rýchla a jednoduchá demontáž priečnych T-profilov,

•    počuteľné cvaknutie potvrdí bezpečné pripojenie komponentov click,

•    široká škála požiarnych skúšok systému pre všetky bežné typy nosných 

konštrukcií podľa najnovšej normy EN 1365-2 a normy EN 1363-1.
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Certifikované na protipožiarnu 
ochranu

Individuálna a flexibilná 
podhľadová konštrukcia

Podhľadový nosný systém AMF VENTATEC® 
poskytuje maximálnu flexibilitu vďaka 
jednoduchej konštrukcii click s  vysokými alebo 
nízkymi priečnymi T-profilmi, v  prevedení 
s nábehom alebo s napojením natupo. Dostupná 
je šírka profilu 24 alebo 15 mm. Systém je možné 
individuálne prispôsobiť mnohým estetickým 
a funkčným požiadavkám.

Pomáhame našim zákazníkom atestovanými 
systémami protipožiarnej ochrany v  oblasti 
stropných podhľadov. Produkty a  systémy, 
vyvinuté a  uvedené na trh v  ostatných rokoch, 
boli testované v súlade s najnovšími štandardmi 
a  kritériami testovania, ktoré berú do úvahy 
všetky aspekty podhľadových konštrukcií 
(napríklad aj vstavané svietidlá). Výsledkom je 
komplexné portfólio súčasných požiarnych testov 
nosného systému AMF VENTATEC® v kombinácii 
s  podhľadovými doskami AMF THERMATEX®, 
v záujme ochrany všetkých relevantných nosných 
konštrukcií.
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Z dôvodu kvalitatívnych rozdielov sa farby zobrazené v  tomto katalógu môžu líšiť od skutočných farieb produktov. Výber produktov by sa vždy mal vykonávať na základe vzoriek spoločnosti Knauf 
Ceiling Solutions. Všetky podrobnosti a technické informácie uvedené v tomto katalógu alebo v iných publikáciách týkajúcich sa podhľadových systémov spoločnosti Knauf Ceiling Solutions sú založené 
na výsledkoch testov vykonaných v laboratórnych podmienkach. Je zodpovednosťou zákazníka, aby si overil, či sú tieto údaje pre navrhovanú aplikáciu vhodné. Všetky uvedené informácie sú založené 
na aktuálnych technických údajoch. Dostupné sú ďalšie výsledky testov, hodnotenia a montážne návody. Všetky podrobné údaje o systémoch vyhovujú platným normám a vychádzajú z používania 
produktov a systémových komponentov spoločnosti Knauf Ceiling Solutions. Spoločnosť Knauf Ceiling Solutions nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie komponentov tretích strán ani za žiadne 
zmeny podmienok stanovených v údajoch testu. Kombinovanie výrobných šarží sa neodporúča. Všetky technické údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a riadia sa zmluvnými 
podmienkami predaja spoločnosti Knauf Ceiling Solutions. Tento katalóg nahrádza všetky predchádzajúce vydania. S výhradou omylu a opomenutia. S výhradou tlačových chýb.
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