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• Hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen
•  Ideale Lösung für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit von 

bis zu 100% RH
•  Hervorragende Akustik der Klasse A
•  Erfüllt die Risikoanforderungen der Zone 4 gemäß  

NF S 90-351:2013

•  Reinigbar mit einem Hochdruckreiniger und beständig 
gegen Desinfektionsmittel

•  ISO 3
•  Ideal für Einrichtungen des Gesundheitswesens, der 

Lebensmittelindustrie, Labore, Behandlungsräume,  
Intensivstationen, Umkleideräume oder Duschbereiche

HYGENA Aquatec ist die ideale Lösung für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 % RH. Sie bietet eine hervorragende  
Schallabsorption und ist abwaschbar, was sie zur perfekten Lösung für Hygiene- und Gesundheitsbereiche macht. Die Oberfläche  
ist abwaschbar und antimikrobiell.

KNAUFCEILINGSOLUTIONS.COM
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System Sichtbar, demontierbar - System C Verdeckt, demontierbar - 
System A.2 / A.3

Gewicht 5.2 kg / m²

Farben

Weiß

Schallabsorption  EN ISO 354        αw = 0.90 gemäß EN ISO 11654 - Klasse A 
Frequenz f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

 NRC = 0.90 gemäß ASTM C 423

Längsschalldämmung EN ISO 10848-2 
Dn,f,w = 29 dB gemäß EN ISO 717-1 CAC = 29 dB gemäß ASTM E 413-10

Schalldämmung EN ISO 10140-2 
Rw = 16 dB gemäß EN ISO 717-1

Brandverhalten Euroklasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 
Klasse A gemäß ASTM E 84

Lichtreflexion 88%

Wärmeleitfähigkeit λ = 0.060 W/mk gemäß EN 12667

Luftdurchlässigkeit PM1 (≤ 30 m³/hm²) gemäß DIN 18177

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100% RH

Reinraum ISO 3 gemäß EN ISO 14644-1

Risikostufe Zone 4 (Sehr hohes Risiko) gemäß NF S 90-351:2013

Mikrobiologische Reinheit M1 gemäß NF S 90-351:2013

Kinetik der  
Partikeldekontamination

CP(0,5)5 gemäß NF S 90-351:2013

Luftqualität

A+ E1

Reinigung

          

Antimikrobielle  
Eigenschaften

Getestet gegen: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans

Nachhaltigkeit

EN ISO 14021

52%     
Zusätzlich zur Risikostufe hat jeder Raumtyp spezifische Anforderungen an die Reinigungsfähigkeit und die Luftdurchlässigkeit der Deckenplatte. Daher ist eine Platte, die die Anforderungen der Risikozone 4 erfüllt, nicht unbedingt für alle in der 
Risikozone 4 definierten Raumtypen geeignet.

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.
Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.


