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[Obálka] METAL R-Clip (Trumpf, Varšava, Polsko, © Szymon Polański) • [Aktuálna strana, zľava hore do prava dole] METAL Sonic Element Arc (Hôtel de ville, Châteaugiron, Francúzsko, © StudioVU) • Bandraster - METAL C-profil METAL (CTL Collaborative Teaching 
Laboratory, University of Birmingham, UK, © Simon Miles) • METAL R-Clip (Laboratorios EPAL, Portugalsko, ©Joao Morgado) • METAL Tegular 8, Rg 0701, Global White (Kaspersky Lab, Moskva, Rusko, ©Sergei Ananiev) • METAL Baffle Element, drevený dekor Americký orech 
(Blake House, Uxbridge, Spojené kráľovstvo, ©Philip Durrant) • METAL R-H 200, lichobežníkový tvar, Rg 0701, RAL 260 20 20 (J&T Banka Café, Brno, Česká republika, ©Filip Šlapal)

[Aktuálna strana, zľava hore do prava dole] Doska MESH, RAL 9005 (Univerexport, Novi Sad, Srbsko, ©Marko Cvetkovic Cvele) • METAL R-H 200 (Nákupné centrum TsUM, Kyjev, Ukrajina, ©Benoy/TsUM) • METAL Sky Element Hook, trojuholníkový tvar, Rg 0701, RAL 9010  
(Austria Center Viedeň, Rakúsko, ©Ludwig Schedl) • METAL R-Clip (Centrum spravodlivosti, Zaragoza, Španielsko, ©José Manuel Cutillas) • METAL Q-Clip, Rd 1522, RAL 9003 (Železničná stanica Zürich, Passage Sihlquai, Exit Europaallee, Švajčiarsko, ©Foto Lautenschlager) • METAL 
R-H 200, RAL 1036 (Železničná stanica Zürich, Švajčiarsko, ©Rudi Walti)
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KOVOVÉ & ŤAHOKOVOVÉ 
(MESH) STROPNÉ RIEŠENIA
MYSLITE ODVÁŽNEJŠIE, MYSLITE NA KOV
Keď myslíme na väčšie, myslíme aj na odvážnejšie. Jedným z najlepších 
spôsobov, ako dosiahnuť špičkový dizajn interiéru, je inštalácia moderného 
kovového podhľadu. Ponuka kovových podhľadov Knauf Ceiling Solutions 
Cradle to Cradle Certified® Silver ponúka široký výber farieb a vzorov 
perforácie pre vynikajúci vizuálny vzhľad a efektívny akustický komfort.

Vďaka našim možnostiam výroby kovových podhľadov na mieru môžete 
vytvoriť monolitický vzhľad s mimoriadne širokými kovovými panelmi alebo 
radiálny efekt s lichobežníkmi prispôsobenými vášmu priestoru. Hranaté, 
ploché alebo zakrivené kovové stropy na mieru majú jedinečné veľkosti, tvary, 
povrchové úpravy a perforácie, vďaka ktorým váš ďalší projekt vynikne.

Viditeľné systémy poskytujú modulárny 
estetický vzhľad a sú k dispozícii v rôznych 
detailoch hrán.

TVARY & SYSTÉMY

PODHĽADY S 
VIDITEĽNOU 
KONŠTRUKCIOU

Skryté stropné riešenia vytvárajú súvislý, 
monolitický vzhľad tým, že zakrývajú celý 
systém konštrukcie.

Kovové podhľady s otvorenými mriežkami 
vylepšujú priestory a poskytujú 100 % 
prístup k osvetleniu, vetraniu a sprinklerom 
s homogénnym vzhľadom.

Vďaka stropným ostrovčekom, ktoré 
možno zavesiť na akýkoľvek podhľad, 
sa vám otvára takmer nekonečná škála 
dramatických dizajnových možností.

Vyjadrite nový príbeh pomocou vertikálnych 
bafflov  a vytvorte vzhľad, ktorý vizuálne 
vyrozpráva príbeh pomocou riešenia, ktoré 
podnieti vašu predstavivosť.

Pri jednoduchej inštalácii a prístupe do 
medzistropného priestoru si riešenia 
chodieb od steny k stene vyžadujú 
funkčnosť, aby zvládli častú rozoberatelnosť, 
a flexibilitu dizajnu na bezproblémové 
prepojenie kľúčových priestorov.

Systémy stenových obkladov sú k dispozícii 
v rôznych prevedeniach. Sú vizuálne 
príťažlivé a je možné ich použiť aj pre silne 
zaťažované priestory. V súlade s dizajnom 
stropu a ďalšími dekoráciami interiéru 
umožňujú vytvoriť reprezentatívne priestory.

PODHĽADY  
SO SKRYTOU 
KONŠTRUKCIOU

RASTROVÉ 
MRIEŽKOVÉ 
PODHĽADY

PODHĽADOVÉ 
PLÁVAJÚCE 
OSTROVČEKY 
(CANOPY)

VERTIKÁLNE 
BAFFLE

SAMONOSNÉ 
CHODBOVÉ 
SYSTÉMY

STENOVÉ 
OBKLADY

[Predchádzajúca strana] METAL R-Clip (Trumpf, Varšava, Polsko, © Szymon Polański)• [Aktuálna stránka, zhora nadol] METAL Tegular 8, Rd 1522, RAL 9010 (Centrum lekárskej simulácie, Lekárska univerzita v Lubline, Poľsko, © Szymon Polański) • METAL R-Clip (Trumpf, Varšava, Poľsko, © Szymon 
Polański) • METAL Cellio C49, RAL 9010 (VOX Furniture Shop, Kołobrzeg, Poľsko, © Szymon Polański) • METAL Sky Element Hook, Rd 1511, RAL 9016 (Rorschacherstrasse Training Center Hospital, St. Gallen, Švajčiarsko, © Foto Lautenschlager) • METAL Baffle Element, Rd 2535, RAL 7016 (Finstral AG, 
Friedberg-Derching, Nemecko, © David Güntsch) • METAL F-L 601, Rg 0701, RAL 7016 (Hotel MOXY, Varšava, Poľsko, © Szymon Polański) • METAL Wallcoustic Horizon 1000, vlastné laserové perforácie, RAL 9010 (FANUC R&D Center, Skolkovo District, Moskva, Rusko, © German Lepekhin)
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[Predchádzajúca strana] METAL Tegular 8 TrioGuard, Rd 1522, RAL 9010 (Centrála Slimming World, Alfreton, Spojené kráľovstvo, © Simon Miles)
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KOVOVÉ RIEŠENIA
Sortiment Knauf Ceiling Solutions Vario Design Vám nekladie žiadne hranice.

Všetky systémy, od preddefinovaných dosiek Lay-In a Clip-In až po variabilné 
modulové systémy, baffle a ostrovčeky, sú konfigurovateľné ako súčasť 
portfólia Vario Design, ktoré poskytujú dodatočné technické parametre, 
univerzálne tvary, rozmery, perforácie, farby alebo akustické výplne, aby 
spĺňali špecifické dizajnové potreby vašich projektov.

Naše portfólio konfigurovateľných kovových stropov a stien na mieru vám 
dáva slobodu a flexibilitu pri vytváraní jedinečných riešení, ktoré sa hodia do 
každého priestoru.

Naše kovové podhľady, ploché alebo zakrivené majú jedinečné veľkosti, 
tvary, povrchové úpravy a perforácie, vďaka ktorým sa váš projekt bude 
odlišovať od ostatných.

Požiarna odolnosť
METAL F-H 600 Swing EI30 protipožiarny 
podhľad pre chodby.
Testované a klasifikované tak, aby spĺňali 
požiadavky EI30 (a <-> b) v súlade s 
normou EN 135012.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTOV

Odolnosť seizmickým otrasom
Naše seizmické riešenia poskytujú 
dodatočnú bezpečnosť potrebnú pre 
seizmickú odolnosť.
Použite naše špeciálne navrhnuté prvky 
na dosiahnutie maximálneho výkonu pri 
minimálnej zložitosti inštalácie.

Funkcia Swing-Down  
(vyklopenie dole)
Funkcia výklopu je k dispozícii pre vybrané 
kovové stropné riešenia.
Umožňuje rýchle odklopenie stropu, aby 
ste získali jednoduchý a úplný prístup 
do priestoru a pomohli udržiavať všetky 
technické prvky, ktoré sa tam nachádzajú.

Odolnosť proti nárazu
Stropné panely inštalované na školských 
chodbách, v telocvičniach a športových 
halách musia odolávať príležitostnému 
zaťaženiu vrátane nárazov do povrchu.
Túto odolnosť dokáže zabezpečiť naše 
špeciálne upravené riešenie METAL R-H 
200 odolné voči nárazom.

Čisté priestory
Zdravotníctvo, farmácia a potravinársky 
priemysel očakávajú najvyššiu úroveň 
čistoty vzduchu.
Naše kovové stropné podhľady pre čisté 
priestory sme navrhli tak, aby spĺňali tieto 
požiadavky pre laboratóriá, dátové centrá 
a zostavy čistých priestorov.

Zabezpečovacia funkcia
Táto funkcia pridáva skrytý uzamykací 
mechanizmus pre kovové stropy, vďaka čomu 
sú odolné proti neoprávnenej manipulácii a 
obmedzuje prístup do priestoru.
Zvyčajne sa používajú v súdnych a 
nápravných zariadeniach, vo verejných 
priestoroch všeobecne s nízkou výškou 
miestnosti alebo na psychiatrických 
oddeleniach a oddeleniach pre mladistvých.

Exteriér
Vyberte si z našej ponuky exteriérových riešení 
to najlepšie z hľadiska odolnosti.
Tieto stropné dosky sú testované na odolnosť 
proti vetru a korózii.
Spojili sme ich s mriežkami určenými 
na vonkajšie použitie, aby sme vytvorili 
kompletný systém, na ktorý sa môžete 
spoľahnúť a ktorý spĺňa požiadavky na výkon 
v exteriéri.

Vhodné pre chladiace stropy
Vyberte si naše kovové panely vhodné pre 
chladiace stropy, ktoré umožňujú inštaláciu 
vykurovacích a chladiacich jednotiek a 
prinášajú komfort všetkým obyvateľom s 
minimálnymi požiadavkami na vetranie.

[Predchádzajúca strana] METAL R-Clip (Trumpf, Varšava, Polsko, © Szymon Polański)
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Rozsiahly sortiment viac ako 50 perforácií spoločnosti Knauf Ceiling Solutions poskytuje široký výber estetických možností:  
Veľké otvory pre špecializované použitie, ako je prúdenie vzduchu alebo reproduktory, až po štrbinové perforácie pre lineárnejší 
vzhľad. Nižšie uvádzame ukážku možností, ktoré máte na dosah. Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás.

Okrem štandardného akustického rúna ponúka spoločnosť Knauf Ceiling Solutions 
celý rad akustických riešení Vario Design: Premium OP19 pre vysokú absorpciu, 
Premium B15 pre vysokú absorpciu a útlm, ako aj akustické vložky.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás.

ŠTANDARDNÁ ČIERNA AKUSTICKÁ NETKANÁ TEXTILIA
Netkaná akustická textília predstavuje nákladovo efektívne riešenie všeobecných 
požiadaviek na zvukovú absorpciu. Ako riešenie, ktoré je prilepené na zadnú 
stranu kovovej dosky, pomáha eliminovať problémy s vrhaním tieňa, ktoré sa môžu 
vyskytnúť pri voľne položených riešeniach.

Perforácie Dnfw aw Trieda

Rg 2516 Štandardná perforácia 18 dB 0.75(L) C

Rd 1522 Mikroperforácia 16 dB 0.70 C

Rg 0701 Extramicro perforácia 21 dB 0.55(L) D

Preddefinované moduly sú k dispozícii v 3 obľúbených perforáciách.

Štandardná  
perforácia
Rg 2516

Priemer otvoru: 2.5mm 
Otvorená plocha: 16%

Mikroperforácia 
Rd 1522

Priemer otvoru: 1.5mm 
Otvorená plocha: 22%

Extramicro  
perforácia 
Rg 0701

Priemer otvoru: 0.7mm 
Otvorená plocha: 1.5%

s 5 ďalšími perforáciami Vario Design.

Rg 1821Rg 1511

PERFORÁCIE

AKUSTICKÉ RIEŠENIA

Rg 3013 Qg 4025Rd 1511

METAL BIOGUARD*

Povrchová úprava kovových obkladov BioGuard je určená na 
aplikácie, kde sa vyžadujú podhľady a kde je najdôležitejšia 
hygiena a čistota.

Metal BioGuard je účinnejší v boji proti baktériám ako 
štandardný práškový náter, pretože zabraňuje usadzovaniu 
baktérií na povrchu podhľadu.

Kovový BioGuard poskytuje dobrú čistiteľnosť a odolnosť voči 
dezinfekčným prostriedkom, ako aj výkon v čistých priestoroch.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás.

METAL TRIOGUARD™*

Kovový náter TrioGuard™ odolný voči nečistotám chráni strop 
pred usadzovaním nečistôt a blednutím farieb, čím si dlhšie 
zachováva svoj pôvodný vzhľad. K dispozícii v niekoľkých 
kovových prevedeniach.

• Jedinečná prášková farba odolná voči znečisteniu s trvalým 
vzhľadom "ako nová".

• Nižšie náklady na údržbu a jednoduché čistenie.

• Farebná stálosť, zachováva si pôvodnú farbu až 10 rokov(1).

(1)  Testované podľa štandardného postupu ASTM D4674 pre 
zrýchlené testovanie farebnej stálosti (10-ročná simulácia).

RAL 9010

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006

RAL 9007 RAL 9016

Jaseň

Prírodný bambus Karamelový bambus Javor

Dub Americká čerešňa Americký orech

Efekty drevaFarby

Štandardná farba Knauf Ceiling Solutions pre kovové stropy RAL 9010 (čistá biela) a 6 ďalších 
farieb Vario Design a 7 efektov dreva.

Ďalšie farby a drevené efekty sú k dispozícii na požiadanie.

FARBY

VÝKONNÉ NÁTERY

Global White

*Nátery BioGuard a TrioGuard™ sú k dispozícii len pre riešenia so skrytým roštom, neperforované, vo farbe RAL 9010 alebo Global White, bez akustickej výplne alebo tesnenia.

[Aktuálna stránka, zľava doprava] METAL Clip-In, neperforovaný, BioGuard (Univerzitná nemocnica Antoni Jurasz, Bydgoszcz, Poľsko, ©Szymon Polanski) • METAL B-H 300 (East London Line, Londýn, Spojené kráľovstvo, ©John Sturrock)
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• Exteriérové riešenia Armstrong METAL sú navrhnuté tak, aby fungovali v náročných podmienkach a 
odolávali rôznym faktorom prostredia, ako je vysoká vlhkosť a tlak vetra.

• Exteriérové riešenia Armstrong METAL Clip-In sú klasifi kované na použitie v prostrediach C1, C2 a C3, 
ako je defi nované v normách EN ISO 12944-1 / EN ISO 12944-2.

• Odolná vonkajšia prášková farba so zvýšenou UV ochranou.
• Možnosti dizajnu - k dispozícii sú 4 moduly s vlastnými farbami na požiadanie.
• Bezpečnostné svorky na zachovanie celistvosti systému pri saní vetra.
• Plne recyklovateľné.
• Ideálne na požitie v oblastiach ako sú parkoviská, štadióny, dopravné uzly a vonkajšie chodníky.

Dizajn & výkon

ARMSTRONG METAL Exterior Solutions
Q-Clip Exterior, Q-Clip F Exterior, R-Clip Exterior, R-Clip F Exterior

Detail hrany METAL 
Q-Clip Exterior VD

METAL
Q-Clip F Exterior VD

METAL 
R-Clip Exterior VD

METAL 
R-Clip F Exterior VD
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Systém U-Profi le + 
DP12 A-Bar

U-Profi le + 
DP12 A-Bar

U-Profi le + 
DP12 A-Bar

U-Profi le + 
DP12 A-Bar

Moduly (mm) 600 x 600 600 x 600 1200 x 300
1200 x 400
1500 x 400
(ďalšie veľkosti na vyžiadanie)

1200 x 300
1200 x 600

Material 
& Farby Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.5 - 0.6mm

RAL 9010 Vonkajší prášok

VD Ostatné farby 
Vlastné farby na požiadanie.Obidve strany sú práškovo lakované na použitie v exteriéri.

Hmotnosť
4.6 - 6.6 kg/m2 Hmotnosť sa líši v závislosti od detailu 

okraja.

Triedy korózie C1, C2, C3
podľa EN ISO 12944-1 / EN ISO 12944-2

Udržateľnosť

EN ISO 14021

≈14%

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL R-Clip Exterior (Capital Fort, Sofi a, Bulgaria, © Ivan Lambrev)

Dizajn & výkon
ARMSTRONG METAL Exterior Solutions
Q-Clip Exterior, Q-Clip F Exterior, R-Clip Exterior, R-Clip F Exterior
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• Armstrong METAL Lay-In je k dispozícii v rôznych detailoch prevedenia hrán a ukladá sa na štandardné 
24 mm T-profi ly.

• Jednoduchá montáž a úplná demontáž, ktorá umožňuje prístup do stropného medzipriestoru.
• Nákladovo efektívne riešenie stropu.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Používajú sa v rôznych stropných priestoroch: od malých servisných miestností až po veľké komerčné 

kancelárske budovy a veľké dopravné terminály.

Podhľady s viditeľnou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Lay-In
Board, Tegular

Detail hrany METAL 
Board VD

METAL 
Tegular 2 VD

METAL 
Tegular 8 VD

METAL 
Tegular 11F VD

METAL 
Tegular 16 VD
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Systém Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm alebo 15 mm 
T-profi l, napojenie na tupo)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l, 
napojenie na tupo)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l)

Moduly (mm) 600 x 600
625 x 625
1200 x 600

600 x 600
625 x 625

500 x 500
600 x 600
675 x 675
1200 x 300
1200 x 600

600 x 600
625 x 625
1200 x 600

500 x 500
600 x 600
675 x 675
750 x 750

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.5 - 0.6mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor* *Len dosky.

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
3.9 - 4.9 kg/m2

Rg 2516
3.3 - 4.3 kg/m2

Rd 1522
3.1 - 4.1 kg/m2

Rg 0701
3.9 - 4.9 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO
10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (Neperforované / Perforované + Bez výplne) 
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická vložka z netkanej 
textílie)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL Tegular

Rozmery Farby Perforácie Akustická výplň Výrezy BioGuard Odolnosť 
seizmickým 
otrasom

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL Tegular 8, Rd 1522 (Bari Airport, Italy, © Filippo di Pretoro)

Podhľady s viditeľnou konštrukciou
ARMSTRONG METAL Lay-In
Board, Tegular
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• Armstrong METAL MicroLook je k dispozícii v rôznych detailoch hrán a používa sa na štandardné 
15 mm závesné konštrukcie.

• Jednoduchá montáž a úplná demontáž, ktorá umožňuje prístup do stropného medzipriestoru.
• Armstrong METAL Axal Vector je ľahko inštalovateľný a fl exibilný systém, ktorý ponúka rôznorodý 

dizajn a použitie a ktorý možno inštalovať aj v priestoroch s malou podvesnou výškou, keďže sa vkladá do 
konštrukcie zo spodnej strany.

• Čiastočne skryté riešenie so 7 mm medzerou pre monolitický efekt.
• Praktický prístup s vyložením kazety smerom nadol, ľahko sa inštalujú/demontujú bez použitia náradia.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Používajú sa v rôznych stropných priestoroch: od malých servisných miestností až po veľké komerčné 

kancelárske budovy a veľké dopravné terminály.

Podhľady s viditeľnou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Lay-In
MicroLook, Axal Vector

Detail hrany METAL 
MicroLook 8 VD

METAL 
MicroLook 16 VD

METAL 
Axal Vector VD
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Systém
Viditeľný a rozoberateľný - systém C (15 mm T-profi l) Viditeľný a rozoberateľný - systém C (15 mm T-profi l) Viditeľný a rozoberateľný - systém C (24 mm T-profi l)

Moduly (mm) 500 x 500
600 x 600
675 x 675
750 x 750
1200 x 300
1200 x 600

500 x 500
600 x 600
675 x 675
750 x 750

500 x 500
600 x 300
600 x 600
675 x 675
750 x 750

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.5 - 0.6mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor* *Len dosky.

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
4.0 - 5.5 kg/m2

Rg 2516
3.4 - 4.8 kg/m2

Rd 1522
3.2 - 4.5 kg/m2

Rg 0701
4.0 - 5.5 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO
10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (Neperforované / Perforované + Bez výplne) 
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická vložka z netkanej 
textílie)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

(len TrioGuard™)

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL Axal Vector METAL Axal Vector

Rozmery Farby Perforácie Akustická výplň Výrezy Zabezpečovacia funkcia TrioGuard™

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL Axal Vector (Sheremetyevo Airport, Moscow, Russia, © Mikhail Feller, Stoppamedia)

Podhľady s viditeľnou konštrukciou
ARMSTRONG METAL Lay-In
MicroLook, Axal Vector

1716



Podhľady s viditeľnou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Linear & Tartan
B-H 300, B-L 302, R-L 201, K-H 400

• Armstrong METAL Linear spája funkčnosť 
so štýlovou jednoduchosťou a všestrannosťou 
vytvorením lineárnej technickej zóny.

• METAL B-H 300: funkcia “Easy” a “Hook” 
tzv.  hinge down na jednoduché vybratie dosky 
a následne zavesenie , funkcia “Swing down” 
na vyklopenie podhľadu pre ľahký prístup do 
medzistropného priestoru.

• C-profi ly v rôznych rozmeroch s voliteľnými 
výrezmi na integráciu služieb na požiadanie.

• Armstrong METAL Tartan je riešením pre 
štvorcové a/alebo obdĺžnikové členenie miestnosti.

• METAL K-H 400: funkcia “Easy” a “Hook” 
tzv.  hinge down na jednoduché vybratie dosky 
a následne zavesenie , funkcia “Swing down” 
na vyklopenie podhľadu pre ľahký prístup do 
medzistropného priestoru.

• Krížové spojky a C-profi ly v rôznych rozmeroch 
s voliteľnými výrezmi na integráciu služieb na 
požiadanie.

• Jednoduchá inštalácia a demontáž.
• Na požiadanie sú k dispozícii lichobežníkové tvary pre radiálne podhľady.
• Plne konfi gurovateľné veľkoformátové dosky
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre veľké priestory a kancelárie.

Detail hrany METAL 
B-H 300 VD

[bandraster]

METAL 
B-L 302 VD

[bandraster]

METAL
R-L 201 VD

[bandraster]

METAL 
K-H 400 VD

[tartanové usporiadanie]
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Systém U-Profi l + 
C-Profi l 100mm*

U-Profi l + 
Bandraster 100mm

U-profi l + 
nosný L-profi l

Crossing Box + 
C-Profi l 100mm*

*Ďalšie šírky na 
požiadanie.

Rozmery 
(mm)

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Dĺžka panelu: 600 - 2850
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.6 - 0.7mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
5.7 - 8.9 kg/m2

Rg 2516
5.0 - 8.2 kg/m2

Rd 1522
4.7 - 7.9 kg/m2

Rg 0701
5.7 - 8.9 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO

10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (neperforované / perforované + bez akustickej vložky + bez tesnenia)
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická netkaná textília + bez tesnenia)
Euroclass B-s1, d0 (Perforované + akustická netkaná textília + tesnenie)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ (len bez 
tesnenia) E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL B-H 300
METAL K-H 400

METAL B-H 300 Odolnosť 
seizmickým otrasom

Rozmery Farby Perforácie Tvary Akustická 
výplň

Výrezy Vhodné pre 
chladiace 
stropy

BioGuard Funkcia Swing-Down 
(vyklopenie dole)

Odolnosť seizmickým 
otrasom

C49 C36

C25 C16 C9

C64

α

[bandraster] [tartanové 
usporiadanie]

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL B-H 300, RAL 9006 (Prime Corporate Center, Warsaw, Poland, © Szymon Polański)

Podhľady s viditeľnou konštrukciou
ARMSTRONG METAL Linear & Tartan
B-H 300, B-L 302, R-L 201, K-H 400
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• Armstrong METAL Clip-In poskytuje univerzálny a elegantný dizajn v rôznych perforáciách 
a detailoch hrán na inštaláciu pomocou U-profi lu a svorkového profi lu  DP12  (profi l tvaru C s pružinou T 
pre METAL T-Clip F).

• Skrytá nosná konštrukcia pre jednoliaty efekt.
• Jednoduchá inštalácia (zarovnanie) a úplná demontáž.
• Systém nenáročný na údržbu.
• METAL Q-Clip / METAL Q-Clip F je k dispozícii s voliteľnou funkciou “swing down” - vyklopenia dosky.
• METAL S-Clip F s integrovanou funkciou swing-down - vyklopenia dosky
• Podhľady METAL Q-Clip / METAL Q-Clip F / METAL T-Clip F sú k dispozícii s voliteľnou funkciou 

zabezpečenia.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Používajú sa v rôznych stropných priestoroch: od malých servisných miestností až po veľké 

komerčné kancelárske budovy a veľké dopravné terminály.

Podhľady so skrytou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Clip-In
Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, T-Clip F

[Predchádzajúca strana] METAL Q-Clip, Rd 1522, RAL 9003 (Zürich Train Station, Passage Sihlquai, Exit Europaallee, Switzerland,  Foto © Lautenschlager)

Detail hrany METAL 
Q-Clip VD

METAL
Q-Clip F VD

METAL 
S-Clip F VD

METAL 
T-Clip F VD
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Systém U-Profi l + 
DP12 A-Bar

U-Profi l + 
DP12 A-Bar

U-Profi l + 
DP12 A-Bar

C-nocník + 
svorkový T-profi l

Moduly (mm) 600 x 600
625 x 625

500 x 500
600 x 300
600 x 600

625 x 312.5
625 x 625

600 x 600
625 x 312.5
625 x 625

900 x 300
1200 x 300
1500 x 300

500 x 500
600 x 300
600 x 600
675 x 675

750 x 750
1200 x 300
1200 x 600
1500 x 300

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.5 - 0.6mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor 

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
4.6 - 5.5 kg/m2

Rg 2516
4.0 - 4.8 kg/m2

Rd 1522
3.7 - 4.5 kg/m2

Rg 0701
4.6 - 5.5 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO
10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (Neperforované / Perforované + Bez výplne)
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická vložka z netkanej textílie)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

(len TrioGuard™)

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL Q-Clip,
METAL Q-Clip F,
METAL S-Clip F

METAL Q-Clip,
METAL Q-Clip F
METAL T-Clip F

METAL Q-Clip,
METAL Q-Clip F

METAL S-Clip F,
METAL T-Clip F

Farby Perforácie Akustická výplň Výrezy Funkcia Swing-Down 
(vyklopenie dole)

Zabezpečovacia funkcia Čisté priestory TrioGuard™

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

Podhľady so skrytou konštrukciou
ARMSTRONG METAL Clip-In
Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, T-Clip F

2120



• Armstrong METAL Clip-In poskytuje univerzálny a jednoduchý dizajn s vynikajúcimi akustickými 
vlastnosťami.

• Skrytá nosná konštrukcia pre jednoliaty efekt.
• Jednoduchá inštalácia (zarovnanie), plne demontovateľný a na údržbu nenáročný systém.
• Jednoduchý prístup do stropného medzipriestoru.
• METAL R-Clip / METAL R-Clip F je k dispozícii s voliteľnou funkciou “swing down” - vyklopenia dosky
• Panely METAL R-Clip / METAL R-Clip F sú k dispozícii s voliteľnou funkciou zabezpečenia.
• Armstrong METAL K-Clip je nákladovo efektívne riešenie, ktoré simuluje tartanové usporiadanie 

pomocou dosiek METAL Q-Clip alebo dosiek obdĺžnikového formátu METAL R-Clip v kombinácii s 
viditeľnými prechodovými boxami a pásmi.

• Prechodové boxy a pásy sú k dispozícii v rôznych veľkostiach s voliteľnými výrezmi na 
integráciu služieb na požiadanie.

• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne na rozčlenenie veľkých priestorov a kancelárií.

Podhľady so skrytou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Clip-In
R-Clip, R-Clip F, T-Clip, K-Clip

Detail hrany METAL 
R-Clip VD

METAL
R-Clip F VD

METAL 
T-Clip VD

METAL 
K-Clip VD

[tartanové usporiadanie]
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Systém U-Profi l + 
DP12 A-Bar

U-Profi l + 
DP12 A-Bar

C-nocník + 
svorkový T-profi l

U-Profi l + DP12 A-Bar
Viditeľný krížový prechodový 
box + pásy

Rozmery / 
Moduly (mm)

Dĺžka panelu: 600 - 2500
Šírka panelu: 250 - 600
Maximálna veľkosť (m2): 1.5

1200 x 300
1200 x 600
1800 x 400

Dĺžka panelu: 500 - 2500
Šírka panelu: 
300 - 400 - 500 - 600
Maximálna veľkosť (m2): 1.5

s kazetami METAL Q-Clip:
600 x 600
625 x 625

s kazetami METAL R-Clip:
Dĺžka panelu: 600 - 1800
Šírka panelu: 300 - 600
Maximálna veľkosť (m2): 1.08

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.5 - 0.7mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor 

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
4.6 - 7.8 kg/m2

Rg 2516
4.0 - 6.6 kg/m2

Rd 1522
3.7 - 6.4 kg/m2

Rg 0701
4.6 - 7.3 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO

10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (Neperforované / Perforované + Bez výplne)
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická vložka z netkanej textílie)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL R-Clip,
METAL R-Clip F

METAL R-Clip 
METAL R-Clip F METAL R-Clip F

Rozmery Farby Perforácie Akustická výplň Výrezy Funkcia Swing-Down 
(vyklopenie dole)

Zabezpečovacia funkcia Čisté priestory

s Q-Clip s R-Clip

C49 C36

C25 C16 C9

C64

α

VD     Options with this icon are available from our Vario Design range.
Some combinations of Farby and/or Perforácie are not available for every product.

  Products may vary from country to country. Please contact your local sales representative.
For further information and legal notice, please visit our website.

 knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL R-Clip, Rd 1522, RAL 9010 (Mennica Legacy Tower, Warsaw, Poland, © Szymon Polański)

Podhľady so skrytou konštrukciou
ARMSTRONG METAL Clip-In
R-Clip, R-Clip F, T-Clip, K-Clip

2322



• Armstrong METAL Hook-On poskytuje univerzálny a jednoduchý dizajn s vynikajúcimi akustickými 
vlastnosťami.

• Skrytá nosná konštrukcia pre jednoliaty efekt.
• Vynikajúci akustický výkon.
• Jednoduchá inštalácia (zarovnanie) a úplná demontáž.
• Jednoduchý prístup do stropného medzipriestoru.
• Systém nenáročný na údržbu.
• METAL R-H 200 je k dispozícii v trapézových tvaroch pre radiálne stropy.
• K dispozícii sú plne konfi gurovateľné veľkoformátové panely a cenovo výhodné alternatívy štvorcových 

dosiek.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Používajú sa v rôznych stropných priestoroch: od malých servisných miestností až po veľké 

komerčné kancelárske budovy a veľké dopravné terminály.

Podhľady so skrytou konštrukciou

ARMSTRONG METAL Hook-On
R-H 200, Q-H 100 F, R-H 215, R-H 220, Q-H 120 F

Detail hrany METAL 
R-H 200 VD

METAL 
Q-H 100 F VD

METAL 
R-H 215 VD

METAL 
R-H 220 VD

METAL 
Q-H 120 F VD
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Systém
U-Profi l - nosný J-profi l U-Profi l - nosný J-profi l U-profi l + nosný profi l H 35 mm U-profi l + nosný H-profi l 28 mm U-profi l + nosný H-profi l 28 mm

Rozmery /
Moduly (mm)

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

600 x 600
625 x 625

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

625 x 625

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.5 - 0.6mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor 

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
4.5 - 8.1 kg/m2

Rg 2516
3.9 - 7.3 kg/m2

Rd 1522
3.7 - 7.1 kg/m2

Rg 0701
4.5 - 8.0 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO
10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

**

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (neperforované / perforované + bez akustickej vložky + bez tesnenia; okrem METAL Q-H 100 F)
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + akustická netkaná textília + bez tesnenia; okrem METAL Q-H 100 F)
Euroclass B-s1, d0 (Perforované + akustická netkaná textília + tesnenie; okrem METAL Q-H 120 F)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ (only 
without gasket)

E1

Čistiteľnosť

(len TrioGuard™)

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL R-H 200 
METAL R-H 215 
Odolnosť seizmickým 
otrasom

METAL R-H 200 
Impact Resistance METAL R-H 200

METAL R-H 200,
METAL Q-H 100 F,
METAL R-H 215,
METAL R-H 220

METAL R-H 200,
METAL R-H 215 METAL R-H 200

Rozmery Farby Perforácie Akustická výplň Výrezy BioGuard Odolnosť seizmickým 
otrasom

Odolnosť proti nárazu Vhodné pre chladiace 
stropy

Zabezpečovacia funkcia TrioGuard™ Tvary

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL R-H 200 (Rathaus St. Gallen, Switzerland, © Beat Bühler)

Podhľady so skrytou konštrukciou
ARMSTRONG METAL Hook-On
R-H 200, Q-H 100 F, R-H 215, R-H 220, Q-H 120 F
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• Odolné kovové obklady Armstrong METAL Cellio s otvorenými bunkami, ktoré maskujú priestor nad 
podhľadom, poskytujú 100 % prístup k osvetleniu, ventilácii a sprinklerom s homogénnym vzhľadom.

• Vyrobené z pozinkovanej ocele s povrchovou úpravou 0,3 mm.
• Systém Lay-In sa rýchlo a jednoducho inštaluje do štandardnej 15 mm konštrukcie.
• Ideálne do obchodov, supermarketov, nákupných centier, nákupných priestorov, na letiská, železničné 

stanice a výstavné priestory.

Otvorené mriežkové systémy

ARMSTRONG METAL Lay-In
Cellio

Detail hrany METAL 
Cellio VD
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Systém
Viditeľný a rozoberateľný - systém C (15 mm T-profi l, napojenie priečnych profi lov na tupo)

Moduly (mm)
600 x 600

Materiál & 
perforácie Vopred farebne upravená pozinkovaná oceľ, 0.3mm

Cellio C64 Cellio C49 Cellio C36 Cellio C25 Cellio C16 Cellio C9
Veľkosť modulu bunky:
Otvorená plocha:
Uhol pohľadu:

75 x 75 x 37mm
64%
31º

86 x 86 x 37mm
68%
27º

100 x 100 x 37mm
72%
23º

120 x 120 x 37mm
76%
19º

150 x 150 x 37mm
81%
15º

200 x 200 x 37mm
85%
11º

C49 C36

C25 C16 C9

C64

α

Farby
Global White

VD Ostatné farby 

RAL
9005

RAL 9006

Hmotnosť C64
5.3 kg/m2

C49
4.6 kg/m2

C36
3.9 kg/m2

C25
3.3 kg/m2

C16
2.6 kg/m2

C9
2.2 kg/m2

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1
podľa EN 13501-1

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+ 

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021

≈14%

C49 C36

C25 C16 C9

C64

α

uhol podhľadu

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL Cellio C64 (Nikola Tesla Airport, Belgrade, Serbia, © Sandro Lendler)

Otvorené mriežkové systémy
ARMSTRONG METAL Lay-In
Cellio
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• Armstrong METAL Corridor je riešenie s obdĺžnikovým panelovým formátom s voľným rozpätím, ktorý 
je samonosný medzi stenami, čo umožňuje jednoduchú inštaláciu a prístup k službám.

• METAL F-L 601 s rôznymi riešeniami obvodových profi lov pre čistý estetický vzhľad.
• Nastaviteľné detaily obvodovej tieňovej medzery pre METAL F-Clip Access a METAL F-H 600.
• Jednoduchý a rýchly prístup do medzistropného priestoru vďaka výklopným funkciám (METAL F-Clip 

Access a METAL F-H 600 Swing).
• Protipožiarny podhľad METAL F-H 600 Swing EI30 (a <-> b) s dodatočnou vrstvou sadrokartónu Knauf 

pripevnenou na zadnej strane panelov a intumescentnou páskou utesňujúcou medzery.
• Prístupové panely METAL F-Clip sú k dispozícii s voliteľnou bezpečnostnou funkciou.
• Plne konfi gurovateľné veľkoformátové dosky
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Používa sa na chodbách a koridoroch, kde sú panely samonosné medzi stenami.

Samonosné chodbové systémy

ARMSTRONG METAL Clip-In, Hook-On, Lay-In
F-Clip Access, F-H 600, F-H 600 Swing, F-H 600 Swing EI30, F-L 601

Detail hrany METAL 
F-Clip Access VD

METAL 
F-H 600 VD

METAL 
F-H 600 Swing VD

METAL 
F-H 600 Swing EI30 VD

METAL 
F-L 601 VD
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Systém Stenová konzola + polovičný 
svorkový profi l DP12 A-Bar 
(voliteľne DP12 A-Bar)

Stenová konzola + J-bar Stenová konzola + nosný 
G-profi l

Stenová konzola EI30 + nosný 
G-profi l EI30

Okrajový profi l

Rozmery  
(mm)

Dĺžka panelu: 600 - 2500
Šírka panelu: 250 - 600
Maximálna veľkosť (m2): 1.5

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Dĺžka panelu: 600 - 2700
Šírka panelu: 247 - 397

Dĺžka panelu: 600 - 3300
Šírka panelu: 247 - 1350
Maximálna veľkosť (m2): 2

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.6 - 0.7mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby VD Drevený dekor 

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
5.7 - 7.4 kg/m2

Rg 2516
5.0 - 6.6 kg/m2

Rd 1522
4.7 - 6.4 kg/m2

Rg 0701
5.7 - 7.3 kg/m2

Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od 
detailov hrán a akustickej vložky

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO
10140-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

**

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1 ****podľa ASTM E 413-10

Reakcia na 
oheň

Euroclass A1 (METAL F-Clip Access, F-H 600, F-L 601: neperforované / perforované + bez akustickej vložky + bez tesnenia)
Euroclass A2-s2, d0 (METAL F-Clip Access, F-H 600, F-L 601: Perforované + akustická netkaná textília + bez tesnenia) 
Euroclass B-s1, d0 (METAL F-H 600 Swing, F-L 601: Perforované + akustická netkaná textília + tesnenie)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ (len bez 
tesnenia) E1

Čistiteľnosť

(len TrioGuard™)

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti METAL F-H 600 
Swing EI30

METAL F-H 600,
METAL F-H 600 Swing METAL F-Clip Access

METAL F-Clip Access,
METAL F-H 600,
METAL F-L 601

METAL F-Clip Access,
METAL F-H 600 Swing,
METAL F-H 600 Swing EI30

Rozmery Farby Perforácie Akustická výplň Výrezy BioGuard Požiarna odolnosť Vhodné pre chladiace stropy Zabezpečovacia funkcia TrioGuard™ Funkcia Swing-Down (vyklopenie dole)

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL F-Clip Access, Unperforated (Linz AG Center, Linz, Austria, © Elisabeth Grebe)

Samonosné chodbové systémy
ARMSTRONG METAL Clip-In, Hook-On, Lay-In
F-Clip Access, F-H 600, F-H 600 Swing, F-H 600 Swing EI30, F-L 601

2928



• AMF Kombimetall je kombináciou kovového povrchu a minerálneho jadra.
• Táto kombinácia spĺňa najvyššie požiadavky na protipožiarnu ochranu a akustiku.
• Pri použití v spojení s minerálnymi doskami AMF THERMATEX® poskytuje AMF Kombimetall bezpečnosť a 

jednoduchú inštaláciu funkčného stropu s kvalitnou povrchovou úpravou kovového stropu.
• Ideálne sa hodí na použitie na chodbách, kde sú panely samonosné medzi stenami.
• Bandraster na inštaláciu v miestnosti je k dispozícii na požiadanie.

Samonosné chodbové systémy

AMF Kombimetall

Detail hrany
SL2 K2C2

22
22

8

8

Ø2.5

22
22

8

8

Ø2.5

Systém
Okrajový profi l Okrajový profi l

Rozmery  
(mm)

1600 x 300 x 22
1800 x 300 x 22
2000 x 300 x 22
2500 x 300 x 22

1600 x 300 x 22
1800 x 300 x 22
2000 x 300 x 22
2500 x 300 x 22

Materiál & 
perforácie Predom povrchovo upravený hliník, 0.7mm

Neperforované 22
22

8

8

Ø2.5

Perforované stránky

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 15% 

Farby
RAL 9010

Hmotnosť
9.5 kg/m2

Akustika EN ISO 354
EN ISO

10848-2

aw* Trieda
Frekvencia (Hz) ap

** NRC** Dn,f,w
***

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.20(L) E 0.35 0.30 0.30 0.20 0.10 0.10 0.25 -

Perforované stránky 0.65(H) C 0.35 0.45 0.60 0.75 0.90 0.80 0.70 42 dB

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01  ***podľa EN ISO 717-1

Reakcia na 
oheň

Euroclass A2-s1, d0
podľa EN 13501-1

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Perforated ∅ 2.5 mm
70%

Odolnosť voči 
vlhkosti 90% RH

Čistiteľnosť

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] AMF Kombimetall (Realschule, Grafenau, Germany)

Samonosné chodbové systémy
AMF Kombimetall
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• Riešenia METAL Baffl e Element sa zvyčajne používajú v akusticky náročných priestoroch - letiská, 
železničné terminály, v budovách s čiastočne odkrytým stropom, kanceláriách, maloobchode, centrách 
voľného času atď.

• Lineárne usporiadanie
• Plne konfi gurovateľné riešenie s variabilnou vzdialenosťou baffl ov
• Možné sú rôzne kombinácie výšky priečky a radiálne inštalácie.
• Vhodné riešenie pre chodby.
• Rýchla a jednoduchá inštalácia pomocou nastaviteľných závesných laniek (individuálne).
• Inštaluje sa na systém U-Profi l pre dokonalé zarovnanie a voliteľné kryty čelných plôch.
• Dodáva sa s vloženou akustickou vložkou
• Ďalšie rozmery a možnosti sú k dispozícii na požiadanie.
• Jednoduchá integrácia služieb do stropného priestoru.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.

Vertikálne lamely a baffl e

METAL Baffl e Element 
(METAL Baffl e / V-P 500) 
Individuálne / Skupinové

Detail
hrany

METAL
Baffl e Element
[Individuálne]

METAL
Baffl e Element VD

[Skupinové]
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Systém Súprava závesného drôtu pre METAL Baffl e (dĺžka 4000 mm)
Čelné kryty a konektory sú k dispozícii ako samostatné položky.
Nie je súčasťou balenia.

Profi l U

Rozmery 
(mm) 1800 x 300 x 30

Dostupné ako 2 kusy / balenie.

Dĺžka lamely: 
Šírka lamely:
Výška lamely:

rôzne rozmery 
30
150 / 200 / 250 / 300

Materiál & 
perforácie

Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.7mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

(obe vertikálne strany)
Akustická vložka 25 mm, 
25 kg/m3

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22%

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5%

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby

RAL 9010

VD Vario Design Farby VD Drevený dekor

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
2.0 - 3.6 kg/lm

Rg 2516
1.7 - 3.1 kg/lm

Rd 1522
1.6 - 2.9 kg/lm

Rg 0701
1.9 - 3.5 kg/lm

Hmotnosť depending on perforation 
and length chosen. 

Akustika
Akustické vlastnosti závisia od výšky priečok, vzdialenosti radov medzi bafflami a vzdialenosti od podhľadu. Akustické hodnoty sú k dispozícii na požiadanie.

Reakcia
na oheň

Euroclass A2-s1, d0
podľa EN 13501-1

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A E1

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025

≈14%

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Vertikálne lamely a baffl e
METAL Baffl e Element 
Individuálne / Skupinové

[Predchádzajúca strana] METAL Baffl e Element, zoskupený (E&Y, Warsaw, Poland, © Szymon Polański)

3332



Vertikálne lamely a baffl e

METAL Baffl e Sky Element
(METAL V-K 500)
Skupinové

• METAL Baffl e Sky Element sú akustické stropné systémy vhodné do rušných a hlučných otvorených 
priestorov.

• Prekrížené usporiadanie
• Dodáva sa ako súprava preddefi novaných typov prepážok v rôznych dĺžkach pre štandardné veľkosti polí.
• Jednoduchá montáž, bez potreby rezania.
• Jednoduchá integrácia služieb do stropného priestoru.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.

Detail
hrany

METAL 
Baffl e Sky Element VD
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Systém
Priame zavesenie (pomocou závitovej tyče)

Rozmery 
(mm)

Štandardné 
moduly/polia:

3000 x 3000 x 30
6000 x 6000 x 30
9000 x 6000 x 30

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.7mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby

RAL 9010

VD Vario Design farby VD Drevený dekor*          *Iba Baffl e.

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
2.0 - 3.6 kg/lm

Rg 2516
1.7 - 3.1 kg/lm

Rd 1522
1.6 - 2.9 kg/lm

Rg 0701
1.9 - 3.5 kg/lm

Akustika
Akustické vlastnosti závisia od výšky baffl ov, vzdialenosti radov medzi baffl ami a vzdialenosti od stropu. Akustické hodnoty sú k dispozícii na požiadanie.

Reakcia na 
oheň

Euroclass A2-s1, d0
podľa EN 13501-1

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A E1

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025

≈14%

Dizajnové
možnosti

Rozmery Farby Perforácie Akustická 
výplň

Layouts

6000 x 60003000 x 3000 9000 x 6000

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL Baffl e Sky Element (© Knauf Ceiling Solutions)

Vertikálne lamely a baffl e
METAL Baffl e Sky Element
Skupinové
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• METAL Sonic Element je plne konfi gurovateľný kovový ostrovček (canopy). Je zavesený pomocou 
nastaviteľnej súpravy závesného lanka a jeho inštalácia je rýchla a jednoduchá. 

• Kov poskytuje vysokohodnotný vzhľad.
• Plne konfi gurovateľné riešenie, dostupné s rôznymi detailmi hrán (90°/50°/20x20mm hrany).
• Voliteľný zadný kryt s perforáciou a akustickou podložkou umožňuje lepšiu absorpciu zvuku a 360° 

viditeľnosť.
• Ľahko inštalovateľné riešenie pre dodatočnú montáž, ktoré možno použiť pod existujúcim stropom.
• Môže sa inštalovať ako nástenný absorbér pomocou súpravy na zavesenie na stenu (pozri nástenný 

absorbér METAL Element).
• Odolné a trvanlivé.
• Ideálne pre výstavné priestory, vstupné haly, dopravné uzly, rokovacie miestnosti, predajne a 

čakárne.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

METAL Sonic Element
(METAL Canopy)
Individuálne

Detail
hrany

METAL 
Sonic Element
[90° hrana]

METAL 
Sonic Element
[50° hrana]

METAL 
Sonic Element
[20 x 20 mm okraj]
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Systém
Hanging Wire Kit M6 (length 4000mm) Nie je súčasťou balenia.

Rozmery 
(mm)

Dĺžka panelu: 600 - 1800
Šírka panelu: 600 - 1200
Hrúbka panelu: 40

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.7mm

Viditeľná strana Zadná strana

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

Štandardná 
perforácia
Rg 2516

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22%

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5%

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

Farby

RAL 9010

VD Vario Design Farby VD Drevený dekor

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
4.3 - 26.0 kg/m2

Rg 2516
4.0 - 23.0 kg/m2

Rd 1522
3.9 - 21.9 kg/m2

Rg 0701
4.3 - 25.7 kg/m2

Reakcia
na oheň

Euroclass A1 (Neperforované / Perforované + Bez výplne)
Euroclass A2-s2, d0 (Perforované + bez akustickej vložky)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti

Rozmery Farby Perforácie Acoustic 
Infi lls

Výrezy
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Závesný set so závitom M6METAL Sonic Element 90° hrana METAL Sonic Element 50° hrana METAL Sonic Element 20 x 20mm

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
METAL Sonic Element
Individuálne

[Predchádzajúca strana] METAL Sonic Element 90° hrana (Community Room, Penzlin, Germany, © Bernd Gallandi)
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• METAL Sonic Element Arc predstavuje rad voľne plávajúcich riešení.
• Ľahko sa zavesia na konštrukciu budovy, vymedzujú priestor a pomáhajú zvýrazniť priestor.
• Vďaka 360° viditeľnosti sa zameriavajú a vytvárajú stropné skulptúry, pričom kontrolujú dozvuk zvuku.
• Defi nuje priestory bez viditeľného rámu alebo konštrukcie
• Prispôsobené rôznym výškam a uhlom.
• Ľahko inštalovateľné riešenie pre dodatočnú montáž, ktoré možno použiť pod existujúcim stropom.
• Viditeľné strany sú extramikro perforované, aby poskytovali hladký vzhľad, zatiaľ čo štandardná perforácia 

na zadnej strane umožňuje lepšiu absorpciu zvuku.
• Ideálne pre výstavné priestory, vstupné haly, dopravné uzly, rokovacie miestnosti, predajne a čakárne.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

METAL Sonic Element Arc
(METAL Canopy Concave & Convex)
Individuálne

Detail
hrany

METAL 
Sonic Element Arc Concave

METAL 
Sonic Element Arc Convex
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Systém
Závesný set so závitom M6 M6 (length 4000mm) Vrátane

Rozmery 
(mm) Konkávny

1890 x 1181 x 40
Konvexný
1890 x 1181 x 40

Dostupné ako 1 kus / balenie.

Materiál & 
perforácie Práškovo lakované pozinkované oceľové panely, 0.7mm

Viditeľná strana Zadná strana

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Čierna akustická netkaná textília + akustická vložka 20 mm, 25 kg/m³

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

Farby

RAL 9010

VD Vario Design Farby 

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón

Hmotnosť Konkávny
28.3 kg/pc

Konvexný
28.3 kg/pc

Akustika EN ISO 354

Frekvencia (Hz) ap
*

125 250 500 1000 2000 4000

Konkávny 0.80 1.50 2.50 2.80 2.60 2.20

Konvexný 0.80 1.50 2.50 2.80 2.60 2.20

* Zobrazené hodnoty sú priemerom z hodnôt 3 tretín oktávového pásma.

Reakcia
na oheň

Euroclass B-s2, d0
podľa EN 13501-1

Svetelná 
odrazivosť 80%

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

Udržateľnosť

EN ISO 14021

≈14%
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Závesný set so závitom M6

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
METAL Sonic Element Arc
Individuálne

[Predchádzajúca strana] METAL Sonic Element Arc, Concave (Nice Airport, France, © Grigori Rassinier)
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• Systémy METAL Sky Element Clip and METAL Sky Element Hook sú plávajúce modulárne riešenia pre 
optimálnu fl exibilitu. Sortiment výrobkov obsahuje obdĺžnikové panely Clip-In a Hook-On, ktoré sa dajú 
usporiadať tak, aby vytvárali výrazné dizajnové prvky.

• V kombinácii so závesnými systémami Knauf Ceiling Solutions umožňuje inštaláciu s minimálnou výškou 
bez potreby dodatočnej techniky.

• Modulárna koncepcia pre optimálnu fl exibilitu s plne konfi gurovateľnými veľkoplošnými panelmi.
• Inštaluje sa v rade alebo ako samostatný prvok.
• K dispozícii sú štandardné, koncové a jednotlivé dosky
• Moderné absorpčné riešenie pre odkrytý betónový strop.
• METAL Sky Element Clip s voliteľnou funkciou výkyvu smerom nadol alebo funkciou zámku.
• METAL Sky Element Hook je vhodný pre chladiace stropy.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti, predajne, posluchárne, viacúčelové sály a 

kaviarne.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

METAL Sky Element Clip / Hook
(METAL D-Clip / D-H 700)
Skupinové

Detail
hrany

METAL 
Sky Element Clip VD

METAL
Sky Element Hook VD
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Systém
U-Profi le + DP12 A-Bar Profi l U (krížovo pripojený)

Rozmery 
(mm)

Dĺžka panelu: 600 - 2500
Šírka panelu: 250 - 600
Maximálna veľkosť (m2): 1.5

Dĺžka panelu: 600 - 2750 (v 25 mm krokoch)
Šírka panelu: 250 - 600 (v 25 mm krokoch)
Maximálna veľkosť (m2): 1.65

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.6 - 0.7mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22% 

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5% 

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 1821 Rg 3013 Qg 4025

Farby

RAL 9010

VD Vario Design Farby VD Drevený dekor

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
6.4 - 9.5 kg/m2

Rg 2516
5.6 - 8.8 kg/m2

Rd 1522
5.3 - 8.5 kg/m2

Rg 0701
6.3 - 9.4 kg/m2

Hmotnosť varies depending on the 
edge detail and acoustic infi ll.

Akustika EN ISO 354

aw* Class
Frekvencia (Hz) ap

NRC**

125 250 500 1000 2000 4000

Neperforované 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10

Rg 2516 + akustická netkaná textília 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80

Rd 1522 + akustická netkaná textília 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70

Rg 0701 + akustická netkaná textília 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65

*podľa EN ISO 11654  **podľa ASTM C 423-01

Reakcia
na oheň

Euroclass A1 (Perforated + No Infi ll)
Euroclass A2-s2, d0 (Perforated + Acoustic Fleece)
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

(len
TrioGuard™)

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové
možnosti

METAL Sky Element Clip METAL Sky Element Clip METAL Sky Element Hook

Rozmery Farby Perforácie Acoustic 
Infi lls

Výrezy Funkcia Swing-Down 
(vyklopenie dole)

Zabezpečovacia funkcia TrioGuard™

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

[Predchádzajúca strana] METAL Sky Element Hook, Rd 1522, RAL 9010 (Siemens, Rome, Italy, © Beppe Raso)

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
METAL Sky Element Clip / Hook
Skupinové

4140
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• METAL Wallcoustic Element je rad stenových riešení, ktoré pomáhajú zvýrazniť a defi novať priestor.
• Dosahujú vynikajúce akustické parametre a tým pomáhajú kontrolovať dozvuk  v priestore.
• Jednoduchá a rýchla inštalácia pomocou súpravy na zavesenie na stenu.
• Odolný, ľahko sa čistí a udržiava.
• Plne konfi gurovateľné riešenie, dostupné s rôznymi detailmi hrán (90°/50°/20x20mm hrany).
• Voliteľná  akustická vložka umožňuje lepšiu zvukovú pohltivosť
• Rovnaký produkt je možné inštalovať ako stropný ostrovček canopy (pozri METAL Sonic Element).
• Výrobok je možné inštalovať vo vzpriamenej alebo naklonenej polohe.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti, obchodné sály, viacúčelové haly a kaviarne.

Stenové obklady

METAL Wallcoustic Element
(METAL Canopy Wall Absorber)
Individuálne

Detail
hrany

METAL 
Wallcoustic Element VD

[90° hrana]

METAL 
Wallcoustic Element VD

[50° hrana]

METAL 
Wallcoustic Element VD

[20 x 20 mm okraj]
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Systém
Súprava na upevnenie na stenu (4 upevňovacie body na stene) Nie je súčasťou balenia.

Rozmery 
(mm)

Dĺžka panelu: 600 - 1800
Šírka panelu: 600 - 1200
Hrúbka panelu: 40

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 0.7mm

Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

Extramicro 
perforácia
Rg 0701

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16% 

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22%

∅: 0.7mm
Otvorená plocha: 1.5%

Farby

RAL 9010

VD Vario Design Farby VD Drevený dekor

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
4.3 - 26.0 kg/m2

Rg 2516
4.0 - 23.0 kg/m2

Rd 1522
3.9 - 21.9 kg/m2

Rg 0701
4.3 - 25.7 kg/m2

Svetelná 
odrazivosť

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Rg 0701
80%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia EN 13964

A+ E1

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové
možnosti

Rozmery Farby Perforácie Acoustic 
Infi lls

Výrezy
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Súprava na 
zavesenie na stenuMETAL Wallcoustic Element

(90° / 50° / 20x20mm hrana)

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Stenové obklady
METAL Wallcoustic Element
Individuálne

[Predchádzajúca strana] METAL Wallcoustic Element, 50° hrana, Rg 0701, Granit & Zelený mramor (© Knauf Ceiling Solutions)
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• METAL Wallcoustic Horizon 1000 a METAL Wallcoustic Horizon 1100 sú Hook-On obkladové 
systémy bez viditeľných spojovacích prvkov, ktoré umožňujú rýchlejšiu montáž.

• Priestorovo úsporný systém s malou nastaviteľnou vzdialenosťou posunu.
• Panely môžu byť orientované vzpriamene alebo ležiac.
• METAL Wallcoustic Horizon 1000 s profi lom C-Wall sa inštaluje horizontálne, zatiaľ čo METAL Wallcoustic 

Horizon 1100 s profi lom U-Wall sa inštaluje vertikálne. Pri výbere jedného systému je rozhodujúca veľkosť 
a orientácia panelov.

• Rýchla inštalácia a demontáž.
• Kompletné riešenie steny, ktoré spĺňa akustické parametre priestoru.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Akustické a architektonické prvky pre segmenty trhu, ako sú kancelárie, vzdelávanie alebo 

doprava.

Stenové obklady

METAL Wallcoustic Horizon 1000 / 1100
(METAL W-H 1000 / W-H 1100)
Skupinové

Detail
hrany

METAL 
Wallcoustic Horizon 1000 VD

METAL 
Wallcoustic Horizon 1100 VD
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Systém
Profi l C-profi l Stenový nosný U-profi l

Rozmery 
(mm)

Dĺžka panelu: 600 - 3000
Šírka panelu: 250 - 1000
Maximálna veľkosť (m2): 3

Dĺžka panelu: 600 - 3000
Šírka panelu: 250 - 1000
Maximálna veľkosť (m2): 3

Materiál & 
perforácie Práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ, 1.0mm

Neperforované
Štandardná 
perforácia
Rg 2516

Mikroperforácia
Rd 1522

∅: 2.5mm
Otvorená plocha: 16%

∅: 1.5mm
Otvorená plocha: 22%

VD Ostatné perforácie

Rd 1511 Rg 1511 Rg 3013

Farby

RAL 9010

VD Vario Design Farby VD Drevený dekor

Granit Oceľ Zelený 
mramor

Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón Jaseň Prírodný 
bambus

Karamelový 
bambus

Javor

RAL
9003

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9016

Global 
White

Dub Americká 
čerešňa

Americký 
orech

Hmotnosť Neperforované
8.6 - 11.3 kg/m2

Rg 2516
7.3 - 10.0 kg/m2

Rd 1522
6.7 - 9.6 kg/m2

Hmotnosť varies depending on the 
edge detail and acoustic infi ll.

Svetelná 
odrazivosť

Neperforované
85%

Rg 2516
70%

Rd 1522
65%

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 90% RH

Čistiteľnosť

(len
neperforované)

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové
možnosti

Rozmery Farby Perforácie

Usporiadanie v stoji

METAL Wallcoustic 
Horizon 1000

METAL Wallcoustic 
Horizon 1100

Ležaté usporiadanie

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Stenové obklady
METAL Wallcoustic Horizon 1000 / 1100
Skupinové

[Predchádzajúca strana] METAL Wallcoustic Horizon 1100 (Dubai International Airport, Dubai, UAE, © Beppe Raso)
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RIEŠENIA S  
ŤAHOKOVOM (MESH)
Spoločnosť Knauf Ceiling Solutions ponúka širokú škálu 
mesh - ťahokovových systémov na vytvorenie odvážnej 
modernej estetiky.

Všetky systémy, od preddefinovaných panelov až po 
variabilné moduly, riešenia pre chodby a prístrešky, je 
možné konfigurovať v rámci nášho sortimentu Vario 
Design, ktorý poskytuje široký výber tvarov, rozmerov, 
vzorov a farieb, aby vyhovel vašim špecifickým potrebám.

RAL 9010

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

FARBY

Farby

Štandardná farba Knauf Ceiling Solutions pre 
mesh - ťahokovové stropy RAL 9010 (čistá 
biela) a 3 ďalšie farby Vario Design.

VZORY

Ďalšie farby sú k dispozícii na požiadanie.

Vzory MESH sú smerové.

MESH vs. MESH MT

MESH - viditeľná strana 
s 90° otočením na 
všetkých štyroch hranách 
a zváranými výstužujúcimi 
profilmi vo vnútri.

MESH MT  
(technológia MicroTack) 

- rovná viditeľná strana, 
bez prevýšenia, s 
navarenými vystužujúcimi 
profilmi na všetkých 
hranách.

Štandard - typy oceľových sietí
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KD100 RB25 RB35 RB55
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KD200 TAU30 RB35XL RB55XL E45

Vario Design - Typy oceľových sietí

RB15AL RB25AL RB35AL RB55AL E45AL
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Vario Design - Typy hliníkových sietí

Otvorená plocha: 35%

Otvorená plocha: 54%

Otvorená plocha: 45%

Otvorená plocha: 50%

Otvorená plocha: 55%

Otvorená plocha: 47%

Otvorená plocha: 58%

Otvorená plocha: 71%

Otvorená plocha: 55%

Otvorená plocha: 62%

Otvorená plocha: 79%

Otvorená plocha: 55%

Otvorená plocha: 68%

Otvorená plocha: 33%

[Predchádzajúca strana] Doska MESH, RAL 9005 (Univerexport, Novi Sad, Srbsko, ©Marko Cvetkovic Cvele)
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• Pomocou systému Armstrong MESH Lay-In dosiahnete industriálny a moderný vzhľad.
• Inštaluje sa so štandardnými otvorenými závesnými systémami.
• Riešenie s veľkou otvorenou plochou.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálna voľba pre dopravné uzly, renovačné projekty, ktoré chcú získať moderný nádych, a všeobecne pre 

priestory s veľkými stropnými plochami.

Podhľady s viditeľnou konštrukciou

ARMSTRONG MESH Lay-In
Board, Tegular, MicroLook

Detail hrany MESH
Board VD

MESH
Tegular 8 VD

MESH
Tegular 14 VD

MESH
MicroLook 8 VD

24 15

8

24

8

11
9

11
4 12
1

98

38

10
1

10
0

98

100

88
10

0

98 80

60
X

48
X

24 14

10
7

X

10
9

X

98

38

98

100

98 80

76
10

0
X

24 15

8

24

8

11
9

11
4 12
1

98

38

10
1

10
0

98

100

88
10

0

98 80

60
X

48
X

24 14

10
7

X

10
9

X

98

38

98

100

98 80

76
10

0
X

24 15

8

24

8

11
9

11
4 12
1

98

38

10
1

10
0

98

100

88
10

0

98 80

60
X

48
X

24 14

10
7

X

10
9

X

98

38

98

100

98 80

76
10

0
X

24 15

8

24

8

11
9

11
4 12
1

98

38

10
1

10
0

98

100

88
10

0

98 80

60
X

48
X

24 14

10
7

X

10
9

X

98

38

98

100

98 80

76
10

0
X

Systém Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l, 
napojenie na tupo)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (24 mm T-profi l, 
napojenie na tupo)

Viditeľný a rozoberateľný - 
systém C (15 mm T-profi l, 
napojenie priečnych profi lov 
na tupo)

Moduly (mm) 600 x 600
625 x 625
1200 x 600
1250 x 625

600 x 600 625 x 625 600 x 600

Materiál & 
vzory

Pozinkovaná oceľ
KD100 / RB25 = 1.0mm
RB35 / RB55 = 1.5mm (len pre MESH Board)
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RB55

Q6 x 4.5 - 1.2 x 1
Otvorená plocha: 35%

R16 x 8 - 2 x 1
Otvorená plocha: 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Otvorená plocha: 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Otvorená plocha: 62%

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby 

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

Hmotnosť KD100
4.1 - 4.4 kg/m2

RB25
4.0 - 4.3 kg/m2

RB35
4.8 kg/m2

RB55
4.3 kg/m2

Reakcia na 
oheň Euroclass A2-s1, d0

podľa EN 13501-1
RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 95% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti

Rozmery Farby Patterns Výrezy

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

Podhľady s viditeľnou konštrukciou
ARMSTRONG MESH Lay-In
Board, Tegular, MicroLook

[Predchádzajúca strana] MESH MicroLook 8, RB25, RAL 9010 (77 Newman Street, London, UK, © Dave Parker)
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Podhľady s viditeľnou konštrukciou

ARMSTRONG MESH Linear & Tartan
B-H 300, B-H 300 MT, K-H 400, K-H 400 MT, R-L 201, R-L 201 MT, B-L 302, B-L 302 MT

• Armstrong MESH Linear & Tartan kombinuje funkčnosť so štýlovou jednoduchosťou a je ideálny na 
rozčlenenie väčších stropných priestorov.

• MESH - viditeľná strana s 90° otočením na všetkých štyroch hranách a zváranými výstužujúcimi profi lmi vo vnútri.
• MESH MT (technológia MicroTack) - rovná viditeľná strana, bez prevýšenia, s navarenými vystužujúcimi profi lmi 

na všetkých hranách.

MESH B-H 300 
• Swing down - výklopná funkcia pre ľahký prístup do 

stropného medzipriestoru.
• Profi ly C sú k dispozícii v rôznych rozmeroch s 

voliteľnými výrezmi na integráciu služieb na požiadanie.

MESH K-H 400 
• Swing down - výklopná funkcia pre ľahký prístup do 

stropného medzipriestoru.
• Križové boxy a C-profi ly sú k dispozícii v rôznych rozmeroch 

s voliteľnými výrezmi na integráciu služieb na požiadanie.
• Plne konfi gurovateľné panely veľkých rozmerov.
• Radiálne stropy s trapézovými panelmi na požiadanie.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre otvorené priestory a veľké miestnosti s fl exibilným delením.

Detail hrany MESH
B-H 300 VD

[bandraster]

MESH
B-H 300 MT VD

[bandraster]

MESH
K-H 400 VD

[tartanové usporiadanie]

MESH
K-H 400 MT VD

[tartanové usporiadanie]
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Systém U-Profi l + 
C-Profi l 100mm*

U-Profi l + 
C-Profi l 100mm*

Krížová spojovacia kocka + 
C-profi l 100 mm*

Krížová spojovacia kocka + 
C-profi l 100 mm* *Ďalšie šírky na požiadanie.

Detail hrany MESH
R-L 201 VD

[bandraster]

MESH
R-L 201 MT VD

[bandraster]

MESH
B-L 302 VD

[bandraster]

MESH
B-L 302 MT VD

[bandraster]
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Systém U-Profi l + 
nosný L-Profi l

U-Profi l + 
nosný L-Profi l

U-Profi l +
Bandraster 100mm

U-Profi l +
Bandraster 100mm

Rozmery  
(mm)

KD100 Dĺžka panelu: 597 - 1500
Šírka panelu: 247 - 500
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

RB25
RB35
RB55

Dĺžka panelu: 597 - 2500
Šírka panelu: 247 - 700
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

Materiál & 
vzory

Pozinkovaná oceľ
KD100 / RB25 = 1.0mm (KD100 nie je k dispozícii pre verziu MT)
RB35 / RB55 = 1.5mm
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RB35
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RB55

Q6 x 4.5 - 1.2 x 1
Otvorená plocha: 35%

R16 x 8 - 2 x 1
Otvorená plocha: 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Otvorená plocha: 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Otvorená plocha: 62%

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby 

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

Hmotnosť KD100
8.2 - 14.5 kg/m2

RB25
6.9 - 14.3 kg/m2

RB35
7.8 - 15.5 kg/m2

RB55
7.3 - 14.8 kg/m2

Reakcia na 
oheň

Euroclass A2-s1, d0
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 95% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti MESH B-H 300
MESH B-H 300 MT
MESH K-H 400
MESH K-H 400 MT

MESH MT versions

Rozmery Farby Patterns Výrezy Tvary Funkcia Swing-Down 
(vyklopenie dole)

Megapanel
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Bandraster Tartanový raster

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

Podhľady s viditeľnou konštrukciou
ARMSTRONG MESH Linear & Tartan
B-H 300, B-H 300 MT, K-H 400, K-H 400 MT, R-L 201, R-L 201 MT, B-L 302, B-L 302 MT

[Predchádzajúca strana] MESH K-H 400 MT, custom 70% open area, RAL 9005 (65 Gresham Street, London, UK, © Tom Green)

5150



Podhľady so skrytou konštrukciou

ARMSTRONG MESH Clip-In, Hook-On
R-Clip, R-H 200, R-H 200 MT, R-H 215, R-H 215 MT

• Armstrong MESH Clip-In & Hook-On spája funkčnosť so štýlovou jednoduchosťou a je ideálny na 
rozčlenenie väčších stropných priestorov.

• MESH - viditeľná strana s 90° otočením na všetkých štyroch hranách a zváranými výstužujúcimi profi lmi vo 
vnútri.

• MESH MT (technológia MicroTack) - rovná viditeľná strana, bez prevýšenia, s navarenými vystužujúcimi 
profi lmi na všetkých hranách.

• MESH R-Clip / MESH R-H 200 / MESH R-H 200 MT je k dispozícii s bezpečnostnou funkciou 
• MESH R-H 200 / MESH R-H 200 MT je k dispozícii v trapézovom tvare pre radiálne stropy.
• Plne konfi gurovateľné veľkoformátové dosky
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre otvorené priestory a veľké miestnosti s fl exibilným delením.

Detail hrany MESH
R-Clip VD
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Systém U-Profi l + 
DP12 A-Bar

Rozmery  
(mm)

RB25
RB35
RB55

Dĺžka panelu: 597 - 2500
Šírka panelu: 247 - 700
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

Detail hrany MESH
R-H 200 VD

MESH
R-H 200 MT VD

MESH
R-H 215 VD

MESH
R-H 215 MT VD
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X = Mesh thickness

Systém
U-Profi l - nosný J-profi l U-Profi l - nosný J-profi l U-profi l + 

nosný profi l H 35 mm
U-profi l + n
osný profi l H 35 mm

Rozmery  
(mm)

KD100 Dĺžka panelu: 597 - 1500
Šírka panelu: 247 - 500
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

RB25
RB35
RB55

Dĺžka panelu: 597 - 2500
Šírka panelu: 247 - 700
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

Materiál & 
vzory

Pozinkovaná oceľ
KD100 / RB25 = 1.0mm (KD100 nie je k dispozícii pre verziu MT a R-Clip)
RB35 / RB55 = 1.5mm
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RB55

Q6 x 4.5 - 1.2 x 1
Otvorená plocha: 35%

R16 x 8 - 2 x 1
Otvorená plocha: 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Otvorená plocha: 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Otvorená plocha: 62%

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby 

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

Hmotnosť KD100
8.1 - 15.3 kg/m2

RB25
6.0 - 15.0 kg/m2

RB35
6.8 - 16.3 kg/m2

RB55
6.3 - 15.6 kg/m2

Reakcia na 
oheň

Euroclass A2-s1, d0
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 95% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti MESH R-H 200
MESH R-H 200 MT

MESH R-Clip
MESH R-H 200
MESH R-H 200 MT

Rozmery Farby Vzory Výrezy Tvary Zabezpečovacia funkcia

VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

Podhľady so skrytou konštrukciou
ARMSTRONG MESH Clip-In, Hook-On
R-Clip, R-H 200, R-H 200 MT, R-H 215, R-H 215 MT

[Predchádzajúca strana] MESH R-H 215, RB35, RAL 9006 (Automobilklub, Warsaw, Poland, © Szymon Polański)
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• Koridorové systémy Armstrong MESH s voľným rozpätím poskytujú univerzálne konštrukčné riešenie pre 
aplikácie v rušných koridoroch.

• Flexibilný s jednoduchým a rýchlym prístupom do medzistropného priestoru.
• MESH - viditeľná strana s 90° otočením na všetkých štyroch hranách a zváranými výstužujúcimi profi lmi vo 

vnútri.
• MESH MT (technológia MicroTack) - rovná viditeľná strana, bez prevýšenia, s navarenými vystužujúcimi 

profi lmi na všetkých hranách.
• MESH F-L 601 / MESH F-L 601 MT s rôznymi riešeniami obvodových profi lov pre čistý estetický vzhľad.
• Nastaviteľná obvodová medzera pre MESH F-Clip / MESH F-H 600 / MESH F-H 600 MT.
• Plne konfi gurovateľné veľkoformátové dosky
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre otvorené priestory a veľké miestnosti s fl exibilným delením.

Samonosné chodbové systémy

ARMSTRONG MESH Clip-In, Hook-On, Lay-In
F-Clip Access, F-H 600, F-H 600 MT, F-L 601, F-L 601 MT

Detail hrany MESH
F-Clip VD
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Systém Stenová konzola + 
polovičný svorkový profi l DP12 A-Bar (voliteľne DP12 A-Bar)

Rozmery  
(mm)

RB25
RB35
RB55

Dĺžka panelu: 597 - 2500
Šírka panelu: 247 - 700
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

Detail hrany MESH
F-H 600 VD

MESH
F-H 600 MT VD

MESH
F-L 601 VD

MESH
F-L 601 MT VD
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Systém Stenová konzola + 
J-bar

Stenová konzola + 
J-bar Okrajový profi l Okrajový profi l

Rozmery  
(mm)

KD100 Dĺžka panelu: 597 - 1500
Šírka panelu: 247 - 500
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

RB25
RB35
RB55

Dĺžka panelu: 597 - 2500
Šírka panelu: 247 - 700
Maximálna veľkosť (m2): 1.75

Materiál & 
vzory

Pozinkovaná oceľ
KD100 / RB25 = 1.0mm (KD100 nie je k dispozícii pre verziu MT a F-Clip)
RB35 / RB55 = 1.5mm

6

28

14

45

10

8

1.2

10

1.6

43

20 2.2 22

10

5.8 1.5 28

16

10

28

2 313

43

5
13.4

45

1.2

6

4.5

16

8

28

43

13 2.5

2

10 2

7.8

KD100
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RB25
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RB35
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RB55

Q6 x 4.5 - 1.2 x 1
Otvorená plocha: 35%

R16 x 8 - 2 x 1
Otvorená plocha: 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Otvorená plocha: 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Otvorená plocha: 62%

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby 

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

Hmotnosť KD100
8.2 - 15.0 kg/m2

RB25
6.9 - 14.8 kg/m2

RB35
7.8 - 16.0 kg/m2

RB55
7.3 - 15.3 kg/m2

Reakcia na 
oheň

Euroclass A2-s1, d0
podľa EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
podľa 123-FZ

Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť voči 
vlhkosti 95% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové možnosti MESH F-H 600
MESH F-H 600 MT
MESH F-L 601
MESH F-L 601 MT

MESH F-Clip

Rozmery Farby Vzory Výrezy Tvary Zabezpečovacia funkcia

[Predchádzajúca strana] MESH F-L 601, RB35, RAL 9005 (Hines Polska, Warsaw, Poland, © Szymon Polański)
VD     Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.

Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho 
technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.
knaufceilingsolutions.com

Samonosné chodbové systémy
ARMSTRONG MESH Clip-In, Hook-On, Lay-In
F-Clip, F-H 600, F-H 600 MT, F-L 601, F-L 601 MT
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• Ostrovček MESH Sonic Element MT poskytuje moderný priemyselný vzhľad a pocit.
• Vdýchnite nový život architektúre podhľadov - s kreatívnym dizajnom, pôsobivou jednoduchosťou a 

vysokým výkonom.
• MESH MT (technológia MicroTack) - rovná viditeľná strana, bez prevýšenia, s navarenými vystužujúcimi 

profi lmi na všetkých hranách.
• Ostrovčeky (Canopy) dodávané s výstuhami na zadnej strane a zavesené pomocou závitových tyčí alebo 

nastaviteľných súprav závesného drôtu.
• Štandardné riešenie pre jednu položku.
• V prípade možnosti zoskupenia je možné na požiadanie dodať ostrovček (canopy) s dodatočnými otvormi 

na skrutky na okrajoch.
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre otvorené priestory a veľké miestnosti s fl exibilným delením.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MESH Sonic Element MT
(MESH Canopy MT)
Individuálne

Detail
hrany

MESH
Sonic Element MT VD
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Systém
Priame zavesenie (pomocou závitovej tyče) Nie je súčasťou balenia..

Rozmery 
(mm) Dĺžka panelu: 800 - 1200

Šírka panelu: (RB25) 800 - 1202 (v 8 mm krokoch) / (RB35, RB55) 800 - 1200

Materiál & 
vzory

Pozinkovaná oceľ
RB25 = 1.0mm
RB35 / RB55 = 1.5mm
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RB25
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RB35
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RB55

R16 x 8 - 2 x 1
Otvorená plocha: 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Otvorená plocha: 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Otvorená plocha: 62%

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby

RAL 
9005

RAL 
9006

RAL 
9007

Hmotnosť RB25
6.4 - 11.5 kg/m2

RB35
6.9 - 12.6 kg/m2

RB55
6.6 - 12.0 kg/m2

Reakcia
na oheň Euroclass A2-s1, d0

podľa EN 13501-1
Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 95% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové
možnosti

Rozmery Farby Patterns Vzory Tvary
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Závitová tyč M6 Závesný set so závitom M6

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
MESH Sonic Element MT
Individuálne

[Predchádzajúca strana] MESH Sonic Element MT (© Knauf Ceiling Solutions)
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• MESH Sky Element Hook MT ponúka optimálnu fl exibilitu a slobodu dizajnu. Vdýchnite nový život  
architektúre podhľadov – s kreatívnym dizajnom, pôsobivou jednoduchosťou a vysokým výkonom.

• MESH MT (technológia MicroTack) - rovná viditeľná strana, bez prevýšenia, s navarenými vystužujúcimi 
profi lmi na všetkých hranách.

• K dispozícii sú štandardné, koncové a jednotlivé dosky
• Plne konfi gurovateľné veľkoformátové dosky
• Ďalšie možnosti prevedenia sú súčasťou našej ponuky Vario Design.
• Ideálne pre otvorené priestory a veľké miestnosti s fl exibilným delením.

Plávajúce ostrovčeky (canopy)

MESH Sky Element Hook MT
(MESH Canopy MT)
Skupinové

Detail
hrany

MESH
Sky Element Hook MT VD
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Systém
Profi l U (krížovo pripojený)

Rozmery 
(mm) Dĺžka panelu: 585 - 2485 (v 25 mm krokoch)

Šírka panelu: (RB25) 298 - 602 (v 8 mm krokoch) / (RB35, RB55) 247 - 700

Materiál & 
vzory

Pozinkovaná oceľ
RB25 = 1.0mm
RB35 / RB55 = 1.5mm
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RB25
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RB35
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RB55

R16 x 8 - 2 x 1
Otvorená plocha: 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Otvorená plocha: 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Otvorená plocha: 62%

Farby
RAL 9010

VD Ostatné farby

RAL 
9005

RAL 
9006

RAL 
9007

Hmotnosť RB25
6.8 - 14.0 kg/m2

RB35
7.6 - 16.0 kg/m2

RB55
7.2 - 15.5 kg/m2

Reakcia
na oheň Euroclass A2-s1, d0

podľa EN 13501-1
Hodnoty platné len pre RAL 9010.

Odolnosť 
voči vlhkosti 95% RH

Kvalita 
vnútorného 
ovzdušia

A+

Čistiteľnosť

Udržateľnosť

EN ISO 14021 EN ISO 14025
*Hodnoty platné len pre RAL 9010.

≈14% Strieborný*

Dizajnové
možnosti

Rozmery Farby Vzory Výrezy Megapanel

Multiple panels canopy solution

Single panel canopy solution

Jednotlivá doska

Ľavý koncový panel

Štandardná doska

Pravý koncový panel

VD  Možnosti s týmto symbolom sú k dispozícii v našom programe Vario Design.
Niektoré kombinácie farieb a/alebo perforácie nie sú k dispozícii pre každý výrobok.
Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke. knaufceilingsolutions.com

Plávajúce ostrovčeky (canopy)
MESH Sky Element Hook MT
Skupinové

[Predchádzajúca strana] MESH Sky Element Hook MT (© Knauf Ceiling Solutions)
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ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

Jednočíselná hodnota, ktorá udáva náhodný výskyt 
činiteľov zvukovej pohltivosti, vypočítaná podľa normy 
EN ISO 11654 (aw) alebo ASTM C 423-01 (NRC).

Klasifikácia zvukovej pohltivosti (A – E), založená na 
hodnote zvukovej pohltivosti aw.

TRIEDA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI

Jednočíselná hodnota prenosu zvuku vo vzduchu  
(pri jednom prechode), vypočítaná podľa normy  
EN ISO 717-1.

NEPRIEZVUČNOSŤ

Klasifikácia reakcie na oheň v súlade s normou  
EN 13501-1 vyjadrená ako eurotrieda (A1 - F).

REAKCIA NA OHEŇ

Jednočíselná hodnota bočného prenosu zvuku medzi 
susediacimi miestnosťami, vypočítaná podľa normy 
EN ISO 717-1 a/alebo podľa normy ASTM E413-10 
(CAC)

POZDĹŽNA VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ

Maximálna prípustná relatívna vlhkosť pri inštalácii a 
počas životnosti stropných podhľadov.

ODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI

Odraz svetla predstavuje časť dopadajúceho svetla, 
ktoré sa odráža z produktu späť.

ODRAZIVOSŤ SVETLA

Stropné riešenia Knauf sú navrhnuté tak, aby 
obmedzovali počet častíc prenášaných vzduchom v 
prostredí čistých priestorov, sú testované podľa normy 
ISO 14644-1 a klasifikované triedou ISO.

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRI

EN ISO 14021
Recyklovaný obsah produktu, vypočítaný podľa normy 
ISO 14021.

RECYKLOVANÝ OBSAH

Hodnota emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) 
v súlade s francúzskymi požiadavkami na označovanie 
produktov.

VOC

EN 13964
Úroveň emisií formaldehydu (E1 = najlepší možný 
výsledok testu).

FORMALDEHYD (E1)

Táto ikona dokazuje schopnosť spoločnosti Knauf Ceiling 
Solutions dôsledne poskytovať výrobky a služby, ktoré 
spĺňajú požiadavky zákazníkov a právnych predpisov 
na systém riadenia kvality (ISO 9001) a systém 
environmentálneho manažérstva (ISO 14001).

ISO 9001 & ISO 14001

EN ISO 14025 Je nezávisle overený a registrovaný dokument, v ktorom 
sú uvedené transparentné a porovnateľné informácie 
o vplyve produktov na životné prostredie počas ich 
životného cyklu. EPD pre spoločnosť Knauf Ceiling 
Solutions boli certifikované registrovaným združením IBU 
(Institut Bauen und Umwelt e.V. – Inštitút stavebníctva 
a životného prostredia) ako vyhovujúce požiadavkám 
normy ISO 14025.

ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE O VÝROBKU 
(EPD)

TM

Produkty označené touto ikonou majú certifikát Cradle to 
Cradle, ktorý zabezpečuje transparentný mechanizmus na 
porovnávanie trvalej udržateľnosti produktov a potvrdzuje, 
že produkty boli navrhnuté s možnosťou recyklácie 
a môžu prispieť k ochrane a zachovaniu životného 
prostredia pre budúce generácie dlhším zachovaním 
zdrojov v ekonomike.

CERTIFIKÁCIA CRADLE TO CRADLE (C2C)

DEFINÍCIA IKON TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Frekvencia a spôsob čistenia podhľadov sa líši podľa aplikácie. Všetky produkty sa 
môžu čistiť aspoň suchou handrou alebo vysávačom.

OZNAČENIE CE

V Európe stanovuje základné požiadavky na produkty (a projekty) 
smernica o stavebných výrobkoch (305/2011/EÚ) tak, aby boli 
bezpečné a vyhovovali ich určenému použitiu. Harmonizované 
normy pre výrobky reagujú na tieto základné požiadavky a 
stanovujú, aké testy sa musia vykonať a ako musí byť výkonnosť 
výrobkov oznamovaná. Pre zavesené podhľady platí produktová 
norma EN 13964 Zavesené podhľady – požiadavky a skúšobné 
metódy.

Základné požiadavky identifikované pre závesné stropné systémy 
(dosky a baffle) zahŕňajú:

• reakcia na oheň (povinné)
• emisie formaldehydu
• zvuková pohltivosť
• odolnosť v ťahu za ohybu / pevnosť

Pri uvádzaní výrobku na trh platí povinnosť označiť výrobky 
označením CE v rozsahu normy EN 13964 a poskytnúť Prehlásenie 
o vlastnostiach.

Všetky Prehlásenia o vlastnostiach produktov spoločnosti Knauf Ceiling 
Solutions nájdete na webovej lokalite spoločnosti Knauf Ceiling 
Solutions.

Produkty označené touto ikonou poskytujú špičkovú 
úroveň odolnosti voči poškriabaniu.

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU

Označuje dostupné rozmer pre referenčný produkt.
ROZMERY 

Označuje rôzne detaily hrany dostupné pre referenčný 
produkt.

DETAIL HRANY

Podvesné systémy kompatibilné s referenčnými 
podhľadovými doskami.

SYSTÉM

Riešenia s vyššou trvácnosťou umožňujúce lepšiu 
manipuláciu s produktom a lepšiu odolnosť voči poškodeniu.

MANIPULÁCIA S PRODUKTOM A TRVÁCNOSŤ 
PRODUKTU

Hmotnosť na jednotku plochy výrobku (kg/m²).
HMOTNOSŤ

Pre produkty s touto ikonou sú k dispozícii vlastné 
farby.

FARBY

Pre produkty s touto ikonou sú k dispozícii vlastné tvary.
TVARY

Pre produkty s touto ikonou sú k dispozícii vlastné 
akustické výplne.

AKUSTICKÁ VÝPLŇ

Seizmická odolnosť pomocou špeciálne navrhnutých 
komponentov a zostáv, ktoré sú k dispozícii pre systémy s 
touto ikonou.

ODOLNOSŤ SEIZMICKÝM OTRASOM

Pre produkty s touto ikonou sú k dispozícii vlastné 
výrezy z výroby na integráciu servisných prvkov.

VÝREZY

Funkcia swing-down nadol dostupná pre systémy s 
touto ikonou.

FUNKCIA SWING-DOWN (VYKLOPENIE DOLE)

Vonkajšie stropné dosky sú k dispozícii pre výrobky s 
touto ikonou.

EXTERIÉROVÉ RIEŠENIA

Bezpečné riešenia využívajúce špeciálne navrhnuté 
komponenty a zostavy dostupné pre systémy s touto ikonou.

ZABEZPEČOVACIA FUNKCIA

Stropné dosky Impact Solutions sú k dispozícii pre 
produkty s touto ikonou.

ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU

Antimikrobiálna úprava BioGuard je k dispozícii ako 
vlastná možnosť pre výrobky s touto ikonou.

BIOGUARD

Pre výrobky s touto ikonou je k dispozícii povrchová 
úprava TrioGuard odolná proti znečisteniu.

TRIOGUARD™

Pre produkty s touto ikonou sú k dispozícii vlastné 
perforácie/vzory.

PERFORÁCIE/VZORY

Výrobky kompatibilné s integráciou chladiacich stropov 
sú označené touto ikonou.

VHODNÉ PRE CHLADIACE STROPY

Výrobky s touto ikonou sú vhodné na použitie v 
sterilných priestoroch.

ČISTÉ PRIESTORY

Megapanely sú k dispozícii pre produkty s touto 
ikonou.

MEGAPANEL

Dá sa čistiť pomocou stlačeného vzduchu.
Použitý prístroj by mal byť čistič, ktorý vytvára paru pod tlakom  
(8 barov a 175 °C).

Mokré čistenie by sa malo realizovať vlažnou vodou (teplou 
do 40°C) pomocou špongie a jemného čistiaceho prostriedku  
(s hodnotou pH mezi 7 a 9) a za použitia stredného tlaku.
Po vyčistení by mal byť povrch osušený mäkkou handričkou.

Na intenzívnejšie čistenie môžu byť povrchy čistené vlhkým 
postupom. To by sa malo realizovať s vyžmýkanou mäkkou
handričkou alebo špongiou. Po vyčistení by povrchy kaziet mali byť 
osušené mäkkou handričkou.

Na štandardné odstránenie prachu, uvoľnených nečistôt alebo 
usadenín použite mäkký štetec, čistú, suchú, mäkkú bielu handričku, 
bežný vysávač s mäkkou kefou alebo ofuk stlačeným vzduchom.
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VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVEJ  
POHLTIVOSTI, aw

Jednočíselná hodnota, ktorá udáva náhodný výskyt činiteľov 
zvukovej pohltivosti, vypočítaná podľa normy EN ISO 11654. 
Hodnoty namerané touto metódou, získané v súlade s normou 
EN ISO 354, sa konvertujú na oktávové pásma pri 250, 500, 
1 000, 2 000 a 4 000 Hz a zakreslia sa do grafu. Štandardná 
referenčná krivka sa potom posunie smerom k nameraným 
hodnotám v krokoch po 0,05, kým sa nedosiahne „najlepší 
súlad“. Odvodená hodnota αw sa bude pohybovať v rozmedzí 
od 0,00 do 1,00, ale vyjadruje sa len v násobkoch 0,05, 
napríklad aw = 0,65. 

VÁŽENÝ INDEX NEPRIEZVUČNOSTI, Rw

Číselná hodnota z laboratórneho merania (vertikálnej) 
vzduchovej nepriezvučnosti zaveseného podhľadu. Určuje sa 
podľa normy EN ISO 717-1 z meraní indexu nepriezvučnosti 
vykonaných v súlade s normou EN ISO 140-3. 

UKAZATEL PRIEBEHU KRIVKY ZVUKOVEJ 
POHLTIVOSTI

V zmysle normy EN ISO 11654 môže byť vypočítaná hodnota aw 
vyjadrená hodnotou 1 alebo maximálne 2 (uvádza sa v zátvorke 
a udáva, či má produkt nadmernú zvukovú pohltivosť pri nízkych 
(L), stredných (M) alebo vysokých (H) frekvenciách). 

TRIEDA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI

Okrem toho, vypočítané hodnoty αw môžu byť podľa normy EN 
ISO 11654 zaradené do jednej zo šiestich popisných tried, ako 
je uvedené v tejto tabuľke:

Trieda zvukovej  
pohltivosti aw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 
0.50; 0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Neklasifikované 0.00; 0.05; 0.10

VÁŽENÁ HODNOTA POZDĹŽNEJ 
VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI 
PODHĽADU – Dnfw

Jednočíselné hodnotenie laboratórneho merania prenosu zvuku 
prenášaného vzduchom z miestnosti do miestnosti (horizontálne) 
pri zavesenom strope nad susednými miestnosťami, ktoré majú 
spoločný stropný priestor. Stanovuje sa v súlade s normou  
EN ISO 717-1 z meraní vykonaných v súlade s normou  
EN ISO 10848-2. 

AKUSTICKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK

POZDĹŽNA VZDUCHOVÁ 
NEPRIEZVUČNOSŤ

Pojem používaný vo vzťahu k vertikálnemu prenosu zvuku cez 
zavesené podhľady. 

EKVIVALENTNÁ ABSORPČNÁ PLOCHA 
(EAA)

Ekvivalentná pohltivosť znamená meranie celkovej zvukovej 
pohltivosti diskrétnymi objektami (ostrovčekmi, stenovými 
panelmi, nábytkom atď.), umiestnenými v architektonickom 
priestore. Keďže tieto typy absorbérov majú viac ako jeden 
povrch a môžu mať nepravidelný tvar, nemá zmysel priradiť 
im činitele zvukovej pohltivosti. Na charakteristiku pohltivosti 
zabezpečovanej jednotlivým priestorovým absorbérom je preto 
vhodnejšie používať ekvivalentnú absorpčnú plochu na jednotku 
(meria sa podľa Sabina). 

KOEFICIENT ZNÍŽENIA HLUKU – NRC

Jednočíselná hodnota činiteľov zvukovej pohltivosti pri 
náhodnom výskyte. Definovaný v norme ASTM C423-01 ako 
aritmetický priemer nameraných činiteľov zvukovej pohltivosti pre 
štyri tretinové stredové frekvencie oktávových pásiem 250, 500, 
1 000 a 2 000 Hz, zaokrúhlené na najbližší násobok 0,05.

NEPRIEZVUČNOSŤ

Pojem používaný vo vzťahu k vertikálnemu prenosu zvuku cez 
zavesené podhľady.

Z dôvodu kvalitatívnych rozdielov sa farby zobrazené v tomto katalógu môžu líšiť od skutočných farieb produktov. Výber produktov by sa vždy mal vykonávať na základe vzoriek spoločnosti Knauf Ceiling Solutions. 
Všetky podrobnosti a technické informácie uvedené v tomto katalógu alebo v iných publikáciách týkajúcich sa podhľadových systémov spoločnosti Knauf Ceiling Solutions sú založené na výsledkoch testov vykonaných 
v laboratórnych podmienkach. Je zodpovednosťou zákazníka, aby si overil, či sú tieto údaje pre navrhovanú aplikáciu vhodné. Všetky uvedené informácie sú založené na aktuálnych technických údajoch. Dostupné 
sú ďalšie výsledky testov, hodnotenia a montážne návody. Všetky podrobné údaje o systémoch vyhovujú platným normám a vychádzajú z používania produktov a systémových komponentov spoločnosti Knauf 
Ceiling Solutions. Spoločnosť Knauf Ceiling Solutions nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie komponentov tretích strán ani za žiadne zmeny podmienok stanovených v údajoch testu. Kombinovanie výrobných 
šarží sa neodporúča. Všetky technické údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a riadia sa zmluvnými podmienkami predaja spoločnosti Knauf Ceiling Solutions. Tento katalóg nahrádza všetky 
predchádzajúce vydania. S výhradou omylu a opomenutia. S výhradou tlačových chýb.
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