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•  BIOGUARD is ontworpen voor toepassingen waar verlaagde 
plafonds nodig zijn en hygiëne en reinheid van het grootse  
belang zijn.

•  Het is effectiever in de bestrijding van bacteriën dan een  
standaard poedercoating, omdat het de afzetting van  
bacteriën op het oppervlak van de tegel voorkomt.

•  Het is goed te reinigen, is bestand tegen ontsmettingsmiddelen, 
en is eveneens goed toepasbaar in clean rooms.

•  Er is een breed scala aan randdetails, modules  
en afmetingen beschikbaar. Geschikt voor kamers  
en gangen.

•  Eén van de meest duurzame oplossingen voor  
de gezondheidszorg

•  Clean room klasse tot ISO 1
•  Uitstekende overlangsgeluidisolatie voor meer  

vertrouwelijkheid: 44dB
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De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.
Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.

Randafwerkingen Verschillende randafwerkingen lay-in, clip-in, hook-on en corridors

Afmetingen (mm) Standaard modules: 600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625. afhankelijk van het gekozen 
systeem. Andere afmetingen op aanvraag.
Vario Desing range: Panelen tot een lengte van 3300 mm. Zie hiervoor onze speciale  
metaalbrochure voor gedetailleerde informatie.

Ophangsysteem Diverse zichtbare en verdekte ophangsystemen

Dikte (mm) 0.5 - 0.7 afhankelijk van het gekozen systeem

Gewicht 3.1 - 7.8 kg/m2

Het gewicht varieert afhankelijk van het gekozen systeem en de perforatie.

Kleuren
VD Andere Kleuren 

RAL 9010 RAL 9016   

 
Andere RAL kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar

Perforaties

 

 
Ongeperforeerd

  

Standaard  
perforatie 
Rg 2516

Microperforatie 
Rd 1522

Extramicro 
perforatie 
Rg 0701

∅: 2.5mm
Open ruimte: 16% 

∅: 1.5mm
Open ruimte: 22% 

∅: 0.7mm
Open ruimte: 1.5% 

Geluidsabsorptie EN ISO 354
EN ISO

10848-2
EN ISO
10140-2

αw* Klasse
Frequentie (Hz) αp

NRC** Dn,f,w
*** Rw

*** CAC****

125 250 500 1000 2000 4000

Ongeperforeerd 0.10(L) NC 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 44 dB 19 dB –

Rg 2516 + 
akoestisch vlies 0.75(L) C 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75 0.80 18 dB 8 dB –

Rd 1522 + 
akoestisch vlies 0.70 C 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75 0.70 16 dB 6 dB 16 dB

Rg 0701 + 
akoestisch vlies 0.55(L) D 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45 0.65 21 dB 10 dB 22 dB

*conform EN ISO 11654    **conform ASTM C 423-01    ***conform EN ISO 717-1   ****conform ASTM E 413-10

De ongeperforeerde versie wordt aanbevolen, omdat die het beste antibacteriële resultaat oplevert.
De geperforeerde opties verhogen de akoestische waarden, maar de antibacteriële prestaties nemen enigszins af.

Brandgedrag Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 

Lichtreflectie tot 87%

Vochtbestendigheid 90% RH

Clean room ISO 1 Klasse voor METAL Board 600 x 600 mm
ISO 3 Klasse voor METAL Q-Clip / METAL Q-Clip F 600 x 600 / 625 x 625 mm
ISO 5 Klasse voor METAL R-Clip F 1200 x 600 mm

Binnenluchtkwaliteit

A+ E1

Reiniging

                

Duurzaamheid

EN ISO 14021

≈14%     Silver*  
Design opties

Afmetingen     Kleuren     Perforaties    Akoestische inleg    Uitsparingen     
    


